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PROJEKT:

Raiffeisenbank
Najemni jednotka 1.24; Central Kladno

INFORMACE:

V PROJEKTOVE DOKUMENTACI BYLY PROJEKTANTEM ZVOLENE VYROBKY, MATERIALY A SYSTEM NA ZAKLADE KONZULTACE S
GENERALNIM ARCHITEKTEM STAVBY A INVESTOREM.

V PROJEKTU NAVRZENE ZARIZENI A SYSTEMY VYKAZUJi POZADOVANE (zvolené) TECHNICKE PARAMETRY KVALITY.

V PRIPADE JAKYKOLIV ZMEN SYSTEMU NEBO TECHNICKYCH PARAMETRU ZOKT ZARIZENI MUSI BYT TATO ZMENA VZDY ODSOUHLASENA
A KONZULTOVANA S GEN. ARCHITEKTEM STAVBY A ZPRACOVATELEM PBR. NA ZAKLADE ZMEN MUSI BYT VYPRACOVANY NOVY PROJEKT
ZOKT A PRED REALIZACI PREDLOZEN NA SCHVALENI NA PRISLUSNY URAD HZS.

LEGENDA:
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ODVOD ZPLODIN HORENI PRES SNIZENOU PRICKU, PRIPADNE PRES PRUBEZNOU MRIZKU (shopfront)

PROFESNI CAST:

ZARIZENi PRO ODVOD KOURE A TEPLA

C. PARE:

VYKRES:

PUDORYS

VYKRES C. 02
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MERITKO 1:50 OC
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