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1.Uvod:
Pfedmétem PD akce je zpracovani PD elektroinstalace silnoproudych rozvodd v objektu
klientského centra v objektu pobocky RB ve fazi projektu skute€ného provedeni stavby. PD byla
zpracovana na zékladé platnych CSN a pFedpistl, které srozvody souvisi a dle poZadavki
investora. Podkladem pro zpracovani byla PD stavebni + podklady montéazni firmy.

2. technicko-provozni podminky:
2.1. Proudova soustava: TN-C-S, 400 V AC, 3+PE+N

2.2 Ochrana pred urazem el.proudem:
dle CSN 33 2000-4-41 a norem navazujicich — samocinnym odpojenim vadné Casti od zdroje,
zasuvky proudovym chranicem Ir=0,03A

2.3. Druh prostredi:
A VnéjSi podminky okoli

AA teplota okoli AA4 - +5 - +40
AC nadmorskéa vyska AC1 —do 2000 m.n m.
AD vyskyt vody AD 1 - zanedbatelny (uvnitf)
AE vyskyt cizich pevnych téles AE 1 - zanedbatelny
AF vyskyt korozivnich latek AF 1 — zanedbatelny
AG raz AG1 — mirny
AH vibrace AH 1 —mirné
AK vyskyt rostlinstva AK 1 — bez nebezpeci
AL vyskyt ZivoGichd AL 1 — bez nebezpedi
AM elektromagneticka elektrostaticka
Nebo ionizujici plisobeni AM 1- zanedbatelna
AN slunecni zéfeni AN 1 — nizké
AP seizmické ucinky AP 1 — zanedbatelné
AQ bourkova €innost AQ 1 — zanedbatelna
B Vyuziti
BA schopnost osob BA 1 - bézna

BC kontakt osob s potencialem zemé

C Konstrukce budov
CA stavebni material CA 1 — nehorlavé
CB provedeni budovy CB1 — zanedbatelné nebezpeci

Prostfedi v jednotlivych prostorach je stanoveno technickou normou a ve zddvodnéni se uvadi
pouze odkaz na normu, na jejimz zakladé bylo prostfedi stanoveno.

Pro jednozna&né vngjsi vlivy u objektd &i prostord, které jsou ve smyslu CSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1
povazovany za normalni, neni nutno vypracovavat protokol dle ¢l.320N3 CSN 33 2000-1 ed.2

2.4. Vypoctové zatizeni:

Klima, VZT 30 kw
Osvétleni 3 kw
Zasuvkoveé rozvody pro PC, pracovisté 4,8 kw
Ostatni 2 kw
Celkem 39,8 kw

soudobost dle CSN 33 2130 beta=0,8
Vypoctové zatizeni 32 kW

Doslo k navySeni hodnoty jistice pred elektromérem na 50A/3/B



3. Popis:

V soucasné dobé je prostor RB pfipojen z hlavni rozvodny objektu. Vzhledem k navyseni
pozadovaného el.pfikonu na VZT a klima je nutné navysit hodnotu jistiCe pfed elektromérem na
50A/B/3. Rozvadéc R1 bude nové napojen z elektromérového rozvadéce kabelem CYKY 5x25.
Rozvadéc R1 jisti vyvody pro 1.NP a rozvadéc R2 vyvody pro 2.NP a VZT ve dvore. Rozvadéce
jsou v proudové soustavé TN-C-S, TN-S, 400 V AC. Pobliz téchto rozvadécéi je umisténa hlavni
ochrannd pfipojnice (HOP) typ R15 f.DEHN pospojovani objektu, kam je pfipojeno vodovodni
potrubi, systém UT, plynové potrubi, pfipojnice PE z R, ... a uzemnéni 15 Ohm{l — stavajici.

Osvétleni:

V jednotlivych mistnostech jsou instalovana svitidla, ktera se ovladaji vypinacem pfi vstupu
do mistnosti. Pro zajisténi vySSi osvétlenosti budou zafivkova svitidla osazena trubicemi f.Philips
popf. Osram.

Osvétleni v 1.NP nad volnym stropem je feSeno zavésenou liStou, ktera bude osazena liniovymi
svitidly.

Hlavnim Gc¢elem nouzového - protipanického osvétleni je umoznit bezpecny odchod z prostoru
pfi vypadku normalniho el. napgjeni.

Oz’n.. Nazev Typ Prikon | Svételny tok
svitidla
A LINIE_1,2m_opalovy klip C10 opalovy klip 25,0 W |3920,0 Lm
B BPL24 24W Panel 4000K 23,0 W | 2653,4 Lm
C DN471B C LED20S/- NO 18,3 W |2200,0 Lm
LED panel, hlinikovy ramecek,
opalovy kryt, ¢tverec
D 600x600mm MODUS Q_A_/700 34,0 W | 4500,0 Lm
N Emergency Led 910123010 3,0W [147,5Lm
ReFim Min. Prameér. Max. ROVNOMET. Index
Nazev hodnota hodnota hodnota barev
1.1 - 101 zadvefi - chodby
a komunikacni prostory
Normalova osvétlenost Vychozi 256 Ix 361 /100 Ix 428 Ix 0,71/0,4 | 84/40
. 17,7/
Cinitel osInéni UGR Vychoz 14,6 164 28,0
, ) . Vychozi 112,2 Ix 157,5/50,0 188,9Ix | 0,71/0,1
Valcova osvétlenost Ix
1.2 - 102 klientska hala -
recepcni pult
Normalova osvétlenost Vychozi 333 Ix 493 /300 Ix 859 Ix 0,68/0,6 | 80/80
, ; 219/
Cinitel osInéni UGR Vychoz 152 20,4 22,0
, ) . Vychozi 61,4 Ix 228,9/100,0 378,2I1x | 0,27/0,1
Valcova osvétlenost Ix
protvlpanl,cke - Protipanické nouzové 1,05/0,5 269 Ix 4,48 Ix 0,23/
osvétleni Ix 0,025
1.13 - 102a Pokladna -
psani, psani na stroji,
Cteni, zpracovani dat




- 5- A.C.
Normalova osvétlenost Vychozi 352 Ix 504 / 500 Ix 590 Ix 0,7/0,6 80/ 80
, , 18,9/
Cinitel osInéni UGR Vychoz 14,6 17,2 19,0
, , . Vychozi 169,3 Ix 215,2/150,0 259,8Ix | 0,79/0,1
Valcova osvétlenost Ix
1.3 - 103 chodba - chodby
a komunikacni prostory
Normalova osvétlenost Vychozi 138 Ix 285/ 200 Ix 353 Ix 0,48/0,4 | 84/40
. 18,0/
Cinitel osInéni UGR Vychoz 139 16,1 28,0
, , . Vychozi 71,1 Ix 116,0/50,0 138,9Ix | 0,61/0,1
Valcova osvétlenost Ix
1.4 - 105 bankomaty -
provozni mistnosti,
rozvodny
Normalova osvétlenost Vychozi 256 Ix 420/ 200 Ix 563 Ix 0,61/0,4 | 80/80
. 16,5/
Cinitel osInéni UGR Vychoz 0,0 6,4 25,0
Valcova osvétlenost Vychozi 37,5 Ix 88,9/50,0I1x | 1350Ix | 0,42/0,1
1.5 - 106 kancelar - psani,
psani na stroji, Cteni,
zpracovani dat
Normalova osvétlenost Vychozi 367 Ix 513 /500 Ix 681 Ix 0,72/0,6 | 80/80
. 18,2/
Cinitel osInéni UGR Vychoz 12,2 16,3 19,0
, , . Vychozi 170,1 Ix 214,2/150,0 258,8I1x | 0,79/0,1
Valcova osvétlenost Ix
1.6 - 107 chodba - chodby
a komunikacni prostory
Normalova osvétlenost Vychozi 306 Ix 423 /100 Ix 498 Ix 0,72/0,4 | 80/40
. 15,5/
Cinitel osInéni UGR Vychoz 0,0 83 28,0
, , . Vychozi 90,8 Ix 108,6 /50,0 133,21x | 0,84/0,1
Valcova osvétlenost Ix
1.7 - 108 pocitarna - psani,
psani na stroji, Cteni,
zpracovani dat
Normalova osvétlenost Vychozi 502 Ix 619 /500 Ix 707 Ix 0,81/0,6 | 80/80
. 15,2/
Cinitel osInéni UGR Vychoz 98 138 19,0
, , . Vychozi 204,2 Ix 236,3/150,0 272,11x | 0,86/0,1
Valcova osvétlenost Ix
1.8 - 109 chodba - chodby
a komunikacni prostory
Normalova osvétlenost Vychozi 202 Ix 338 /200 Ix 446 Ix 0,6/0,4 80/ 40
, , 15,3/
Cinitel osInéni UGR Vychoz 0,0 10,7 28,0
L Vychozi 107,4 Ix 129,1/50,0 151,01x | 0,83/0,1
Valcova osvétlenost Ix
1.9 - 111 chodba - chodby
a komunikacni prostory




- 6- A.C.
Normalova osvétlenost Vychozi 133 Ix 238 /100 Ix 350 Ix 0,56/0,4 | 80/40
o 14,1/
Cinitel osInéni UGR Vychoz 0,0 31 28,0
Valcova osvétlenost Vychozi 62,6 Ix 84,5/50,0Ix | 97,11Ix 0,74/0,1
1.12 - 115 kancelar BM -
psani, psani na stroji,
Cteni, zpracovani dat
Normalova osvétlenost Vychozi 454 |x 593 / 500 Ix 752 Ix 0,76/0,6 | 80/ 80
o 18,6 /
Cinitel osInéni UGR Vychoz 12,3 164 19,0
, , . Vychozi 131,2 Ix 226,1/150,0 278,8Ix | 0,58/0,1
Valcova osvétlenost Ix
1.11 - 116 kuchynka -
Satny, umyvarny,
koupelny, Satny, skfirky,
sprchy, umyvadla a toalety
Normalova osvétlenost Vychozi 168 Ix 264 / 200 Ix 342 Ix 0,63/0,4 | 80/80
o 12,5/
Cinitel osInéni UGR Vychoz 0,0 10 25,0
Valcova osvétlenost Vychozi 84,6 Ix 96,0/75,01Ix | 103,1I1x | 0,88/0,1
1.10- 117 jidelna - Satny,
umyvarny, koupelny,
satny, skfinky, sprchy,
umyvadla a toalety
Normalova osvétlenost Vychozi 168 Ix 291 /200 Ix 375 Ix 0,58/0,4 | 80/80
o 16,3/
Cinitel osInéni UGR Vychoz 0,0 136 25,0
, , . Vychozi 92,7 Ix 115,5/75,0 137,7 Ix 0,8/0,1
Valcova osvétlenost Ix
2.6 - 212 galerie - recepcni
pult
Normalova osvétlenost Vychozi 331 Ix 444 /300 Ix 558 Ix 0,74/0,6 | 80/80
o 16,3/
Cinitel osInéni UGR Vychoz 14,3 156 22,0
, , . Vychozi 112,9 Ix 166,2/100,0 186,21x | 0,68/0,1
Valcova osvétlenost Ix
2.1 - 216 jednaci mistnost -
konferencni a zasedaci
mistnosti
Normalova osvétlenost Vychozi 455 [x 565 / 500 Ix 644 Ix 0,81/0,6 | 80/80
o 15,8/
Cinitel osInéni UGR Vychoz 12,2 14,5 19,0
, , . Vychozi 190,9 Ix 243,5/150,0 287,3Ix | 0,78/0,1
Valcova osvétlenost Ix
2.2 - 217 relax - zakladani
dokumenta, kopirovani
atd.
Normalova osvétlenost Vychozi 214 Ix 385 /300 Ix 547 Ix 0,56/0,4 | 80/80
, , 15,3/
Cinitel osInéni UGR Vychoz 13,2 141 19,0
Valcova osvétlenost Vychozi 123,2Ix |171,6/100,0| 209,3Ix | 0,72/0,1




-7- A.C.
Ix
2.3 - 224 jednaci mistnost -
zakladani dokumentd,
kopirovani atd.
Normalova osvétlenost Vychozi 235 Ix 493 /300 Ix 665 Ix 0,48/0,4 | 80/80
o 18,7/
Cinitel osInéni UGR Vychoz 12,2 15,7 19,0
, , . Vychozi 145,1 Ix 210,5/100,0 283,61I1x | 0,69/0,1
Vdlcova osvétlenost Ix
2.5 - 225 kancelar - psani,
psani na stroji, Cteni,
zpracovani dat
Normalova osvétlenost Vychozi 415 [x 585 /500 Ix 730 Ix 0,71/0,6 | 80/80
o 16,4/
Cinitel osInéni UGR Vychoz 136 14,3 19,0
, , . Vychozi 124,9 Ix 257,6/150,0 322,11x | 0,48/0,1
Vdlcova osvétlenost Ix
2.4 - 226 kancelar - psani,
psani na stroji, Cteni,
zpracovani dat
Normalova osvétlenost Vychozi 394 Ix 617 /500 Ix 749 Ix 0,64/0,6 | 80/80
o 16,5/
Cinitel osInéni UGR Vychoz 13,3 150 19,0
, , . Vychozi 169,8 Ix 261,9/150,0 3299Ix | 0,65/0,1
Vdlcova osvétlenost Ix

Zasuvkové vyvody:

U jednotlivych pracovnich stolll jsou instalovany zasuvky pro pfipojeni pocitacd.

Navrzen typ Future Linear dle poZzadavku v klientské hale a Tango v technickém zazemi.

V prostoru KC jsou dle potfeby instalované podlahové zasuvkové krabice s pfisluSnym poctem
modulli a jsou osazeny zasuvkami typu Profil 45. Vyvody jsou jisté€né pfes proudovy chranic.
V elektroinstalaCnich krabicich u zasuvkovych hnizd je instalovana prepétova ochrana D typ
DehnFlex.

Vyska zasuvek od podlahy 0,2m. Zasuvka pro kurzovni tabuli 1,7m. Zasuvky u kuch. linky 1,15m.
Zasuvka pro lednici 0,2m.

Jiné:
Osvétleni v zadni kancelafi je napojeno na stavajici pfivod elektro.
V rozvadédich zlstaly stavajici vyvody, téchto vyvodl se rekonstrukce netykala.

Prepétové ochrany: 3
Ochrana pred Ucinky nadmérného prepéti provedena dle CSN 33 2000 —-1-131.6.2.

Hromosvody:
Ponechany dle plvodni PD, pfistup na stfechu nebyl umoznén.

Struktur. kabelovy systém:

Rozvody struktur.kabelového systému je feSen dle pozadavku investora do jednotlivych
pracovnich mist. V PD FeSeno pouze vytrubkovani do jednotlivych pracovnich mist.

Pfi soub&hu a kfizovani sdélovacich kabell a vodi¢l s rozvody nn musi byt dodrZzena vzdalenost
min. 3 cm pfi soubéhu do 5m, min. 20 cm pfi soubéhu nad 5m.

Horizontalni kabeldz v mezistropnich prostorech je uloZzena v zavéSeném kabelovém Zlabu (mars
Zlab 125/50,62/50). Kabelovy Zlab je zavéSen do stropu.

Propojeni kabelovych tras v mezistropnim prostoru je feSeno svody v instalacnich trubkach

k jednotlivym pfipojnym mistiim.




e Pracovni mista u obvodové zdi - umisténi jednotlivych pfipojnych mist

e Pracovni mista u SDK priCek - umisténi jednotlivych pfipojnych mist pod omitkou v SDK
prickach

e Pracovni mista v prostoru - umisténi jednotlivych pfipojnych mist pod stoly v pfipojném
boxu na podlaze

Mistnost pro Servery a datovy rozvadéc:
Toto tato PD nefeSi RACK stavajici ve stavajici pobocce RB.

Horizontélni kabelové rozvody — strukturovany kabelovy systém CATS5E UTP Rit
Technoloagies.
Strukturovany kabelovy systém (SKS) je navrZen v kategorii 5E UTP (nestinéné verzi).
Datové zasuvky v SDK budou sloZeny z nasledujicich komponentd.
RIT Giga keystone UTP, 110 a KRONE, CATS5E, ¢erny
5014A-B1018 T.ZAS.DAT 2x NOSNA MASKA
5014A-A100B T.V.ZAS.DAT.BILA
Datové zasuvky budou umistény vzdy v samostatnych rameccich.
3901A-B10B  T.RAM.1X BILA
3901A-B21B  T.RAM.2Sx BILA
3901A-B30B T.RAM.3Vx BILA
Zakonéeni kabell bude provedeno na Patch Panelech SMART Giga UTP, 24, 1U, 110, vertikalni
zafez s vyvazovaci kotvou - R3801610.
Pro horizontalni kabelaz bude pouzit kabel Giga UTP Horizontal Cable, PVC, 305m Box -
R3729152.
Soucasti strukturovaného kabelového systému Rit Technologies, je certifikat o registrované
instalaci. NaSe spoleCnost garantuje, Ze systém strukturované kabelaze Rit Cabling System splfiuje
vykonové parametry kategorie 5e/Class D+, které jsou definovany v mezinarodnich norméach
ANSI/TIA/EIA 568B.1, CENELEC EN 50173-1:2002 a ISO/IEC 11801:2002. VSechny pouZité
komponenty i cela linka (Patch Panel, kabel, zdsuvka), v uvedené cenové nabidce systému Rit
Technologies budou po bobu nejméné 20 let vyhovovat vySe uvedenym platnym normam.
Pfi soub&hu a kfizovani sdélovacich kabell a vodi¢d s rozvody nn musi byt dodrzena
vzdalenost min. 3 cm pfi soubéhu do 5m, min. 20 cm pfi soubéhu nad 5m.

Zalohovani RACKU tato PD nefesi.

Upozornéni:
VesSkeré zmény v PD musi byt konzultovany s projektantem.

El.instalace provedena kabely CYKY pod omitkou, v sadrokartonovych prickach, svételné vyvody
3x1.5, zasuvkové 3x2.5.

El.instalace provedena a umisténa v jednotlivych zénach dle CSN 332130: 1994 ¢l.4.10.

Presné umisténi podlahovych krabic viz vykres stavebni ¢asti — pfesné kétovani.

Nedilnou soudasti PD elektro je vykres z PD Gast stavebni — vykres podhled( a podlahy

Zaveér: VeSkeré montazni a udrzbafské prace musi provadét pracovnik s kvalifikaci dle vyhl.
50/78 Sb. Na dokon€enou instalaci musi byt provedena vychozi revize vcetné vypracovani
vychozi revizni zpravy.

V Nové Pace, kvéten '24

Vypracoval: lva Kabrtova



