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Provedené vypocty

» Vypocet osvétlenosti bodovou metodou dle EN 12464
» Vypocet Cinitele osInéni ve vnitfnich prostorech dle EN 12464
* Vypocet nouzového osvétleni dle EN 1838
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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Vyrobce Oznaceni Mnozstvi
svitidla

C10 opalovy klip LINIE_1,2m_opalovy klip UZivatelska databdze A 53

24W Panel 4000K BPL24 UZivatelska databaze B 13
DN471B C LED20S/- NO UZivatelska databdze C 4

MODUS Q_A_/700 LED panel, hlinikovy ramecek, MODUS D 42
opalovy kryt, ¢tverec 600x600mm

910123010 Emergency Led UZivatelska databaze N 6

Svitidla pouzita v jednotlivych mistnostech

Svitidlo

1.1 - 101 zadveri
C10 opalovy klip

1.2 - 102 klientska hala
C10 opalovy klip
24W Panel 4000K

1.13 - 102a Pokladna
C10 opalovy klip
24W Panel 4000K

1.3 - 103 chodba
C10 opalovy klip

1.4 - 105 bankomaty

1.5 - 106 kancelar
C10 opalovy klip
24W Panel 4000K

1.6 - 107 chodba

1.7 - 108 pocitarna
MODUS Q_A_/700

1.8 - 109 chodba
MODUS Q_A_/700

1.9 - 111 chodba
MODUS Q_A_/700

1.12 - 115 kancelar BM
C10 opalovy klip
24W Panel 4000K

1.11 - 116 kuchyiika
MODUS Q_A_/700

1.10 - 117 jidelna
MODUS Q_A_/700

2.6 - 212 galerie
MODUS Q_A_/700

2.1 - 216 jednaci mistnost
MODUS Q_A_/700

2.2 - 217 relax

Oznaceni Mnozstvi
svitidla
A 4
A 34
B 9
A
B
A 3
C 2
A 4
B 1
C 2
D 4
D 2
D 1
A 5
B
D 1
D 2
D 9
D 6

Pfikon [W] Rezim vypoctu

100,0 Vychozi

850,0 Vychozi
207,0 Vychozi

75,0 Vychozi
41,4 Vychozi

75,0 Vychozi

36,6 Vychozi

100,0 Vychozi
16,1 Vychozi

36,6 Vychozi

136,0 Vychozi

68,0 Vychozi

34,0 Vychozi

125,0 Vychozi
16,1 Vychozi

34,0 Vychozi

68,0 Vychozi

306,0 Vychozi

204,0 Vychozi

1000 W | 6,4 W/m?

1057,0 W | 6,0 W/m?

116,4 W | 9,6 W/m?

750 W | 6,7 W/m?

36,6 W | 4,4 W/m?

1161 W | 9,1 W/m?

36,6 W | 59 W/m?

136,0 W | 11,5 W/m?

68,0 W | 5,8 W/m?

340W | 6,0 W/m?

141,1W | 11,0 W/m?

340W | 6,0 W/m?

68,0 W | 4,4 W/m?

306,0 W | 7,9 W/m2

2040 W | 7,5W/m?2

68,0 W | 6,2 W/m?
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MODUS Q_A_/700 D 2 68,0 Vychozi

2.3 - 224 jednaci mistnost 136,0 W | 6,4 W/m?
MODUS Q_A_/700 D 4 136,0 Vychozi

2.5 - 225 kancelaF 2040 W | 8,1 W/m2
MODUS Q_A_/700 D 6 204,0 Vychozi

2.4 - 226 kancelaF 1700 W | 7,8 W/m?2
MODUS Q_A_/700 D 5 170,0 Vychozi

Rezim : Vychozi

Svitidlo Oznaceni Mnozstvi P¥ikon [W] Rezim vypoctu
svitidla
1.2 - 102 klientska hala 18,0 W | 0,1 W/mz2
910123010 N 6 18,0 nouzové

Rezim : nouzové
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C10 opalovy klip
LINIE_1,2m_opalovy klip

Technické

Blok EIProCADu L105

Kryti IP IP 20

Trida osInéni D5

Driver

Prepocitaci koeficient 1,00

Maximalni svitivost 254 cd/kim

Elektronicky predradnik Ne

Trida clonéni G*6

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin
C0aC90

Ucinnostni charakteristiky

Udinnost 68,7 %

Pomér toku do dolniho 100

poloprostoru

U¢innostni charakteristiky

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Pomérny uzitecny svételny tok
UziteCny svételny tok

Uhel poloviéni osové svitivosti
CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : A

UZivatelska databaze

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyska 1200,00 x 55,00 x 55,00
mm

Svitici plocha 1200,00 x 50,00 x 0,00 mm

Zavésna vyska 0,00 mm

Svételné zdroje
1x 25 W, 3920 Im, Ra 84, 4017K

26,4 %
1035 Im
37,6 %
1473 Im
100,0 %
3920 Im

52,9°
49180 |95| 100 | 69

— Rovina C0 — Rovina C90

08
0,6
0,4
0,2

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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24W Panel 4000K

BPL24

Technické

Blok EIProCADu L215

Kryti IP IP 20
Trida osInéni D5

Driver

Prepocitaci koeficient 1,00
Maximalni svitivost 344 cd/kim
Elektronicky predradnik Ne

Trida clonéni G*6
Vypocitana dcinnost 100,0 %
Symetrie svitidla Asymetrické

Ucinnostni charakteristiky
Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uzitecny svételny tok

UZiteCny svételny tok

Uhel poloviéni osové svitivosti

CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : B

UZivatelska databaze

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha
Zavésna vyska

300,00 x 0,00 x 35,00 mm
275,00 x 0,00 x 0,00 mm
0,00 mm

Svételné zdroje
1x 23 W, 2653,42 Im, Ra 80, 4000K

55,0 %

1460 Im

80,0 %

2123 Im

55,0 %

1460 Im

59,7°
48180 |96 | 100 | 100

0,8
0,6
0,4

0,2

— Rovina CO — Rovina C90
— Rovina C180 — Rovina C270

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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DN471B C LED20S/- NO

Technické

Blok EIProCADu

Kryti IP

Trida osInéni

Driver

Prepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Elektronicky predradnik
Trida clonéni
Vypocitana dcinnost
Symetrie svitidla

Ucinnostni charakteristiky

L222
IP 20
D6

1,00

848 cd/kim

Ne

G*6

98,6 %

Rotacné symetrické

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)
Pomérny uzitecny svételny tok
UZiteCny svételny tok

Uhel polovi¢ni osové svitivosti
CIE Flux Code

Oznaceni svitidla: C

UZivatelska databaze

Rozmeéry

Sitka x Hloubka x Vyska 220,00 x 0,00 x 75,00 mm
Svitici plocha 200,00 x 0,00 x 0,00 mm
Zavésna vyska 0,00 mm

Svételné zdroje
1x 18,3 W, 2200 Im, Ra 80, 4000K

91,5 %
2012 Im
96,6 %
2126 Im
91,5 %
2012 Im

31,9°
89199100 | 100 | 99

— Rovina CO
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0 10000 20000 30000 40000 50000

Cas [h]
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MODUS Q_A_/700

LED panel, hlinikovy ramecek, opalovy kryt, ¢tverec 600x600mm

Technické

Kryti IP IP 40

Blok EIProCADu L400

Trida osInéni D6

Driver

Prepocitaci koeficient 1,00

Maximalni svitivost 348 cd/kim

Elektronicky predradnik Ano

Trida clonéni G*6

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin
C0 a C90

Ucinnostni charakteristiky

Utinnost 100,0 %

Ucinnostni charakteristiky

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Pomérny uzitecny svételny tok
UziteCny svételny tok

Uhel poloviéni osové svitivosti
CIE Flux Code

Oznaceni svitidla: D

LESKY VYROBLCE SVITIDEL

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyska 595,00 x 595,00 x 15,00
mm

Svitici plocha 545,00 x 545,00 x 0,00 mm

Svételné zdroje
1x 34 W, 4500 Im, Ra 80, 3800K

55,2 %
2485 Im
80,3 %
3611 1Im
55,2 %
2485 Im

56,8 °©
48 |80 |96 | 100 | 100

— Rovina C0 — Rovina C90
1 \
08
0,6
0,4
0,2
0

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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910123010
Emergency Led

Technické

Blok EIProCADu L221

Kryti IP IP 20
Trida osInéni D6

Driver

Prepocitaci koeficient 1,00
Maximalni svitivost 306 cd/kim
Elektronicky predradnik Ne

Trida clonéni G*6
Symetrie svitidla Asymetrické
Ucinnostni charakteristiky

Ucinnost 100,0 %
Pomér toku do dolniho 100

poloprostoru

Ucinnostni charakteristiky
Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Pomérny uzitecny svételny tok
UziteCny svételny tok

Uhel polovi¢ni osové svitivosti
CIE Flux Code

Oznaceni svitidla: N

UZivatelska databaze

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha
Zavésna vyska

140,00 x 0,00 x 15,00 mm
140,00 x 0,00 x 0,00 mm
0,00 mm

Svételné zdroje
1x 3 W, 147,5 Im, Ra 0, 0K

46,3 %

68 Im

70,1 %

103 Im

100,0 %

148 Im

64,2 °
40170 ] 90 | 100 | 100

0,8
0,6
0,4

0,2

— Rovina CO — Rovina C90
— Rovina C180 — Rovina C270

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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ReZimy vypoctu

Nazev

1.1 - 101 zadvefri
Soustava svitidel - A

1.2 - 102 klientska hala
Soustava svitidel - N
Soustava svitidel - A
Soustava svitidel - B

1.13 - 102a Pokladna

Soustava svitidel - A
Soustava svitidel - B

1.3 - 103 chodba
Soustava svitidel - A
1.4 - 105 bankomaty
Soustava svitidel - C
1.5 - 106 kancelar

Soustava svitidel - A
Soustava svitidel - B

1.6 - 107 chodba
Soustava svitidel - C
1.7 - 108 pocitarna
Soustava svitidel - D
1.8 - 109 chodba
Soustava svitidel - D
1.9 - 111 chodba
Soustava svitidel 1 - D
1.12 - 115 kancelai BM
Soustava svitidel - A
Soustava svitidel - B
1.11 - 116 kuchynka
Soustava svitidel - D
1.10 - 117 jidelna
Soustava svitidel - D
2.6 - 212 galerie
Soustava svitidel - D

2.1 - 216 jednaci mistnost

Soustava svitidel - D
2.2 - 217 relax
Soustava svitidel - D

2.3 - 224 jednaci mistnost

Soustava svitidel - D
2.5 - 225 kancelar
Soustava svitidel - D
2.4 - 226 kancelar
Soustava svitidel - D

Vychozi - 1 [%]

100

100
100

100
90

100
100

100
70

100
100
100
100

100
70

100
100
100
100
100
100
100

100

nouzové - 2 [%]
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Pouzité typy mistnosti

Popis Id Osvétlenost [Ix] Rovnhomeérnost Cinitel osInéni Index podani
barev
chodby a komunikacni 9.1 100 0,4 28 40
prostory
recepCni pult 34.6 300 0,6 22 80
psani, psani na stroji, Cteni, 34.2 500 0,6 19 80
zpracovani dat
provozni mistnosti, rozvodny 111 200 0,4 25 80
Satny, umyvarny, koupelny, 10.4 200 0,4 25 80
Satny, skfifiky, sprchy,
umyvadla a toalety
konferencni a zasedaci 34.5.1 500 0,6 19 80
mistnosti
zakladani dokumentd, 34.1 300 0,4 19 80
kopirovani atd.
Prehled vysledki
Nazev ReZim Minimalni Prlimérna Maximalni  Rovnomérnost Index podani
hodnota hodnota hodnota barev
1.1 - 101 zadveri
Normalova osvétlenost Vychozi 256 Ix 361/ 100 Ix 428 Ix 0,71/0,4 84 / 40
Cinitel oslnéni UGR Vychozi 14,6 16,4 17,7 / 28,0
Valcova osvétlenost Vychozi 112,2 Ix 157,5/ 50,0 Ix 189,0 Ix 0,71/0,1
Strop - Normalova osvétlenost Vychozi 81 Ix 105/ 30 Ix 119 Ix 0,77 /0,1
Sténa 1 - Normalova osvétlenost Vychozi 147 Ix 227/ 50 Ix 351 Ix 0,65/0,1
Sténa 2 - Normalova osvétlenost Vychozi 105 Ix 187 / 50 Ix 287 Ix 0,56 /0,1
Sténa 3 - Normalova osvétlenost Vychozi 104 Ix 194 / 50 Ix 376 Ix 0,53/0,1
Sténa 4 - Normalova osvétlenost Vychozi 155 Ix 222 /50 Ix 300 Ix 0,7/0,1
Sténa 5 - Normalova osvétlenost Vychozi 78 Ix 127 / 50 Ix 147 Ix 0,62/0,1
Sténa 6 - Normalova osvétlenost Vychozi 136 Ix 234/ 50 Ix 361 Ix 0,58/0,1
Sténa 9 - Normalova osvétlenost Vychozi 125 Ix 218/ 50 Ix 343 Ix 0,57/0,1
Sténa 12 - Normalova osvétlenost Vychozi 137 Ix 232 /50 Ix 352 Ix 0,59/0,1
Sténa 13 - Normalova osvétlenost Vychozi 80 Ix 127 / 50 Ix 148 Ix 0,63/0,1
Sténa 14 - Normalova osvétlenost Vychozi 161 Ix 226/ 50 Ix 310 Ix 0,71/0,1
Sténa 15 - Normalova osvétlenost Vychozi 151 Ix 279/ 50 Ix 593 Ix 0,54 /0,1
Sténa 16 - Normalova osvétlenost Vychozi 70 Ix 135/ 50 Ix 162 Ix 0,52/0,1
1.2 - 102 klientska hala
Normalova osvétlenost Vychozi 333 Ix 493 / 300 Ix 859 Ix 0,68/0,6 80/ 80
Cinitel oslnéni UGR Vychozi 15,2 20,4 21,9/22,0
Valcova osvétlenost Vychozi 61,4 Ix 228,4/100,0Ix 3773 Ix 0,27/0,1
Strop - Normalova osvétlenost Vychozi 38,6 Ix 130/ 75 Ix 177 Ix 0,3/0,1
Sténa 1 - Normalova osvétlenost Vychozi 187 Ix 270 / 100 Ix 451 Ix 0,69/0,1
Sténa 2 - Normalova osvétlenost Vychozi 222 Ix 289 / 100 Ix 348 Ix 0,77 /0,1
Sténa 3 - Normalova osvétlenost Vychozi 91 Ix 151 / 100 Ix 203 Ix 0,6/0,1
Sténa 4 - Normalova osvétlenost Vychozi 130 Ix 339/ 100 Ix 489 Ix 0,38/0,1
Sténa 5 - Normalova osvétlenost Vychozi 53 Ix 171/ 100 Ix 218 Ix 0,31/0,1
Sténa 6 - Normalova osvétlenost Vychozi 138 Ix 274/ 100 Ix 396 Ix 0,5/0,1
Sténa 7 - Normalova osvétlenost Vychozi 57 Ix 160 / 100 Ix 210 Ix 0,36 /0,1
Sténa 8 - Normalova osvétlenost Vychozi 45 Ix 227 / 100 Ix 296 Ix 0,2/0,1
Sténa 9 - Normalova osvétlenost Vychozi 105 Ix 219/ 100 Ix 261 Ix 0,48 /0,1
Sténa 10 - Normalova osvétlenost  Vychozi 249 Ix 319/ 100 Ix 373 Ix 0,78 /0,1
Sténa 11 - Normalova osvétlenost Vychozi 90 Ix 172 / 100 Ix 212 Ix 0,53/0,1
Sténa 12 - Normalova osvétlenost Vychozi 174 Ix 314/ 100 Ix 425 Ix 0,55/0,1
Sténa 13 - Normalova osvétlenost Vychozi 99 Ix 193 / 100 Ix 235 Ix 0,51/0,1
Sténa 14 - Normalova osvétlenost Vychozi 257 Ix 321 /100 Ix 390 Ix 08/0,1
Sténa 15 - Normalova osvétlenost Vychozi 74 Ix 169 / 100 Ix 201 Ix 0,44/0,1
Sténa 16 - Normalova osvétlenost Vychozi 122 Ix 262 / 100 Ix 312 Ix 0,46 / 0,1
Sténa 17 - Normalova osvétlenost Vychozi 80 Ix 198 / 100 Ix 231 Ix 04/0,1
Sténa 18 - Normalova osvétlenost Vychozi 287 Ix 350 / 100 Ix 427 Ix 0,82/0,1
Sténa 19 - Normalova osvétlenost Vychozi 85 Ix 196 / 100 Ix 242 Ix 0,43/0,1
Sténa 20 - Normalova osvétlenost Vychozi 125 Ix 293 / 100 Ix 366 Ix 0,43/0,1
Sténa 21 - Normalova osvétlenost Vychozi 89 Ix 222 /100 Ix 268 Ix 04/0,1
Sténa 22 - Normalova osvétlenost Vychozi 287 Ix 403 / 100 Ix 531 Ix 0,71/0,1
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Sténa 23 - Normalova osvétlenost
Sténa 24 - Normalova osvétlenost
Sténa 25 - Normalova osvétlenost
Sténa 26 - Normalova osvétlenost
Sténa 27 - Normalova osvétlenost
Sténa 28 - Normalova osvétlenost
Sténa 29 - Normalova osvétlenost
Sténa 30 - Normalova osvétlenost
Sténa 31 - Normalova osvétlenost
Sténa 32 - Normalova osvétlenost

Vychozi
Vychozi
Vychozi
Vychozi
Vychozi
Vychozi
Vychozi
Vychozi
Vychozi
Vychozi

110 Ix
248 Ix
99 Ix
140 Ix
146 Ix
91 Ix
115 Ix
193 Ix
136 Ix
144 Ix

219 /100 Ix
499 / 100 Ix
240 / 100 Ix
356 /100 Ix
384 /100 Ix
399 /100 Ix
212 /100 Ix
307 /100 Ix
275 / 100 Ix
170/ 100 Ix

264 Ix
675 Ix
316 Ix
479 Ix
584 Ix
612 Ix
288 Ix
458 Ix
543 Ix
204 Ix

0,5/0,1
0,5/0,1
0,41/0,1
0,39/0,1
0,38/0,1
0,23/0,1
0,54/0,1
0,63/0,1
0,5/0,1
0,85/0,1
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Nazev ReZim Minimalni Prlimérna Maximalni  Rovnomérnost Index podani

hodnota hodnota hodnota barev
1.2 - 102 klientska hala
Sténa 34 - Normalova osvétlenost Vychozi 125 Ix 216 / 100 Ix 261 Ix 0,58/0,1
Sténa 35 - Normalova osvétlenost  Vychozi 129 Ix 252 /100 Ix 299 Ix 0,51/0,1
Sténa 36 - Normalova osvétlenost Vychozi 237 Ix 333/ 100 Ix 379 Ix 0,71/0,1
Sténa 38 - Normalova osvétlenost  Vychozi 112 Ix 176 / 100 Ix 221 Ix 0,63/0,1
Sténa 39 - Normalova osvétlenost Vychozi 142 Ix 227 / 100 Ix 320 Ix 0,62/0,1
Sténa 40 - Normalova osvétlenost Vychozi 104 Ix 197 / 100 Ix 270 Ix 0,53/0,1
Sténa 41 - Normalova osvétlenost Vychozi 71 Ix 149 / 100 Ix 173 Ix 0,47 /0,1
Sténa 42 - Normalova osvétlenost Vychozi 204 Ix 255 / 100 Ix 285 Ix 0,8/0,1
Sténa 43 - Normalova osvétlenost Vychozi 58 Ix 122 /100 Ix 141 Ix 0,48 /0,1
Sténa 44 - Normalova osvétlenost Vychozi 126 Ix 266 / 100 Ix 314 Ix 0,47 /0,1
Sténa 45 - Normalova osvétlenost  Vychozi 29 Ix 202 / 100 Ix 271 Ix 0,14 /0,1
Sténa 46 - Normalova osvétlenost  Vychozi 33,1 I 121 /100 Ix 159 Ix 0,27 /0,1
Sténa 47 - Normalova osvétlenost Vychozi 130 Ix 271 /100 Ix 415 Ix 0,48/0,1
Sténa 48 - Normalova osvétlenost  Vychozi 75 Ix 167 / 100 Ix 211 Ix 0,45/0,1
Sténa 49 - Normalova osvétlenost Vychozi 86 Ix 166 / 100 Ix 200 Ix 0,52/0,1
Sténa 50 - Normalova osvétlenost  Vychozi 136 Ix 276 / 100 Ix 580 Ix 0,49/0,1
Sténa 51 - Normalova osvétlenost Vychozi 159 Ix 234/ 100 Ix 384 Ix 0,68/0,1
Sténa 52 - Normalova osvétlenost Vychozi 156 Ix 204 / 100 Ix 235 Ix 0,77 /0,1
Sténa 53 - Normalova osvétlenost Vychozi 192 Ix 223/ 100 Ix 258 Ix 0,86 /0,1
Sténa 54 - Normalova osvétlenost Vychozi 163 Ix 261/ 100 Ix 367 Ix 0,62/0,1
Sténa 55 - Normalova osvétlenost Vychozi 163 Ix 276 / 100 Ix 404 Ix 0,59/0,1
Sténa 56 - Normalova osvétlenost Vychozi 73 Ix 158 / 100 Ix 181 Ix 0,46 / 0,1
Sténa 57 - Normalova osvétlenost Vychozi 103 Ix 246 / 100 Ix 296 Ix 0,42/0,1
Sténa 58 - Normalova osvétlenost  Vychozi 119 Ix 255/ 100 Ix 290 Ix 0,47/0,1
Sténa 59 - Normalova osvétlenost Vychozi 65 Ix 140 / 100 Ix 160 Ix 0,47 /0,1
Sténa 60 - Normalova osvétlenost Vychozi 223 Ix 256 / 100 Ix 275 Ix 0,87/0,1
Sténa 61 - Normalova osvétlenost Vychozi 69 Ix 157 / 100 Ix 190 Ix 0,44 /0,1
Sténa 62 - Normalova osvétlenost Vychozi 146 Ix 266 / 100 Ix 312Ix 0,55/0,1
Sténa 63 - Normalova osvétlenost Vychozi 62 Ix 142 / 100 Ix 176 Ix 0,44 /0,1
Sténa 64 - Normalova osvétlenost Vychozi 216 Ix 244 / 100 Ix 263 Ix 0,88/0,1
Sténa 65 - Normalova osvétlenost Vychozi 64 Ix 156 / 100 Ix 192 Ix 0,41/0,1
Sténa 66 - Normalova osvétlenost Vychozi 131 Ix 248 / 100 Ix 290 Ix 0,53/0,1
Sténa 67 - Normalova osvétlenost Vychozi 60 Ix 139/ 100 Ix 174 Ix 0,43/0,1
Sténa 68 - Normalova osvétlenost Vychozi 192 Ix 236 / 100 Ix 267 Ix 0,81/0,1
Sténa 70 - Normalova osvétlenost Vychozi 107 Ix 216 / 100 Ix 271 Ix 0,5/0,1
Sténa 71 - Normalova osvétlenost Vychozi 71 Ix 150 / 100 Ix 170 Ix 0,47 /0,1
Sténa 72 - Normalova osvétlenost Vychozi 144 Ix 254 / 100 Ix 296 Ix 0,57 /0,1
Sténa 74 - Normalova osvétlenost Vychozi 198 Ix 227 / 100 Ix 263 Ix 0,87 /0,1
protipanické - Protipanické osvétleni nouzové 1,05/0,5 Ix 2,69 Ix 4,48 Ix 0,23/ 0,025
1.13 - 102a Pokladna
Normalova osvétlenost Vychozi 352 Ix 503 / 500 Ix 590 Ix 0,7/0,6 80 /80
Cinitel oslnéni UGR Vychozi 14,6 17,2 18,9 /19,0
Valcova osvétlenost Vychozi 169,2 Ix  215,2/150,0 Ix  259,9 Ix 0,79/0,1
Strop - Normalova osvétlenost Vychozi 121 Ix 139/ 100 Ix 164 Ix 0,87 /0,1
Sténa 1 - Normalova osvétlenost Vychozi 206 Ix 533/ 150 Ix 2471 Ix 0,39/0,1
Sténa 2 - Normalova osvétlenost Vychozi 204 Ix 321 /150 Ix 518 Ix 0,64/0,1
Sténa 3 - Normalova osvétlenost Vychozi 200 Ix 299 / 150 Ix 381 Ix 0,67/0,1
Sténa 4 - Normalova osvétlenost Vychozi 163 Ix 304 / 150 Ix 528 Ix 0,54/0,1
1.3 - 103 chodba
Normalova osvétlenost Vychozi 138 Ix 285 / 200 Ix 353 Ix 0,48/0,4 84 / 40
Cinitel oslnéni UGR Vychozi 13,9 16,1 18,0 / 28,0
Valcova osvétlenost Vychozi 71,1 Ix 115,9/ 50,0 Ix 138,9 Ix 0,61/0,1
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Nazev ReZim Minimalni Prlimérna Maximalni  Rovnomérnost Index podani

hodnota hodnota hodnota barev
1.3 - 103 chodba
Strop - Normalova osvétlenost Vychozi 50 Ix 87 /30 Ix 101 Ix 0,58/0,1
Sténa 1 - Normalova osvétlenost Vychozi 121 Ix 226/ 50 Ix 352 Ix 0,53/0,1
Sténa 2 - Normalova osvétlenost Vychozi 78 Ix 147 / 50 Ix 197 Ix 0,53/0,1
Sténa 3 - Normalova osvétlenost Vychozi 67 Ix 124/ 50 Ix 181 Ix 0,54 /0,1
Sténa 4 - Normalova osvétlenost Vychozi 139 Ix 211/50 Ix 319 Ix 0,66 /0,1
Sténa 5 - Normalova osvétlenost Vychozi 123 Ix 213/50 Ix 301 Ix 0,58/0,1
Sténa 6 - Normalova osvétlenost Vychozi 77 Ix 184/ 50 Ix 449 Ix 0,42/0,1
Sténa 7 - Normalova osvétlenost Vychozi 81 Ix 121 /50 Ix 154 Ix 0,67 /0,1
Sténa 8 - Normalova osvétlenost Vychozi 81 Ix 203/ 50 Ix 475 Ix 0,4/0,1
1.4 - 105 bankomaty
Normalova osvétlenost Vychozi 256 Ix 420/ 200 Ix 563 Ix 0,61/0,4 80/ 80
Cinitel oslnéni UGR Vychozi 0,0 6,4 16,5/ 25,0
Valcova osvétlenost Vychozi 37,5 Ix 88,9 /50,0 Ix 135,0 Ix 0,42/0,1
Strop - Normalova osvétlenost Vychozi 15,1 Ix 31,2/30 Ix 43,9 Ix 0,48/0,1
Sténa 2 - Normalova osvétlenost Vychozi 24,8 Ix 126 / 50 Ix 340 Ix 0,2/0,1
Sténa 3 - Normalova osvétlenost Vychozi 37,9 Ix 115/ 50 Ix 173 Ix 0,33/0,1
Sténa 5 - Normalova osvétlenost Vychozi 16,3 Ix 108/ 50 Ix 315 Ix 0,15/0,1
1.5 - 106 kancelar
Normalova osvétlenost Vychozi 367 Ix 513 / 500 Ix 681 Ix 0,71/0,6 80/ 80
Cinitel oslnéni UGR Vychozi 12,2 16,3 18,2 /19,0
Valcova osvétlenost Vychozi 170,1Ix  214,1/150,0 Ix  258,7 Ix 0,79/0,1
Strop - Normalova osvétlenost Vychozi 127 Ix 137 /100 Ix 153 Ix 0,93/0,1
Sténa 1 - Normalova osvétlenost Vychozi 217 Ix 305 / 150 Ix 422 Ix 0,71/0,1
Sténa 2 - Normalova osvétlenost Vychozi 184 Ix 326 / 150 Ix 505 Ix 0,56 /0,1
Sténa 3 - Normalova osvétlenost Vychozi 245 Ix 318/ 150 Ix 370 Ix 0,77/ 0,1
Sténa 4 - Normalova osvétlenost Vychozi 178 Ix 356 / 150 Ix 589 Ix 0,5/0,1
1.6 - 107 chodba
Normalova osvétlenost Vychozi 305 Ix 423 /100 Ix 498 Ix 0,72 /0,4 80 / 40
Cinitel oslnéni UGR Vychozi 0,0 8,3 15,5/ 28,0
Valcova osvétlenost Vychozi 90,8 Ix 108,6 / 50,0 Ix 133,2 Ix 0,84 /0,1
Strop - Normalova osvétlenost Vychozi 35,1 Ix 47,4/ 30 Ix 58 Ix 0,74/0,1
Sténa 2 - Normalova osvétlenost Vychozi 36,1 Ix 131 /50 Ix 329 Ix 0,28/0,1
Sténa 3 - Normalova osvétlenost Vychozi 38,1 Ix 183/ 50 Ix 327 Ix 0,21/0,1
Sténa 4 - Normalova osvétlenost Vychozi 44,2 Ix 124/ 50 Ix 274 Ix 0,36 /0,1
1.7 - 108 pocitarna
Normalova osvétlenost Vychozi 502 Ix 619 / 500 Ix 707 Ix 0,81/0,6 80/ 80
Cinitel oslnéni UGR Vychozi 9,8 13,8 15,2 /19,0
Valcova osvétlenost Vychozi 204,2Ix  236,3/150,01x  272,0 Ix 0,86 /0,1
Strop - Normalova osvétlenost Vychozi 131 Ix 149 / 100 Ix 187 Ix 0,88/0,1
Sténa 1 - Normalova osvétlenost Vychozi 245 Ix 427 / 150 Ix 650 Ix 0,57 /0,1
Sténa 2 - Normalova osvétlenost Vychozi 236 Ix 409 / 150 Ix 664 Ix 0,58 /0,1
Sténa 3 - Normalova osvétlenost Vychozi 254 Ix 410/ 150 Ix 514 Ix 0,62/0,1
Sténa 4 - Normalova osvétlenost Vychozi 231 Ix 443 / 150 Ix 1010 Ix 0,52/0,1
1.8 - 109 chodba
Normalova osvétlenost Vychozi 202 Ix 338/ 200 Ix 446 Ix 06/04 80/40
Cinitel oslnéni UGR Vychozi 0,0 10,7 15,3 /28,0
Valcova osvétlenost Vychozi 107,4 Ix 129,1 /50,0 Ix 150,9 Ix 0,83/0,1
Strop - Normalova osvétlenost Vychozi 54 Ix 72 /30 Ix 90 Ix 0,76 /0,1
Sténa 1 - Normalova osvétlenost Vychozi 121 Ix 173/ 50 Ix 235 Ix 0,7/0,1
Sténa 2 - Normalova osvétlenost Vychozi 120 Ix 195/ 50 Ix 321 Ix 0,61/0,1
Sténa 3 - Normalova osvétlenost Vychozi 93 Ix 208 / 50 Ix 350 Ix 0,44/0,1
Sténa 4 - Normalova osvétlenost Vychozi 112 Ix 219/ 50 Ix 472 Ix 0,51/0,1
1.9 - 111 chodba
Normalova osvétlenost Vychozi 133 Ix 238/ 100 Ix 350 Ix 0,56 /0,4 80/ 40
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hodnota hodnota hodnota barev
1.9 - 111 chodba
Cinitel oslnéni UGR Vychozi 0,0 3,1 14,1/ 28,0
Valcova osvétlenost Vychozi 62,6 Ix 84,5 /50,0 Ix 97,0 Ix 0,74 /0,1
Strop - Normalova osvétlenost Vychozi 34,1 Ix 67 / 30 Ix 102 Ix 0,51/0,1
Sténa 1 - Normalova osvétlenost Vychozi 101 Ix 124/ 50 Ix 149 Ix 0,82/0,1
Sténa 2 - Normalova osvétlenost Vychozi 71 Ix 179/ 50 Ix 569 Ix 04/0,1
Sténa 3 - Normalova osvétlenost Vychozi 101 Ix 124/ 50 Ix 149 Ix 0,82/0,1
Sténa 4 - Normalova osvétlenost Vychozi 71 Ix 179/ 50 Ix 569 Ix 04/0,1
1.12 - 115 kancelar BM
Normalova osvétlenost Vychozi 454 |x 593 / 500 Ix 752 Ix 0,76 / 0,6 80/ 80
Cinitel oslnéni UGR Vychozi 12,3 16,4 18,6 / 19,0
Valcova osvétlenost Vychozi 131,11x  226,0/150,0 Ix  278,7 Ix 0,58/0,1
Strop - Normalova osvétlenost Vychozi 122 Ix 150 / 100 Ix 168 Ix 0,81/0,1
Sténa 1 - Normalova osvétlenost Vychozi 246 Ix 384 / 150 Ix 564 Ix 0,64/0,1
Sténa 2 - Normalova osvétlenost Vychozi 160 Ix 393/ 150 Ix 648 Ix 0,41/0,1
Sténa 3 - Normalova osvétlenost Vychozi 239 Ix 371/ 150 Ix 545 Ix 0,64 /0,1
Sténa 4 - Normalova osvétlenost Vychozi 130 Ix 339 /150 Ix 543 Ix 0,38/0,1
1.11 - 116 kuchynka
Normalova osvétlenost Vychozi 167 Ix 264 / 200 Ix 342 Ix 0,63/ 0,4 80/ 80
Cinitel oslnéni UGR Vychozi 0,0 1,0 12,5/ 25,0
Valcova osvétlenost Vychozi 84,6 Ix 96,0 / 75,0 Ix 103,0 Ix 0,88/0,1
Strop - Normalova osvétlenost Vychozi 49,9 Ix 71/ 50 Ix 94 Ix 0,7/0,1
Sténa 1 - Normalova osvétlenost Vychozi 98 Ix 226/ 75 Ix 467 Ix 0,43/0,1
Sténa 2 - Normalova osvétlenost Vychozi 84 Ix 199 / 75 Ix 492 Ix 0,42/0,1
Sténa 3 - Normalova osvétlenost Vychozi 103 Ix 138/ 75 Ix 180 Ix 0,75/0,1
Sténa 4 - Normalova osvétlenost Vychozi 91 Ix 165/ 75 Ix 265 Ix 0,55/0,1
1.10 - 117 jidelna
Normalova osvétlenost Vychozi 168 Ix 291 / 200 Ix 375 Ix 0,58/ 0,4 80/ 80
Cinitel oslnéni UGR Vychozi 0,0 13,6 16,3 / 25,0
Valcova osvétlenost Vychozi 92,7 Ix 115,5/ 75,0 Ix 137,7 Ix 0,8/0,1
Strop - Normalova osvétlenost Vychozi 45,9 Ix 61 /50 Ix 78 Ix 0,76 /0,1
Sténa 1 - Normalova osvétlenost Vychozi 94 Ix 197 / 75 Ix 409 Ix 0,47 /0,1
Sténa 2 - Normalova osvétlenost Vychozi 89 Ix 133/ 75 Ix 160 Ix 0,67 /0,1
Sténa 3 - Normalova osvétlenost Vychozi 91 Ix 182/ 75 Ix 316 Ix 0,5/0,1
Sténa 4 - Normalova osvétlenost Vychozi 122 Ix 176 / 75 Ix 234 Ix 0,69/0,1
2.6 - 212 galerie
Normalova osvétlenost Vychozi 331 Ix 444 / 300 Ix 558 Ix 0,74/0,6 80/ 80
Cinitel oslnéni UGR Vychozi 14,3 15,6 16,3 /22,0
Valcova osvétlenost Vychozi 11291x  166,2/100,0 Ix  186,2 Ix 0,68/0,1
Strop - Normalova osvétlenost Vychozi 60 Ix 107 / 75 Ix 173 Ix 0,56 /0,1
Sténa 1 - Normalova osvétlenost Vychozi 121 Ix 195/ 100 Ix 258 Ix 0,62/0,1
Sténa 2 - Normalova osvétlenost Vychozi 131 Ix 207 / 100 Ix 306 Ix 0,63/0,1
Sténa 3 - Normalova osvétlenost Vychozi 64 Ix 138 / 100 Ix 233 Ix 0,47 /0,1
Sténa 4 - Normalova osvétlenost Vychozi 76 Ix 216 / 100 Ix 342 Ix 0,35/0,1
Sténa 5 - Normalova osvétlenost Vychozi 137 Ix 284 / 100 Ix 637 Ix 0,48 /0,1
Sténa 6 - Normalova osvétlenost Vychozi 43,2 Ix 145 / 100 Ix 188 Ix 0,3/0,1
Sténa 7 - Normalova osvétlenost Vychozi 79 Ix 211 /100 Ix 396 Ix 0,37/0,1
Sténa 8 - Normalova osvétlenost Vychozi 80 Ix 199 / 100 Ix 386 Ix 0,4/0,1
Sténa 9 - Normalova osvétlenost Vychozi 43,2 Ix 116 / 100 Ix 142 Ix 0,37/0,1
Sténa 10 - Normalova osvétlenost Vychozi 128 Ix 222 /100 Ix 549 Ix 0,58/0,1
Sténa 11 - Normalova osvétlenost Vychozi 72 Ix 139/ 100 Ix 240 Ix 0,52/0,1
Sténa 12 - Normalova osvétlenost Vychozi 108 Ix 423 /100 Ix 1173 Ix 0,26/0,1
Sténa 13 - Normalova osvétlenost Vychozi 60 Ix 137/ 100 Ix 167 Ix 0,44 /0,1
Sténa 14 - Normalova osvétlenost Vychozi 164 Ix 295 / 100 Ix 661 Ix 0,56 /0,1
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2.6 - 212 galerie
Sténa 15 - Normalova osvétlenost  Vychozi 102 Ix 198 / 100 Ix 339 Ix 0,51/0,1
Sténa 16 - Normalova osvétlenost Vychozi 115 Ix 392/ 100 Ix 1035 Ix 0,29 /0,1
Sténa 17 - Normalova osvétlenost Vychozi 58 Ix 130/ 100 Ix 164 Ix 0,45/0,1
Sténa 18 - Normalova osvétlenost  Vychozi 163 Ix 307 / 100 Ix 748 Ix 0,53/0,1
Sténa 19 - Normalova osvétlenost Vychozi 114 Ix 235/ 100 Ix 419 Ix 0,49 /0,1
Sténa 20 - Normalova osvétlenost Vychozi 106 Ix 330/ 100 Ix 823 Ix 0,32/0,1
Sténa 21 - Normalova osvétlenost Vychozi 101 Ix 286 / 100 Ix 685 Ix 0,35/0,1
Sténa 22 - Normalova osvétlenost Vychozi 109 Ix 219/ 100 Ix 379 Ix 0,5/0,1
Sténa 23 - Normalova osvétlenost  Vychozi 164 Ix 292 / 100 Ix 621 Ix 0,56 /0,1
Sténa 24 - Normalova osvétlenost Vychozi 54 Ix 129 / 100 Ix 156 Ix 0,42/0,1
Sténa 25 - Normalova osvétlenost Vychozi 105 Ix 374 / 100 Ix 983 Ix 0,28 /0,1
Sténa 26 - Normalova osvétlenost Vychozi 36,8 Ix 102 / 100 Ix 209 Ix 0,36 /0,1
Sténa 27 - Normalova osvétlenost Vychozi 97 Ix 267 / 100 Ix 778 Ix 0,36 /0,1
Sténa 28 - Normalova osvétlenost Vychozi 150 Ix 251/ 100 Ix 357 Ix 0,6/0,1
Sténa 29 - Normalova osvétlenost Vychozi 83 Ix 182 / 100 Ix 289 Ix 0,45/0,1
Sténa 30 - Normalova osvétlenost  Vychozi 85 Ix 180 / 100 Ix 316 Ix 0,48/0,1
Sténa 31 - Normalova osvétlenost Vychozi 59 Ix 136 / 100 Ix 229 Ix 0,43/0,1
Sténa 32 - Normalova osvétlenost  Vychozi 161 Ix 310/ 100 Ix 757 Ix 0,52/0,1
Sténa 34 - Normalova osvétlenost Vychozi 80 Ix 195 / 100 Ix 274 Ix 0,41/0,1
Sténa 36 - Normalova osvétlenost Vychozi 57 Ix 162 / 100 Ix 225 Ix 0,35/0,1
Sténa 37 - Normalova osvétlenost Vychozi 96 Ix 295 / 100 Ix 1175 Ix 0,33/0,1
Sténa 38 - Normalova osvétlenost Vychozi 65 Ix 168 / 100 Ix 302 Ix 0,39/0,1
Sténa 39 - Normalova osvétlenost Vychozi 113 Ix 200 / 100 Ix 302 Ix 0,57/0,1
2.1 - 216 jednaci mistnost
Normalova osvétlenost Vychozi 455 Ix 565 / 500 Ix 644 Ix 0,81/0,6 80/ 80
Cinitel oslnéni UGR Vychozi 12,2 14,5 15,8 /19,0
Valcova osvétlenost Vychozi 1909 Ix  243,5/150,0 Ix  287,3 Ix 0,78 /0,1
Strop - Normalova osvétlenost Vychozi 127 Ix 143 /100 Ix 157 Ix 0,89/0,1
Sténa 1 - Normalova osvétlenost Vychozi 245 Ix 325/ 150 Ix 393 Ix 0,75/0,1
Sténa 2 - Normalova osvétlenost Vychozi 155 Ix 282 / 150 Ix 395 Ix 0,55/0,1
Sténa 3 - Normalova osvétlenost Vychozi 91 Ix 318/ 150 Ix 384 Ix 0,29 /0,1
Sténa 4 - Normalova osvétlenost Vychozi 200 Ix 350 / 150 Ix 666 Ix 0,57 /0,1
2.2 - 217 relax
Normalova osvétlenost Vychozi 214 Ix 385 / 300 Ix 547 Ix 0,56 / 0,4 80/ 80
Cinitel oslnéni UGR Vychozi 13,2 14,1 15,3 /19,0
Valcova osvétlenost Vychozi 123,21x  171,6/100,0 Ix  209,3 Ix 0,72/0,1
Strop - Normalova osvétlenost Vychozi 75 Ix 104 / 75 Ix 122 Ix 0,73/0,1
Sténa 1 - Normalova osvétlenost Vychozi 148 Ix 247 / 100 Ix 482 Ix 06/0,1
Sténa 2 - Normalova osvétlenost Vychozi 146 Ix 234 / 100 Ix 332 Ix 0,62/0,1
Sténa 3 - Normalova osvétlenost Vychozi 146 Ix 261/ 100 Ix 708 Ix 0,56 /0,1
Sténa 4 - Normalova osvétlenost Vychozi 120 Ix 225 /100 Ix 351 Ix 0,53/0,1
2.3 - 224 jednaci mistnost
Normalova osvétlenost Vychozi 235 Ix 493 / 300 Ix 665 Ix 0,48/0,4 80/ 80
Cinitel oslnéni UGR Vychozi 12,2 15,7 18,7 / 19,0
Valcova osvétlenost Vychozi 1451 1x  210,5/100,0Ix  283,6 Ix 0,69 /0,1
Strop - Normalova osvétlenost Vychozi 82 Ix 119/ 75 Ix 137 Ix 0,69/0,1
Sténa 1 - Normalova osvétlenost Vychozi 138 Ix 256 / 100 Ix 337 Ix 0,54/0,1
Sténa 2 - Normalova osvétlenost Vychozi 110 Ix 306 / 100 Ix 394 Ix 0,36 /0,1
Sténa 3 - Normalova osvétlenost Vychozi 136 Ix 295 / 100 Ix 558 Ix 0,46/0,1
Sténa 4 - Normalova osvétlenost Vychozi 128 Ix 245 / 100 Ix 332 Ix 0,52/0,1
2.5 - 225 kancelar
Normalova osvétlenost Vychozi 415 Ix 585 / 500 Ix 730 Ix 0,71/0,6 80/ 80
Cinitel oslnéni UGR Vychozi 13,6 14,9 16,4 / 19,0
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2.5 - 225 kancelar
Valcova osvétlenost Vychozi 124,9 Ix 257,6 / 150,0 Ix 322,1 Ix 0,48/0,1
Strop - Normalova osvétlenost Vychozi 127 Ix 158 / 100 Ix 184 Ix 0,8/0,1
Sténa 1 - Normalova osvétlenost Vychozi 137 Ix 262 / 150 Ix 366 Ix 0,52/0,1
Sténa 2 - Normalova osvétlenost Vychozi 187 Ix 373/ 150 Ix 868 Ix 0,5/0,1
Sténa 3 - Normalova osvétlenost Vychozi 125 Ix 296 / 150 Ix 417 Ix 0,42/0,1
Sténa 4 - Normalova osvétlenost Vychozi 136 Ix 347 / 150 Ix 776 Ix 0,39/0,1
Sténa 5 - Normalova osvétlenost Vychozi 78 Ix 286 / 150 Ix 802 Ix 0,27/0,1
Sténa 6 - Normalova osvétlenost Vychozi 211 Ix 374/ 150 Ix 558 Ix 0,57/0,1
Sténa 7 - Normalova osvétlenost Vychozi 162 Ix 326/ 150 Ix 418 Ix 0,5/0,1
Sténa 8 - Normalova osvétlenost Vychozi 81 Ix 184 / 150 Ix 288 Ix 0,44/0,1
Sténa 9 - Normalova osvétlenost Vychozi 154 Ix 290 / 150 Ix 409 Ix 0,53/0,1
Sténa 10 - Normalova osvétlenost Vychozi 109 Ix 400 / 150 Ix 1000 Ix 0,27/0,1
2.4 - 226 kancelar
Normalova osvétlenost Vychozi 394 Ix 617 / 500 Ix 749 Ix 0,64/0,6 80/ 80
Cinitel oslnéni UGR Vychozi 13,3 15,0 16,5/ 19,0
Valcova osvétlenost Vychozi 169,8 Ix  261,9/150,01x  329,9 Ix 0,65/0,1
Strop - Normalova osvétlenost Vychozi 108 Ix 151 /100 Ix 177 Ix 0,71/0,1
Sténa 1 - Normalova osvétlenost Vychozi 194 Ix 329 /150 Ix 447 Ix 0,59/0,1
Sténa 2 - Normalova osvétlenost Vychozi 134 Ix 346 / 150 Ix 537 Ix 0,39/0,1
Sténa 3 - Normalova osvétlenost Vychozi 146 Ix 270 / 150 Ix 361 Ix 0,54/0,1
Sténa 4 - Normalova osvétlenost Vychozi 196 Ix 396 / 150 Ix 645 Ix 0,49/0,1

Pokud jsou ve sloupci uvedeny dvé hodnoty oddélené lomitkem, pak Cislo pred lomitkem je vypocitana hodnota a Cislo za
lomitkem je pozadovana (minimalni nebo maximalni) hodnota.

Plidorys - 1 Podlazi

1.1: 101 zadvefi | 1.2: 102 klientska hala | 1.13: 102a Pokladna | 1.3: 103 chodba | 1.4: 105 bankomaty | 1.5: 106
kancelar | 1.6: 107 chodba | 1.7: 108 pocitarna | 1.8: 109 chodba | 1.9: 111 chodba | 1.12: 115 kancelarF BM | 1.11:
116 kuchynka | 1.10: 117 jidelna
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1.1 101 zadveri 9.1 - chodby a komunikacni prostory

Vypocet

Pocet odraz( 3

Rozmér elementarni plochy 200,00 mm
Délici pomér svitidla 10

Udrzba

Cistota prostredi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrch 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funkéni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdroj Individualni

Osvétlenost na sténach a stropu

Geometrie

Vyska 2900,00 mm
Plocha 15,6 m2
Odraznost

Podlaha 0,64

Strop 0,7

Stény 0,5

Vytvofrit mista tkolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro  True
valcovou osvétlenost

Sténa Strop Sténa 1 Sténa 2 Sténa 3 Sténa 4 Sténa 5 Sténa 6 Sténa 9
Osvétlenost Ix 104,9 227,0 186,6 194,2 222,5 126,6 233,8 218,3
Sténa Sténa 12 Sténa 13 Sténa 14 Sténa 15 Sténa 16

Osvétlenost Ix 232,2 126,9 226,1 278,6 134,6

Soustava svitidel - C10 opalovy klip , LINIE_1,2m_opalovy klip (A)

Udrzba Navrh

Pfimy udrZovaci Cinitel 0,863 Pocet pouzitych svitidel 4

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]

Svitidlo 1 3695,0 2125,0 2900,0 0,0 0,0 0,0

Svitidlo 2 3695,0 475,0 2900,0 0,0 0,0 0,0

Svitidlo 3 1245,0 2125,0 2900,0 0,0 0,0 0,0

Plidorys - 1.1 101 zadvefi

Svitidlo 4 1245,0 475,0 2900,0 0,0 0,0 0,0

4940

586

225

2515 | . )

865 — ! )

1570

2207

390

1245

2700 670

3695
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Normalova osvétlenost ( Vychozi ) - 1.1 101 zadveii

4940

]
5]
T3]

2207

865 s ) [ ]

390

1570

1245 &

2700 670

|
3695

Emin/Em/Emax: 256/361/428 Ix | Rovnhomérnost: 0,71 | UdrZovaci Cinitel: 0,78
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 370,00 x 495,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel osInéni UGR ( Vychozi ) - 1.1 101 zadvefi

’ 4940
] 225
€ £ KX AR A 2
2515 ( ) I )
£ £ £ & a4 2 2 2
& & & & B o » > |
R O S N S
865 C ) I )
R R SR R S
1570
1245 & 2790 o70
3695I

Min/Avg/Max: 14,6/16,4/17,7 | Odklon od roviny: -10,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 370,00 x 495,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Valcova osvétlenost ( Vychozi ) - 1.1 101 zadveii

]
5]
T3]

4940

2207

865 s ) [ ]

390

1570

1245 &

2700 670

|
3695

Emin/Em/Emax: 112,2/157,5/189,0 Ix | Rovhomérnost: 0,71 | Udrzovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 370,00 x 495,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1.2 102 klientska hala 34.6 - recepcni pult

Vypocet

Pocet odraz(

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost
Vyména svételnych zdroj

3
500,00 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Osvétlenost na sténach a stropu

Sténa
Osvétlenost Ix
Sténa
Osvétlenost Ix
Sténa
Osvétlenost Ix
Sténa
Osvétlenost Ix
Sténa
Osvétlenost Ix
Sténa
Osvétlenost Ix
Sténa
Osvétlenost Ix
Sténa
Osvétlenost Ix
Sténa
Osvétlenost Ix

Strop Sténa 1
130,3 269,7
Sténa 8 Sténa 9
227,2 219,1
Sténa 16  Sténa 17
262,1 197,9
Sténa 24  Sténa 25
498,5 239,8
Sténa 32  Sténa 34
169,8 216,2
Sténa 42  Sténa 43
254,9 122,3
Sténa 50  Sténa 51
275,8 233,5
Sténa 58  Sténa 59
255,3 139,8
Sténa 66  Sténa 67
247,9 139,5

Sténa 2
288,5
Sténa 10
318,9
Sténa 18
350,0
Sténa 26
356,0
Sténa 35
251,8
Sténa 44
265,8
Sténa 52
203,9
Sténa 60
255,9
Sténa 68
236,1

Geometrie

Vyska
Plocha

Odraznost
Podlaha

Strop
Stény

2900,00 mm
175,5 m2

0,64
0,7
0,5

Vytvofrit mista tkolu podle normy

Viytvorit misto ukolu pro
valcovou osvétlenost

Sténa 3
151,0
Sténa 11
172,0
Sténa 19
196,1
Sténa 27
384,0
Sténa 36
333,0
Sténa 45
201,5
Sténa 53
223,5
Sténa 61
156,6
Sténa 70
215,8

Sténa 4
339,4
Sténa 12
314,0
Sténa 20
292,7
Sténa 28
399,1
Sténa 38
176,4
Sténa 46
121,4
Sténa 54
260,9
Sténa 62
266,4
Sténa 71
150,2

Sténa 5
171,0
Sténa 13
192,7
Sténa 21
222,0
Sténa 29
212,4
Sténa 39
227,0
Sténa 47
271,0
Sténa 55
276,4
Sténa 63
141,7
Sténa 72
253,6

True

Sténa 6
2741
Sténa 14
321,1
Sténa 22
403,3
Sténa 30
306,8
Sténa 40
196,8
Sténa 48
167,2
Sténa 56
158,2
Sténa 64
244,3
Sténa 74
226,9

Sténa 7
159,9
Sténa 15
169,5
Sténa 23
218,8
Sténa 31
275,1
Sténa 41
149,1
Sténa 49
166,4
Sténa 57
245,6
Sténa 65
156,3
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Plidorys - 1.2 102 klientska hala

21150
19975 — 19825
19300
18902 —
18425
17550
16875 —
16550
15850
15400 — 45200
14425 —
> 14125
13075
12525
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6725
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3150 — 3050
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|
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4086 6411 | 8111 |
41031 6761 187611
4161 76791 8361
77300 9211
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13836
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22465
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Cinitel osInéni UGR ( Vychozi ) - 1.2 102 klientska hala

21150

19300

18902
18425

17550

16875 -
16550

15850
15400 — 45200

14425
> 14125

13075
12525

10864
10100 — 10075

7650 7575
6725

3150 — 3050
2400 — 221
950

15893 b

r1
22465

%

RV

£ X

e

| ~
22111 3560 63861 7661 19161 11261125611 14111
2236 4086l 6411 | 8111 | 12661 15136
4103 6761 187611 13836
4161 7679 8861
77300 9211
7732
8461
8486
8636
9236

Min/Avg/Max: 15,2/20,4/21,9 | Odklon od roviny: -10,00 °

Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 1946,50 x 1232,50 mm | RozteCe: 2000,00 x 2000,00 mm
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Soustava svitidel - 910123010, Emergency Led (N)

Udrzba Navrh

Pfimy udrZovaci Cinitel 0,863 Pocet pouzitych svitidel 6

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 2538,0 18902,0 2900,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 -1581,0 16938,0 2900,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 3 -1038,0 10864,0 2900,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 4 7420,0 17090,0 2900,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 5 2589,0 7575,0 2900,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 6 2591,0 2261,0 2900,0 0,0 0,0 0,0
Soustava svitidel - C10 opalovy klip , LINIE_1,2m_opalovy klip (A)

Udrzba Navrh

Pfimy udrZovaci Cinitel 0,863 Pocet pouzitych svitidel 34

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 10  8695,0 18425,0 2900,0 0,0 0,0 90,0 Svitidlo 11 2970,0 12525,0 2900,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 12 2970,0 16550,0 2900,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 13 4070,0 15850,0 2900,0 0,0 0,0 90,0
Svitidlo 14  4070,0 14425,0 2900,0 0,0 0,0 90,0 Svitidlo 15 4070,0 13075,0 2900,0 0,0 0,0 90,0
Svitidlo 16 ~ 1620,0 15850,0 2900,0 0,0 0,0 90,0 Svitidlo 17 1620,0 14425,0 2900,0 0,0 0,0 90,0
Svitidlo 18  1620,0 13075,0 2900,0 0,0 0,0 90,0 Svitidlo 19 4020,0 950,0 2900,0 0,0 0,0 90,0
Svitidlo 20  4095,0 5525,0 2900,0 0,0 0,0 90,0 Svitidlo 21 4095,0 7650,0 2900,0 0,0 0,0 90,0
Svitidlo 22 4095,0 10075,0 2900,0 0,0 0,0 90,0 Svitidlo 23 1270,0 950,0 2900,0 0,0 0,0 90,0
Svitidlo 24  1270,0 3050,0 2900,0 0,0 0,0 90,0 Svitidlo 25  1270,0 5525,0 2900,0 0,0 0,0 90,0
Svitidlo 26 1270,0 7650,0 2900,0 0,0 0,0 90,0 Svitidlo 27 -2905,0 13075,0 2900,0 0,0 0,0 90,0
Svitidlo 28 1270,0 10075,0 2900,0 0,0 0,0 90,0 Svitidlo 29  -980,0 13075,0 2900,0 0,0 0,0 90,0
Svitidlo 30 -2930,0 15400,0 2900,0 0,0 0,0 90,0 Svitidlo 31 -2930,0 17550,0 2900,0 0,0 0,0 90,0
Svitidlo 32 -980,0 15400,0 2900,0 0,0 0,0 90,0 Svitidlo 33 -980,0 17550,0 2900,0 0,0 0,0 90,0
Svitidlo 34  8695,0 15200,0 2900,0 0,0 0,0 90,0 Svitidlo 35  8695,0 16875,0 2900,0 0,0 0,0 90,0
Svitidlo 36  6120,0 15200,0 2900,0 0,0 0,0 90,0 Svitidlo 37 6120,0 16875,0 2900,0 0,0 0,0 90,0
Svitidlo 38 9995,0 19825,0 2900,0 0,0 0,0 90,0 Svitidlo 39  6120,0 19825,0 2900,0 0,0 0,0 90,0
Svitidlo 40  3620,0 19300,0 2900,0 0,0 0,0 90,0 Svitidlo 41 3620,0 21150,0 2900,0 0,0 0,0 90,0
Svitidlo 42 1245,0 19300,0 2900,0 0,0 0,0 90,0 Svitidlo 43 1245,0 21150,0 2900,0 0,0 0,0 90,0
Soustava svitidel - 24W Panel 4000K , BPL24 (B)

Udrzba Navrh

Pfimy udrZovaci Cinitel 0,863 Pocet pouzitych svitidel 9

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 -1055,0 10100,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 4 2520,0 19975,0 2500,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 5 8970,0 20000,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 6 7520,0 15200,0 2500,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 7 3345,0 14125,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 8 3720,0 2400,0 2500,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 9 3495,0 3150,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 10 3345,0 6725,0 2500,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 11 3320,0 10475,0 2500,0 0,0 0,0 0,0
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protipanické - Protipanické osvétleni ( nouzové ) - 1.2 102 klientska hala

21150
19300
18902
18425
17550
16875 —
16550
15850
15400 45200
14425
> 14125
13075
12525
10864
10100 — 10075
7650 — 7575
6725
5525
3150 — 3050
2400 — 9061

950

15893

O

22465

|
22111 3560
2236 4086l
4103
4161

6386
6411
6761

7661 19161
8111 |
187611
7679 8861
77300 9211
7732
8461
8486
8636
9236

11261125611 14111
12661 15136
13836

Emin/Em/Emax: 1,05/2,69/4,48 Ix | Rovhomérnost: 0,23
Vyska: 30,00 mm | Odsazeni: 1696,50 x 2482,50 mm | Roztece: 2500,00 x 2500,00 mm
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1.13 102a Pokladna 34.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet

Pocet odraz( 3

Rozmér elementarni plochy 200,00 mm
Délici pomér svitidla 10

Udrzba

Cistota prostredi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrch 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funkéni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdroj Individualni

Geometrie

Vyska 2900,00 mm
Plocha 12,1 m2
Odraznost

Podlaha 0,64

Strop 0,1

Stény 0,5

Vytvofrit mista tkolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro  True
valcovou osvétlenost

Soustava svitidel - C10 opalovy klip , LINIE_1,2m_opalovy klip (A)

Udrzba Navrh

Pfimy udrZovaci Cinitel 0,863 Pocet pouzitych svitidel 3

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 3565,0 1743,0 2900,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 2215,0 1743,0 2900,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 3 848,0 1743,0 2900,0 0,0 0,0 0,0

Soustava svitidel - 24W Panel 4000K , BPL24 (B)

Udrzba Navrh

Pfimy udrZovaci Cinitel 0,863 Pocet pouzitych svitidel 2

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 3307,0 295,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 1107,0 295,0 2500,0 0,0 0,0 0,0
Osvétlenost na sténach a stropu

Sténa Strop Sténa 1 Sténa 2 Sténa 3 Sténa 4

Osvétlenost Ix 139,4 533,4 321,0 299,4 304,4
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Plidorys - 1.13 102a Pokladna

1743  — m — i [ — |

2840
2648

\ % 4394

848 2215 3307 [
1107 3565

Normalova osvétlenost ( Vychozi ) - 1.13 102a Pokladna

o 4418

1743 — N =, — =—)

2840
2648

\ % 4394

[ [
848 2215 3307 I
1107 3565
Emin/Em/Emax: 352/503/590 Ix | Rovnomérnost: 0,7 | UdrZovaci Cinitel: 0,81
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 407,00 x 520,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1.3 103 chodba 9.1 - chodby a komunikacni prostory

Vypocet

Pocet odraz( 3

Rozmér elementarni plochy 200,00 mm
Délici pomér svitidla 10

Udrzba

Cistota prostredi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrch 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funkéni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdroj Individualni

Soustava svitidel - C10 opalovy klip , LINIE_1,2m_opalovy klip (A)

Geometrie

Vyska 2900,00 mm
Plocha 11,1 m2
Odraznost

Podlaha 0,64

Strop 0,7

Stény 0,5

Vytvofrit mista tkolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro  True
valcovou osvétlenost

Udrzba Navrh

Pfimy udrZovaci Cinitel 0,863 Pocet pouzitych svitidel 3

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 801,0 850,0 2900,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 2751,0 850,0 2900,0 0,0 0,0 0,0

Svitidlo 3 -899,0 2250,0 2900,0 0,0 0,0 -51,5

Osvétlenost na sténach a stropu

Sténa Strop Sténa 1
Osvétlenost Ix 87,0 226,0
Sténa Sténa 8
Osvétlenost Ix 203,1

Plidorys - 1.3 103 chodba

Sténa 3 Sténa 4 Sténa 5 Sténa 6 Sténa 7
123,9 211,3 212,7 184,4 121,3

3585

1630

170

3651 200

5208
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Normalova osvétlenost ( Vychozi ) - 1.3 103 chodba

—

/’ 3585

1630

170

3651 | Mo00

N 200

| |
\/ 3258 5208

Emin/Em/Emax: 138/285/353 Ix | Rovnomérnost: 0,48 | UdrZovaci Cinitel: 0,78
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 654,00 x 521,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

Cinitel osInéni UGR ( Vychozi ) - 1.3 103 chodba

- \
& N S S §)
3651 T
| | A 200

\/ 3258 5208

Min/Avg/Max: 13,9/16,1/18,0 | Odklon od roviny: -10,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 654,00 x 521,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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Valcova osvétlenost ( Vychozi ) - 1.3 103 chodba

—

/’ 3585

1630

170

3651 | Mo00

N 200

| |
\/ 3258 5208

Emin/Em/Emax: 71,1/115,9/138,9 Ix | Rovnomérnost: 0,61 | UdrZovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 654,00 x 521,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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1.4 105 bankomaty 11.1 - provozni mistnosti, rozvodny

Vypocet

Pocet odraz( 3

Rozmér elementarni plochy 200,00 mm
Délici pomér svitidla 10

Udrzba

Cistota prostredi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrch 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funkéni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdroj Individualni

Soustava svitidel - , DN471B C LED20S/- NO (C)

Udrzba
Pfimy udrZovaci Cinitel 0,863
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]

Geometrie

Vyska 2900,00 mm
Plocha 8,3 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5

Vytvofrit mista tkolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro  True
valcovou osvétlenost

Navrh
PocCet pouzitych svitidel 2

Posunuti [mm] Otoceni [°]

Svitidlo 1 -573,0 1739,0 2900,0 0,0 0,0 0,0

Osvétlenost na sténach a stropu

Sténa Strop
Osvétlenost Ix 31,2

Plidorys - 1.4 105 bankomaty

Svitidlo 2 317,0 3129,0 2900,0 0,0 0,0 0,0

Sténa 2 Sténa 3 Sténa 5
125,7 115,4 108,1

3465
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Normalova osvétlenost ( Vychozi ) - 1.4 105 bankomaty

1550

3465

Emin/Em/Emax: 256/420/563 Ix | Rovnomérnost: 0,61 | UdrZovaci Cinitel: 0,84
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 354,00 x 564,50 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1.5 106 kancelar 34.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet

Pocet odraz( 3

Rozmér elementarni plochy 200,00 mm
Délici pomér svitidla 10

Udrzba

Cistota prostredi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrch 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funkéni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdroj Individualni

Geometrie

Vyska 2900,00 mm
Plocha 12,7 m2
Odraznost

Podlaha 0,64

Strop 0,7

Stény 0,5

Vytvofrit mista tkolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro  True
valcovou osvétlenost

Soustava svitidel - C10 opalovy klip , LINIE_1,2m_opalovy klip (A)

Udrzba Navrh

Pfimy udrZovaci Cinitel 0,863 Pocet pouzitych svitidel 4

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 1095,5 593,1 2900,0 0,0 0,0 1,5 Svitidlo 2 3115,5 573,6 2900,0 0,0 0,0 1,5
Svitidlo 3 3004,5 2378,9 2900,0 0,0 0,0 1,5 Svitidlo 4 1089,6 2413,2 2900,0 0,0 0,0 1,5
Soustava svitidel - 24W Panel 4000K , BPL24 (B)

Udrzba Navrh

Pfimy udrZovaci Cinitel 0,863 Pocet pouzitych svitidel 1

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 1776,6 1081,6 2500,0 0,0 0,0 53,0

Osvétlenost na sténach a stropu

Sténa Strop Sténa 1 Sténa 2 Sténa 3 Sténa 4

Osvétlenost Ix 136,8 304,5 325,9 317,9 356,3
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Plidorys - 1.5 106 kancelaF

Normalova osvétlenost ( Vychozi ) - 1.5 106 kancelar

2413
2379 J
593 /
n, 1082 \QQ /,/ N,
574 oS
P
K
— //.
AN
1090 / -
1096 >

Emin/Em/Emax: 367/513/681 Ix | Rovnomérnost: 0,71 | UdrZovaci Cinitel: 0,79
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 549,83 x 350,20 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Cinitel osInéni UGR ( Vychozi ) - 1.5 106 kancelaF

2413

2379 |
. P

Min/Avg/Max: 12,2/16,3/18,2 | Odklon od roviny: -10,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 549,83 x 350,20 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Valcova osvétlenost ( Vychozi ) - 1.5 106 kancelaf

2413
2379 |
. P

Emin/Em/Emax: 170,1/214,1/258,7 Ix | Rovhomérnost: 0,79 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 549,83 x 350,20 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1.6 107 chodba 9.1 - chodby a komunikacni prostory

Vypocet
Pocet odraz(l

Rozmér elementarni plochy

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi
Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrchtl
Interval Cisténi svitidel

Funkcni spolehlivost

Vymeéna svételnych zdrojd

3
100,00 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Soustava svitidel - , DN471B C LED20S/- NO (C)

Udrzba
Pfimy udrZovaci Cinitel
Nazev Posunuti [mm]

0,863

Otoceni [°]

Geometrie

Vyska 2900,00 mm
Plocha 6,2 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5

Vytvofrit mista tkolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro  True
valcovou osvétlenost

Svitidlo 1 2168,7 725,8 2900,0

0,0 0,0 0,0

Osvétlenost na sténach a stropu

Sténa
Osvétlenost Ix

Plidorys - 1.6 107 chodba

Strop
47,4

Navrh
PocCet pouzitych svitidel 2
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 2 365,9 1309,5 2900,0 0,0 0,0 0,0
Sténa 2 Sténa 3 Sténa 4
131,1 182,6 123,8
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Normalova osvétlenost ( Vychozi ) - 1.6 107 chodba

572

Emin/Em/Emax: 305/423/498 Ix | Rovhomérnost: 0,72 | UdrZovaci Cinitel: 0,83
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 427,30 x 380,10 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel osInéni UGR ( Vychozi ) - 1.6 107 chodba

572

Min/Avg/Max: 0,0/8,3/15,5 | Odklon od roviny: -10,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 427,30 x 380,10 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Valcova osvétlenost ( Vychozi ) - 1.6 107 chodba

572

Emin/Em/Emax: 90,8/108,6/133,2 Ix | Rovnomérnost: 0,84 | Udrzovaci Cinitel: 0,73
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 427,30 x 380,10 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1.7 108 pocitarna 34.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet

Pocet odraz(

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrchtl
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojd

Geometrie
3 Vyska 2900,00 mm
200,00 mm Plocha 11,8 m2
10 Odraznost
Podlaha 0,3
Cisté Strop 0,7
Ano Stény 0,5
36m Vytvofit mista tkolu podle normy
12m .
100 % Vytvorit misto ukolu pro True
° valcovou osvétlenost

Individualni

Soustava svitidel - MODUS Q _A_/700, LED panel, hlinikovy rémecek, opalovy kryt, ¢tverec 600x600mm (D)

Udrzba Navrh
Pfimy udrZovaci Cinitel 0,757 Pocet pouzitych svitidel 4
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 3312,9 2069,5 2900,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 3306,4 865,1 2900,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 3 922,4 2096,2 2900,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 4 917,0 891,9 2900,0 0,0 0,0 0,0
Osvétlenost na sténach a stropu
Sténa Strop Sténa 1 Sténa 2 Sténa 3 Sténa 4
Osvétlenost Ix 149,1 426,6 409,3 410,2 442,7
Plidorys - 1.7 108 pocitarna
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Normalova osvétlenost ( Vychozi ) - 1.7 108 pocitarna
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Emin/Em/Emax: 502/619/707 Ix | Rovhomérnost: 0,81 | UdrZovaci Cinitel: 0,70
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 400,19 x 442,77 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel osInéni UGR ( Vychozi ) - 1.7 108 poditarna

2686
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Min/Avg/Max: 9,8/13,8/15,2 | Odklon od roviny: -10,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 400,19 x 442,77 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Valcova osvétlenost ( Vychozi ) - 1.7 108 pocitarna
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Emin/Em/Emax: 204,2/236,3/272,0 Ix | Rovhomérnost: 0,86 | Udrzovaci Cinitel: 0,64
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 400,19 x 442,77 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

3307 -

3313

923
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1.8 109 chodba 9.1 - chodby a komunikacni prostory

Vypocet
Pocet odraz(
Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba
Cistota prostredi
Udrzbu poditat
Interval obnovy povrchtl
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojd

3
200,00 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie

Vyska 2900,00 mm
Plocha 11,8 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5

Vytvofrit mista tkolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro  True
valcovou osvétlenost

Soustava svitidel - MODUS Q _A_/700, LED panel, hlinikovy rémecek, opalovy kryt, ¢tverec 600x600mm (D)

Udrzba Navrh
Pfimy udrZovaci Cinitel 0,757 Pocet pouzitych svitidel 2
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 1491,2 1173,2 2900,0 0,0 0,0 -0,0 Svitidlo 2 3282,0 1743,9 2900,0 0,0 0,0 -0,0
Osvétlenost na sténach a stropu
Sténa Strop Sténa 1 Sténa 2 Sténa 3 Sténa 4
Osvétlenost Ix 71,9 172,9 195,4 208,4 219,3
Plidorys - 1.8 109 chodba
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Normalova osvétlenost ( Vychozi ) - 1.8 109 chodba
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Emin/Em/Emax: 202/338/446 Ix | Rovnomeérnost: 0,6 | UdrZovaci Cinitel: 0,70
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 400,19 x 442,77 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel osInéni UGR ( Vychozi ) - 1.8 109 chodba
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Min/Avg/Max: 0,0/10,7/15,3 | Odklon od roviny: -10,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 400,19 x 442,77 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Valcova osvétlenost ( Vychozi) - 1.8 109 chodba
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Emin/Em/Emax: 107,4/129,1/150,9 Ix | Rovhomérnost: 0,83 | Udrzovaci Cinitel: 0,63
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 400,19 x 442,77 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1.9 111 chodba 9.1 - chodby a komunikacni prostory

Vypocet

Pocet odraz( 3

Rozmér elementarni plochy 100,00 mm
Délici pomér svitidla 10

Udrzba

Cistota prostredi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrch 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funkéni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdroj Individualni

Geometrie
Vyska
Plocha
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

2900,00 mm
5,7 m2

0,3
0,7
0,5

Vytvofrit mista tkolu podle normy
Vytvorit misto Ukolu pro  True

valcovou osvétlenost

Soustava svitidel 1 - MODUS Q_A /700, LED panel, hlinikovy rdmecek, opalovy kryt, ¢tverec 600x600mm (D)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 -00 0,0 ° Vyska
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouZitych svitidel
Pfimy udrZovaci Cinitel 0,757
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev
Svitidlo 1 1900,3 750,2 2900,0 0,0 -0,0 0,0
Osvétlenost na sténach a stropu
Sténa Strop Sténa 1 Sténa 2
Osvétlenost Ix 66,8 123,8 178,9
Piidorys - 1.9 111 chodba
g 1500
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Posunuti [mm]

2900,00 mm

Sténa 3
123,8

Otoceni [°]

Sténa 4
178,8
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Normalova osvétlenost ( Vychozi ) - 1.9 111 chodba

1900
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%
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| ________/l/

1
240

Emin/Em/Emax: 133/238/350 Ix | Rovnomérnost: 0,56 | UdrZovaci Cinitel: 0,69
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 250,31 x 150,23 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel osInéni UGR ( Vychozi) - 1.9 111 chodba
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Min/Avg/Max: 0,0/3,1/14,1 | Odklon od roviny: -10,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 250,31 x 150,23 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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Valcova osvétlenost ( Vychozi) - 1.9 111 chodba

1900

B A
_3801 |
| ________/l/

Emin/Em/Emax: 62,6/84,5/97,0 Ix | Rovnomérnost: 0,74 | UdrZovaci cCinitel: 0,62
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 250,31 x 150,23 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1.12 115 kancela¥ BM 34.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet Geometrie

Pocet odrazd 3 Délka 3650,00 mm
Rozmér elementarni plochy 200,00 mm Sitka 3523,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 2900,00 mm
Udriba Plocha 12,9 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,64
Interval obnovy povrch 36 m Strop 0,1

Interval cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funkéni spolehlivost 100 % Vytvofit mista tikolu podle normy
Vyména svételnych zdroj Individualni

valcovou osvétlenost

Soustava svitidel - C10 opalovy klip , LINIE_1,2m_opalovy klip (A)

Vytvorit misto Ukolu pro  True

Udrzba Navrh

Pfimy udrZovaci Cinitel 0,863 Pocet pouzitych svitidel 5

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 921,0 1762,0 2900,0 -0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 2793,0 552,0 2900,0 -0,0 0,0 0,0
Svitidlo 3 921,0 552,0 2900,0 -0,0 0,0 0,0 Svitidlo 4 2793,0 2849,0 2900,0 -0,0 0,0 0,0
Svitidlo 5 921,0 2849,0 2900,0 -0,0 0,0 0,0

Soustava svitidel - 24W Panel 4000K , BPL24 (B)

Udrzba Navrh
Pfimy udrZovaci Cinitel 0,863 Pocet pouzitych svitidel 1
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm]

Svitidlo 1 1777,0 1027,0 2500,0 -0,0 0,0 0,0

Osvétlenost na sténach a stropu

Sténa Strop Sténa 1 Sténa 2 Sténa 3
Osvétlenost Ix 150,3 383,7 393,3 370,6

Otoceni [°]

Sténa 4
339,0
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Plidorys - 1.12 115 kancelaf BM

/ 3650 y
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Normalova osvétlenost ( Vychozi ) - 1.12 115 kancelar BM
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Emin/Em/Emax: 454/593/752 Ix | Rovhomérnost: 0,76 | UdrZovaci Cinitel: 0,82
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 325,00 x 561,50 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Cinitel osInéni UGR ( Vychozi ) - 1.12 115 kancelaf BM
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Min/Avg/Max: 12,3/16,4/18,6 | Odklon od roviny: -10,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 325,00 x 561,50 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

3523
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1.11 116 kuchynka 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet

Pocet odraz( 3

Rozmér elementarni plochy 100,00 mm
Délici pomér svitidla 10

Udrzba

Cistota prostredi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrchtl 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funkcni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojd

Individualni

Geometrie
Vyska
Plocha
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

2900,00 mm
5,6 m2

0,3
0,7
0,5

Vytvofrit mista tkolu podle normy

Vlytvorit misto Ukolu pro
valcovou osvétlenost

True

Soustava svitidel - MODUS Q _A_/700, LED panel, hlinikovy rémecek, opalovy kryt, ¢tverec 600x600mm (D)

Udrzba Navrh
Pfimy udrZovaci Cinitel 0,757 PocCet pouzitych svitidel
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 1306,0 903,0 2900,0 0,0 0,0 0,0
Osvétlenost na sténach a stropu
Sténa Strop Sténa 1 Sténa 2 Sténa 3 Sténa 4
Osvétlenost Ix 71,0 225,5 199,1 138,0 165,1
Plidorys - 1.11 116 kuchyika
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Normalova osvétlenost ( Vychozi ) - 1.11 116 kuchyrka
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Emin/Em/Emax: 167/264/342 Ix | Rovnomérnost: 0,63 | UdrZovaci Cinitel: 0,69
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 504,00 x 433,50 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel osInéni UGR ( Vychozi ) - 1.11 116 kuchyfika
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Min/Avg/Max: 0,0/1,0/12,5 | Odklon od roviny: -10,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 504,00 x 433,50 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Valcova osvétlenost ( Vychozi ) - 1.11 116 kuchynka
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Emin/Em/Emax: 84,6/96,0/103,0 Ix | Rovhomérnost: 0,88 | Udrzovaci cinitel: 0,62
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 504,00 x 433,50 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1.10 117 jidelna 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet
Pocet odraz( 3
Rozmér elementarni plochy 200,00 mm
Délici pomér svitidla 10
Udrzba
Cistota prostredi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrch 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
100 %

Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojd

Individualni

Geometrie

Vyska 2900,00 mm
Plocha 15,5 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5

Vytvofrit mista tkolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro  True
valcovou osvétlenost

Soustava svitidel - MODUS Q _A_/700, LED panel, hlinikovy rémecek, opalovy kryt, ¢tverec 600x600mm (D)

Udrzba Navrh
Pfimy udrZovaci Cinitel 0,757 Pocet pouzitych svitidel 2
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 935,2 2055,8 2900,0 0,0 0,0 -0,0 Svitidlo 2 3311,3 2059,4 2900,0 0,0 0,0 -0,0
Osvétlenost na sténach a stropu
Sténa Strop Sténa 1 Sténa 2 Sténa 3 Sténa 4
Osvétlenost Ix 60,8 197,1 133,4 182,0 176,1
Plidorys - 1.10 117 jidelna
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Normalova osvétlenost ( Vychozi ) - 1.10 117 jidelna
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Emin/Em/Emax: 168/291/375 Ix | Rovnomérnost: 0,58 | UdrZovaci Cinitel: 0,70
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 400,29 x 560,18 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel osInéni UGR ( Vychozi ) - 1.10 117 jidelna
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Min/Avg/Max: 0,0/13,6/16,3 | Odklon od roviny: -10,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 400,29 x 560,18 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Valcova osvétlenost ( Vychozi ) - 1.10 117 jidelna
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Emin/Em/Emax: 92,7/115,5/137,7 Ix | Rovhomérnost: 0,8 | Udrzovaci cinitel: 0,63
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 400,29 x 560,18 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

UloZeny pohled 1
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Plidorys - 2 Podlazi

(

2.6: 212 galerie | 2.1: 216 jednaci mistnost | 2.2: 217 relax | 2.3: 224 jednaci mistnost | 2.5: 225 kancelar | 2.4:

226 kancelar
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2.6 212 galerie 34.6 - recepni pult

Vypocet Geometrie
Pocet odraz( 3 Vyska 2700,00 mm
Rozmér elementarni plochy 300,00 mm Plocha 38,8 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost
Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval 9'3”?"}’ prvrchﬁ 36m Vytvofit mista tkolu podle normy
Interval Cisténi svitidel 12m e

., . Vytvorit misto ukolu pro True
Funkéni spolehlivost 100 % valcovou osvétlenost
Vyména svételnych zdroj Individualni
Osvétlenost na sténach a stropu
Sténa Strop Sténa 1 Sténa 2 Sténa 3 Sténa 4 Sténa 5 Sténa 6 Sténa 7
Osvétlenost Ix 107,2 194,5 206,7 137,7 215,7 284,2 144,7 211,5
Sténa Sténa 8 Sténa 9 Sténa 10 Sténa 11  Sténa 12 Sténa 13  Sténa 14  Sténa 15
Osvétlenost Ix 198,6 115,6 221,7 138,9 422,6 136,7 294,6 198,0
Sténa Sténa 16 Sténa 17 Sténa 18 Sténa 19 Sténa20 Sténa 21 Sténa 22  Sténa 23
Osvétlenost Ix 392,0 129,6 306,7 234,9 330,4 285,7 219,3 291,7
Sténa Sténa 24 Sténa25 Sténa 26 Sténa 27 Sténa28 Sténa 29 Sténa 30  Sténa 31
Osvétlenost Ix 128,8 374,1 102,4 266,6 250,5 182,5 179,8 136,3
Sténa Sténa 32 Sténa34 Sténa 36 Sténa 37 Sténa 38  Sténa 39
Osvétlenost Ix 309,9 195,0 162,0 294,7 167,6 199,6
Soustava svitidel - MODUS Q _A_/700, LED panel, hlinikovy ramecek, opalovy kryt, ¢tverec 600x600mm (D)
Udrzba Navrh
Pfimy udrZovaci Cinitel 0,757 Pocet pouzitych svitidel 9
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 7240,0 10555,0 2700,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 4823,0 10543,0 2700,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 3 2408,0 10531,0 2700,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 4 1205,0 9318,0 2700,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 5 1205,0 6937,0 2700,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 6 1205,0 4544,0 2700,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 7 1205,0 1535,0 2700,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 8 6028,0 1535,0 2700,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 9 3618,0 1535,0 2700,0 0,0 0,0 0,0
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Plidorys - 2.6 212 galerie
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Normalova osvétlenost ( Vychozi ) - 2.6 212 galerie
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Emin/Em/Emax: 331/444/558 Ix | Rovhomérnost: 0,74 | UdrZovaci Cinitel: 0,70
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 1150,00 x 1033,50 mm | RozteCe: 2000,00 x 2000,00 mm
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2.1 216 jednaci mistnost 34.5.1 - konferencni a zasedaci mistnosti

Vypocet Geometrie
Pocet odraz( 3 Vyska 3000,00 mm
Rozmér elementarni plochy 200,00 mm Plocha 27,4 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost
Udrzba Podlaha 0,64
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36m Vytvofit mista tkolu podle normy
Interval Cisténi svitidel 12m e

. . . Vytvorit misto ukolu pro True
Funkéni spolehlivost 100 % valcovou osvétlenost

Vyména svételnych zdroj Individualni

Soustava svitidel - MODUS Q _A_/700, LED panel, hlinikovy rémecek, opalovy kryt, ¢tverec 600x600mm (D)

Udrzba Navrh
Pfimy udrZovaci Cinitel 0,757 Pocet pouzitych svitidel 6
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 680,7 1236,8 3000,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 2482,4 1261,4 3000,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 3 4305,8 1222,8 3000,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 4 4317,2 3669,6 3000,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 5 2524,3 3627,4 3000,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 6 701,7 3648,0 3000,0 0,0 0,0 0,0
Osvétlenost na sténach a stropu
Sténa Strop Sténa 1 Sténa 2 Sténa 3 Sténa 4
Osvétlenost Ix 143,2 325,4 282,2 317,5 350,4
Plidorys - 2.1 216 jednaci mistnost
T 5599
\ e

3670 - 3648 — 3g07 - | |
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Normalova osvétlenost ( Vychozi ) - 2.1 216 jednaci mistnost
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800 2623 4416

Emin/Em/Emax: 455/565/644 Ix | Rovhomérnost: 0,81 | UdrZovaci Cinitel: 0,70
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 837,47 x 950,18 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

Cinitel osInéni UGR ( Vychozi ) - 2.1 216 jednaci mistnost

3670 - 348 - 3627 |
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9 25811 4404
800 2623 4416

Min/Avg/Max: 12,2/14,5/15,8 | Odklon od roviny: -10,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 837,47 x 950,18 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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Valcova osvétlenost ( Vychozi ) - 2.1 216 jednaci mistnost
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Emin/Em/Emax: 190,9/243,5/287,3 Ix | Rovhomérnost: 0,78 | Udrzovaci Cinitel: 0,62
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 837,47 x 950,18 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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2.2 217 relax 34.1 - zakladani dokumentd, kopirovani atd.

Vypocet

Pocet odraz(

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrchtl
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojd

3
200,00 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie

Vyska 2500,00 mm
Plocha 10,9 m2
Odraznost

Podlaha 0,64

Strop 0,7

Stény 0,5

Vytvofrit mista tkolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro  True
valcovou osvétlenost

Soustava svitidel - MODUS Q _A_/700, LED panel, hlinikovy rémecek, opalovy kryt, ¢tverec 600x600mm (D)

Udrzba Navrh
Pfimy udrZovaci Cinitel 0,757 Pocet pouzitych svitidel 2
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 3576,0 1503,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 1191,0 893,0 2500,0 0,0 0,0 0,0
Osvétlenost na sténach a stropu
Sténa Strop Sténa 1 Sténa 2 Sténa 3 Sténa 4
Osvétlenost Ix 103,6 247,3 234,0 261,0 225,2
Plidorys - 2.2 217 relax
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Normalova osvétlenost ( Vychozi ) - 2.2 217 relax
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Emin/Em/Emax: 214/385/547 Ix | Rovnomérnost: 0,56 | UdrZovaci Cinitel: 0,69
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 307,50 x 302,50 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
Cinitel osInéni UGR ( Vychozi ) - 2.2 217 relax
4755
S - - s
N —
S (N
T £ £ KX a2 2 a2 2 |
|
|
|
1503~ | &®> &> &> 8> B “ B |
S |
3| g |
N
893 - & & B B |
|

W
W

S e
|
© ¥ ¥ W &

N
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1191 3576

Min/Avg/Max: 13,2/14,1/15,3 | Odklon od roviny: -10,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 307,50 x 302,50 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Valcova osvétlenost ( Vychozi ) - 2.2 217 relax
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Emin/Em/Emax: 123,2/171,6/209,3 Ix | Rovhomérnost: 0,72 | Udrzovaci Cinitel: 0,61
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 307,50 x 302,50 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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2.3 224 jednaci mistnost 34.1 - zakladani dokumentd, kopirovani atd.

Vypocet
Pocet odraz(
Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba
Cistota prostredi
Udrzbu poditat
Interval obnovy povrchtl
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojd

3
200,00 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie

Vyska 2700,00 mm
Plocha 21,1 m2
Odraznost

Podlaha 0,64

Strop 0,7

Stény 0,5

Vytvofrit mista tkolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro  True
valcovou osvétlenost

Soustava svitidel - MODUS Q _A_/700, LED panel, hlinikovy rémecek, opalovy kryt, ¢tverec 600x600mm (D)

Udrzba Navrh
Pfimy udrZovaci Cinitel 0,757 Pocet pouzitych svitidel 4
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 1485,7 1118,8 2700,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 3912,6 1105,4 2700,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 3 1498,7 2886,0 2700,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 4 3291,7 2902,1 2700,0 0,0 0,0 0,0
Osvétlenost na sténach a stropu
Sténa Strop Sténa 1 Sténa 2 Sténa 3 Sténa 4
Osvétlenost Ix 119,0 256,3 305,6 294,8 2454
Plidorys - 2.3 224 jednaci mistnost
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Normalova osvétlenost ( Vychozi ) - 2.3 224 jednaci mistnost
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Emin/Em/Emax: 235/493/665 Ix | Rovnomérnost: 0,48 | UdrZovaci Cinitel: 0,70
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 300,28 x 400,59 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel osInéni UGR ( Vychozi ) - 2.3 224 jednaci mistnost
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Min/Avg/Max: 12,2/15,7 /18,7 | Odklon od roviny: -10,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 300,28 x 400,59 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Valcova osvétlenost ( Vychozi ) - 2.3 224 jednaci mistnost
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Emin/Em/Emax: 145,1/210,5/283,6 Ix | Rovhomérnost: 0,69 | Udrzovaci Cinitel: 0,63
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 300,28 x 400,59 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

3913

3292

1486

1499

68 /73



2.5 225 kancelar 34.2 - psani, psani na stroji, Cteni, zpracovani dat

Vypocet

Pocet odraz(

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrchtl
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojd

3
200,00 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Osvétlenost na sténach a stropu

Sténa Strop Sténa 1
Osvétlenost Ix 157,6 262,0
Sténa Sténa 8 Sténa 9
Osvétlenost Ix 184,4 290,3

Geometrie

Vyska 2700,00 mm
Plocha 25,2 m2
Odraznost

Podlaha 0,64

Strop 0,7

Stény 0,5

Vytvofrit mista tkolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro  True
valcovou osvétlenost

Sténa 3 Sténa 4 Sténa 5 Sténa 6 Sténa 7
295,8 346,9 285,6 373,6 325,9

Soustava svitidel - MODUS Q_A_/700, LED panel, hlinikovy rémecek, opalovy kryt, ¢tverec 600x600mm (D)

Udrzba Navrh
Pfimy udrZovaci Cinitel 0,757 Pocet pouzitych svitidel 6
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 581,0 1353,0 2700,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 3808,0 4957,0 2700,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 3 2003,0 4944,0 2700,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 4 3208,0 1335,0 2700,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 5 3189,0 3158,0 2700,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 7 573,0 3158,0 2700,0 0,0 0,0 0,0
Plidorys - 2.5 225 kancelaF
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Normalova osvétlenost ( Vychozi ) - 2.5 225 kancelaf

3203
T
1091 568 |
-
R
g E
Llo -
4957 — 4944 - |3 2
3158 S
w
o
w0
lap}
=t
1353 — 1335 —
. 418
h 4456
|
573 2003 3189
581 3208
FANA

Emin/Em/Emax: 415/585/730 Ix | Rovnomérnost: 0,71 | UdrZovaci Cinitel: 0,69
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 728,00 x 658,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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2.4 226 kancelar 34.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet

Pocet odraz( 3

Rozmér elementarni plochy 200,00 mm
Délici pomér svitidla 10

Udrzba

Cistota prostredi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrch 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funkéni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdroj Individualni

Geometrie
Vyska
Plocha

Odraznost
Podlaha
Strop
Stény

2700,00 mm
21,9 m2

0,64
0,7
0,5

Vytvofrit mista tkolu podle normy

Vytvofit misto Ukolu pro

valcovou osvétlenost

True

Soustava svitidel - MODUS Q _A_/700, LED panel, hlinikovy rémecek, opalovy kryt, ¢tverec 600x600mm (D)

Udrzba Navrh
Pfimy udrZovaci Cinitel 0,757 Pocet pouzitych svitidel 5
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 850,0 1118,0 2700,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 861,0 2908,0 2700,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 3 2662,0 1711,0 2700,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 4 2673,0 4105,0 2700,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 5 883,0 4698,0 2700,0 0,0 0,0 0,0
Osvétlenost na sténach a stropu
Sténa Strop Sténa 1 Sténa 2 Sténa 3 Sténa 4
Osvétlenost Ix 151,4 328,5 345,5 270,0 395,5
Plidorys - 2.4 226 kancelaF
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Normalova osvétlenost ( Vychozi ) - 2.4 226 kancelaf

Ulozeny pohled 2
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Emin/Em/Emax: 394/617/749 Ix | Rovnomérnost: 0,64 | UdrZovaci Cinitel: 0,69
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 807,00 x 585,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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Ulozeny pohled 3
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