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1 Identifikaéni udaje:

1.1 Identifikaéni udaje

1.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby:
Misto stavby:
Katastralni uzemi:
Parcelni ¢islo:
Charakter stavby:
Ucel stavby:

Predpokladana doba vystavby:

Stupen dokumentace:
Majitel objektu:

1.1.2 Udaje o stavebnikovi

Investor:
Obchodni nazev
ICO
DIC
Sidlo
Projekt manager

1.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Projekt2009.eu, s.r.o.

Stavebni upravy RB Karlovy Vary

Krale Jifiho 909/39, Karlovy Vary

Karlovy Vary [663433]

p. ¢. 1917

Stavebni Upravy

Klientska pobocka Raiffeisenbank

4 tydny

Povoleni stavby

Tichda Zdenka,

Krasny Jez 16, 364 64 BeCov nad Teplou

: SJM Zika Bohumil a Zikova Libuse,

Lidicka 450/35, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary
: Zyka Lubos Ing.,

Vitézna 416/66a, Drahovice. 360 01 Karlovy Vary

: Raiffeisenbank a.s.

1492 409 01

: CZ 699 003 154

: Hvézdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha
: Ing. Zbynék Lokvenc

se sidlem : V Kutatech 1486/2a, Praha 10

IC: 09991123
ID datové schranky: ahbbzke
Ing.arch. Martin Beranek, CKA 03 982

Stavebné architektonické reseni:

2 Vychozi podklady:

= Zameéfeni a prohlidka na misté

Ing.arch. Magdaléna Mlejnkova,
Tel.: +420 775 062 389,
email: mlejnkova@projekt2009.eu

= Predchozi dokumentace Raiffeisenbank

= Fotodokumentace

= Zadani a studie prostor Raiffeisenbank

Projekt2009.eu, s.r.o.
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3 Predmeét dokumentace:

Pfedmétem dokumentace je stavebné architektonické reseni pobocky RB Brno Campus

4 Stavebné architektonické reseni

4.1 Ugel objektu

Jedna se o podsklepenou Sestipodlazni budovu.

Pfedmétna pobocka banky se nachaziv 1.PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP je pfistupna z ulice Krale Jitiho. Jednot-
livd podlazi pobocky jsou propojena centrdlnim schodistém. Stavebni prace probéhnou v ¢asti 1. a
2.NP.

4.2 Architektonické a funkcni reseni

Regend stavajici pobocka banky se nachazi v podsklepeném pétipodlainim objektu zastie$eném
sedlovou stfechou. Bankovni provoz je umistén ve tfech nadzemnich podlazich. Objekt lezi v méstské
pamatkové zéné. Pobocka ma samostatny primy vstup z narozi ulic Krale Jifiho a Moskevska.

Jednd se o Upravy interiéru, které jsou reSeny v ¢asti 1.np a 2.np. Bude vyménéno reklamni zna-
¢eni provozovny, dojde k odstranéni stavajicich vystrci a instalaci nové na narozi objektu. Bude vymé-
néno i dal$i mkt znaceni, viz. Vykres pohledu.

V prevainé mire se jednd o Upravy interiéru bez bourani stavajicich konstrukci, lokalné pouze
o demontdz SDK pri¢ek, posuny a vymény dvefi.

V 1.np bude provedena kompletni revitalizace, vyména naslapnych vrstev podlah, podhledu, na-
bytku, budou opraveny povrchy stén, keramické obklady a malby. Budou vyménény dvere véetné za-
rubni. Rozvody elektroinstalace se upravi dle novych dispozic. Hygienické zazemi zistane v obou pod-
laZich ve stavajici dispozici, ale v 1INP bude kompletné rekonstruovano. Bude upravena jidelna se $at-
nou a vyméneéna kuchynska linka.

Ve 2.np se jednd predevsim o vymeénu nabytku, ndslapnych vrstev podlah, osazeni novych pod-
hledd, budou opraveny povrchy stén, keramické obklady a malby. Budou vyménény dvere vcetné za-
rubni. Rozvody elektroinstalace se upravi dle novych dispozic. Bude zrusena $atna a misto ni vytvorena
mistnost pro VZT jednotku. Misto kanceldre bude nové jednaci mistnost. Misto stdvajici jednaci mist-
nosti bude nové Relax zéna a nové vznikne docasna jednaci mistnost pro pracovniky hypo centra.

Bude upraven a posilen systém chlazeni kanceldfi a jednacich mistnosti ve 1np a 2np, a za timto
ucelem bude v Urovni 3np na stfeSe umisténa 2x nova exteriérova jednotka chzaeni. Stavajici kompre-
sor pod balkonem bude demontovan. Systém vytapéni zlistane zachovan. Pouze budou vyménéna a
upraveny polohy otopnych téles. Vétrani prostor je prevazné prirozené otviravymi okny. Je navrzeno
nové nucené vétrani kuchynky, zasedaci mistnosti a doplnéno vétrani v 1.np, které bude zajisténo no-
vou jednotkou umisténou v mistnosti VZT ve 2.np. Hygienickd zazemi jsou vétrana podtlakoveé ventila-
tory.

Nabytek bude podle design manudlu Raiffeisenbank.
Ze stavebnich praci jsou to :
- prerozdéleni plochy v hlavni hale na pokladny + hala
- nové délici sadrokartonové a sklenéné pricky
- vymeéna a osazeni novych zarubni a dvefi

Z udrZovacich praci jsou to :
- vyména naslapnych vrstev podlah
- vyména/sneseni podhledi
- Uprava povrchl stén — malby
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- Uprava VZT a chlazeni a koncovych prvkd
- kompletni vyména elektroinstalaci, véetné téles osvétleni

4.3 Dispozic¢ni reSeni

Hlavni vstup do pobocky je z ulice Krale Jifiho v 1.NP.

V 1NP se nachazi klientska pobocka banky pro penézni sluzby. Do bankovni haly se vstupuje skrze
zadvefi. V klientské hale se nachazeji jednotliva pracovisté bankér(. V zadni c¢asti dispozice budou 2
nové pokladny, které navazuji na prostory pro zaméstnance. Leva predni ¢ast pobocky s centrdlnich
schodistém zUstava dispozi¢né beze zmény. Nové bude presunuta kancelar reditele.

Ve 2 NP bude nové misto Satny mistnost pro VZT jednotku. Misto jednaci mistnosti bude nové
Relax zéna a jednaci mistnost se pfesune do zadni kancelare. Bude zrusen archiv, misto kterého bude
docasna jednaci mistnost pro pracovniky hypocentra. Hygienické zazemi a kuchyrika zUstava beze
zmény.

Ve 3NP nedochazi k dispoziénim Upravam, toto podlazi zlistava beze zmény. Budou provedeny
Upravy na stfese, nutné opravy a doplnéni klimatizacnich jednotek.

4.4 Reseni vegetaénich uprav okoli objektu

Neni soucasti projektu.

4.5 Reseni pristupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

Objekt je fesen v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb. o OTP zabezpedujicich bezbariérové uzivani sta-
veb. Vstup do pobocky v 1.NP je bezbariérovy.

4.6 Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy,
orientace, osvétleni a oslunéni.

4.6.1 Pocet zaméstnancu:

Celkovy pocet zaméstnancl 1NP: 11
Celkovy pocet zaméstnancl 2NP: 7

4.6.2 Uzitkové plochy:
Viz. Projektovd dokumentace - vykresova ¢ast.

4.6.3 Orientace, osvétleni a oslunéni

Vyuziti jednotlivych mistnosti viéi svétovym strandm se neméni.

4.7 Technické a konstrukéni reSeni objektu

Stavebni prace se budou provadét véetné vymeény povrchovych Uprav, novych rozvodd VZT a chlazeni,
novych rozvodu silnoproudych a slaboproudych.
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4.7.1 Bouraci prace

Pfed zapocetim bouracich praci bude z daného prostoru vystéhovano veskeré stdvajici vybaveni po-
bocky RB.

Bouraci a demontdini prace popisuje vykres D1.1.2 a D1.1.3

- demontdz prvkl silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (svitidla, vypinace, zasuvky, rozvadéce,
podlahové a sténové krabice);

- odstranéni naslapnych vrstev podlah (koberec, dlazba a dfevéna podlaha) a vyrovnani podkladu pod
nimi

- odstranéni dvefi (v¢. zarubné) v zasedaci mistnosti

- vybourani drazek, ryh a otvor( ve stavajici podlaze a sténach

- odstranéni mineralnich rastrovych podhledd a SDK podhled( véetné souvisejicich prvki

Ze stavajici vykresové dokumentace neni patrnd skladba podlah v jednotlivych podlazich. Pfed prova-
dénim ELE drazek v podlaze je nutné provést sondu k ovéreni skladby podlahy. Projektant doporu-
Cuje provadéni drazek v minimalnim rozsahu (hloubce cca 30 mm).

V 1NP je instalovano podlahové vytapéni — z tohoto diivodu nelze jakkoli zasahovat do podlahy!

4.7.2 Vykopy
Projekt nefesi, jedna se o interiérové stavebni Upravy.

4.7.3 Zaklady a HPV

Projekt nefesi, jedna se o interiérové stavebni Upravy.

4.7.4 Nosna konstrukce objektu

V ramci zfizeni nové jednaci mistnosti bude realizovan novy otvor pro osazeni dvefi. Otvor bude pred
vybourdnim staticky zajistén ocelovymi nosniky 2x1120.

4.7.5 Stfesni plast
Nezasahuje se do stfesniho plasté — budou provedeny pouze opravy degradovanych ¢asti.

4.7.6 Obvodovy plast
Nezasahuje se do obvodového plasté. Bude proveden natér fasady v drovni INP — RAL 1002.

4.7.7 Kominova télesa

Nejsou stavebnimi Upravami dotcena.

4.7.8 Vnitini délici konstrukce
4.7.8.1 Zdéné pricky
Nevyskytuji se.

4.7.8.2 Sddrokartonové pricky

SDK pricky budou provedeny jako systémové dle technologického postupu vyrobce systému. Pricky
jsou provedeny jako dvojité oplasténé. V mistech, kde muizZe dojit ke kontaktu s vihkem, bude pouZit
SDK do vlhka (obé vrstvy). Pricky budou splfiovat poZadavky pozarni odolnosti. Pficky budou dale
umoznovat vedeni TZB rozvodU. Pricky budou véetné mineraini izolace s poZzadovanymi akustickymi
parametry.
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Ukotveni ke stropni konstrukci musi byt provedené tak, aby umoziovali prihyb stropni konstrukce
nebo nosné konstrukce a zaroven tak, aby si zachovali své funkéni vlastnosti. VSechny pricky budou
oplastény 2x SDK deska 12,5mm z obou stran (kromé predstén, tam budou oplastény jednostranné 1x
12,5mm SDK).

Vsechny SDK pricky a pfedstény budou provedeny ve stupni tmeleni dle systémového reSeni a budou
2x prebrouseny. Ve vSech dvernich otvorech v SDK pfickach budou pouzivany systémové vyztuhy pro
instalaci dvernich kridel, pfedepsané vyrobcem. V pfipadé SDK u kuchynské linky budou provedeny
rovnéz vyztuhy.

Nové SDK pricky v prostordch v 1.NP jsou obycejné SDK pricky - bez pozadavkl na bezpecénost a pozarni
odolnost, na kovové konstrukci CW, oplasténa z kazdé strany 2x RB(A) 12,5, s mineralni izolaci.

PoZadovanou poZarni odolnost a bezpecnostni tfidu musi dodavatel prokazat predloZzenim atestu
Ceské autorizované statni zkusebny.

Pti provadéni musi byt pouzivdny materialy, doplriky a technologické postupy predepsané vyrobci.
Stdvajici stény, na které bude aplikovdn barevny natér budou obloZzeny jednou vrstvou lepené SDK
desky 12,5mm.

Zavazné CSN:
CSN 73 0532 Akustika. Hodnoceni zvukové izolace stavebnich konstrukci a v budovach. Poza-

davky 2000.

4.7.7.3. Prosklené pricky

Jednd se o osazeni nové prosklené stény S1. Pricka je uvazovana jako rdmova z kaleného skla tl. 12 mm.
Vyska prosklené pricky dle vykresové dokumentace s SDK nadprazim, viz. Vykres D 1.1.14. Pficka bude
polepend marketingovymi prvky.

4.7.9 Vyplné otvord

Na Unikovych cestach budou spinény pozadavky CSN 73 0802 a CSN 73 0810 a norem navazuijicich.
Pouzité stavebni kovani na dvefich na tnikovych cestach musi spliovat pozadavky CSN EN 179.

4.7.9.1 Dvere

V ramci rekonstrukce budou provedeny nasledujici Upravy (podrobné viz tabulka vyrobk( — dvere):
Budou dodany nové dvefe, viz tabulka dvefi a vyrobku

Dvere v klientskych prostorach (okolo kterych prochazi klient) budou provedeny jako bezfalcové DTD
plné v barvé bilé. Dvete v prostorach zazemi budou provedeny jako falcové DTD lehéené v barvé bilé.
Zarubné jsou provedeny jako hranaté ocelové v barvé bilé.

Vsechny nainstalované zarubné ¢i stavajici dvere budou béhem realizace zabezpeceny proti poskozeni
povrch — zajisti dodavatel stavby.

PoZadovanou poZarni odolnost a bezpecnostni tfidu musi dodavatel prokazat predloZzenim atestu
Ceské autorizované statni zkusebny.

4.7.9.2 Okna, vykladce
Okna a vykladce zlstanou zachovany bez zasahl. Budou demontovany Zaluzie a osazeny nové.

4.7.10 Hydroizolace a separace

4.7.10.1 Izolace stérkové
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V provozech, kde mize dojit ke kontaktu s vodou jako na toaletach, mistnostech uklidu, pfipravnach,
sprchach apod. budou pod dlazbu a obklady provedeny hydroizolacni stérky napft. Sikalistic.

4.7.11 Podlahy a roznaseci zaklady

V celé plose 1NP a 2NP stavajiciho prostoru pobocky budou naslapné vrstvy podlah kompletné vymeé-
nény. Podlaha se po vybrouseni zbavi vSech nedistot a napenetruje se, poté se pobocka v celém 1..
Povrch se napenetruje a vyrovna cca 3-6mm samonivelacni stérkou.

Na takto upraveny povrch se lepi koberec nebo vinyl. Do klientské ¢asti bude poloZzen koberec a do
zazemi zaméstnancl bude poloZen vinyl nebo keramicka dlazba.

Specifikace jednotlivych druh( krytin:

- tmavy koberec — DESSO - Grezzo 9024

- antistatické PVC — Seda

- Keramicka dlazba, Rako Extra 450x450mm DAR4H720, slonova kost + sparovani Schonox WD-
Flex svétle hnéd3, ozn. produktu: 0000207423 + SILIKON ES 60051043

- vinylova podlaha - Parador 4.3, beton Sedy, 1590995

- Cistici z6na HECKMONDWIKE Dreadnought Entrance T 50x50cm, Anthracite

Veskeré prechody rtiznych druhl podlah musi byt opatfeny prechodovou/dilataéni podlahovou zapus-
ténou hlinikovou listou.

Veskeré prechody podlahy na sténu jsou opatfeny soklem v. 50 mm dle pouzité podlahové krytiny.
V misté nabytku u stény sokly nebudou.

Vétsi plocha keramické dlazby bude dilatovana (max. vzdalenost 5 m dle technologického predpisu
vyrobce dlazby), dilata¢ni podlahovou zapusténou listou hlinikovou.

Pti provadéni musi byt pouzivdny materialy, doplriky a technologické postupy predepsané vyrobci.

Ze stavajici vykresové dokumentace neni patrna skladba podlah. Pfed provadénim ELE drazek v pod-
laze je nutné provést sondu k ovéreni skladby podlahy. Projektant doporucuje provadéni drazek v
minimalnim rozsahu (hloubce cca 30 mm). V 1NP je osazeno podlahové vytapéni proto je zakazano
jakkoli zasahovat do podlahy a vSechny elektro a jiné rozvody musi byt vedeny ve sténdch ¢i podhle-
dech.

4.7.12 Upravy povrchii

4.7.12.1 Malby

Veskeré omitky, nové SDK pfricky a predstény budou opatfeny novou malbou. Na vymalbu v klient-
skych prostorech bude pouZita barva RAL 1013 a prostorech zdzemi barva bila RAL 9016. Stény budou
pifed malbou napenetrovany.

Stropni konstrukce a stény v klientské hale nad pracovisti pokladny a v kancelafi feditele bude opat-
fena ¢ernym nastrikem od vysky 2,92m RAL 9004.

PoZadavky na kvalitu vnéjsich a vnitfnich natérl a maleb:

Hotové natéry musi vykazovat nasledujici vlastnosti:
e odolnost vici povétrnosti
e odolnost vici svétlu, predevsim proti ztraté lesku, kfidovani, stalost barevnych odstin(
e odolnost proti starnuti
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e pfilnavost a pruznost

e odolnost proti obvyklym Cisticim prostfedkim, pouZivanych v domacnosti
e prostupnost pro vodni pary (zejména u dieva)

e moznost udrzby

Pokud nejsou vsechny materidly povrchovych uprav vyrobkem téhoz vyrobce, musi dodavatel prokazat
jejich vzajemnou sndsenlivost. Pri udrZovacich natérech ruc¢i dodavatel u novych vrstev natérd za sna-
Senlivost se stavajicimi starSimi vrstvami.

4.7.12.2 Obklady
Hygienickd zazemi budou nové obloZeno keramickym obkladem. Keramicky obklad do lepidla. Spa-
rovaci malta — vodopropustnd. Obklady budou na hornim okraji a vnéjsSich rozich zakonceny listami.
Mistnosti budou obloZzeny keramickym obkladem do vysky 2200 mm. V misté zrcadla (na Sifku zr-
cadla) bude obklad vynechan a vlepeno zrcadlo olemované ukoncujicimi hlinikovymi listami.
Specifikace obklad:
- RAKO LB série SYSTEM, rozméry 198 x 398 mm, tloustka 0,7 cm, barva bila, povrch matny,

WAAMB104 — obklad bude lepeny delsi stranou obkladu vodorovné.
Veskeré hrany obklad( a dlazeb budou opatfeny hlinikovymi ukoncujicimi listami.

4.7.12.3 Omitky
Stavajici omitky v klientskych prostorech i v zazemi se dle potieby lokalné opravi.

Zavazné CSN:

CSN EN I1SO 12944-3 Natérové hmoty — Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci ochrannymi
natérovymi systémy
CSN EN 12501-2 Ochrana kovovych materiall proti korozi — Pravdépodobnost koroze v pidé

4.7.13 Podhledy

4.7.13.1 Minerdini podhledy

V prostorech pfistupnych klientdm bude snesen stavajici podhled a bude instalovan podhled novy.
V 1NP v prostorech pristupnych klientlim bude SDK podhled plny, nad pokladnami a v kancelafi fedi-
tele budou osazeny akustické lamely a bude zde volny strop s cernym nastfikem stropni kce a techno-
logii. V prostorech nepfistupnych klientim bude minerdlni kazetovy podhled.
Ve 2NP budou podhledy také vyménény, zde bude vSude rastrovy mineralni podhled.

Podrobnosti viz vykres D1.1.7 a D1.1.8 - vykresy podhled.

Pti provadéni musi byt pouzivdny materialy, doplriky a technologické postupy predepsané vyrobci.
Zavazné normy:
CSN 13964 Zavésené podhledy — Pozadavky a metody zkouseni
CSN EN ISO 717-2 Akustika - Hodnoceni zvukové izolace stavebnich konstrukci a v budo-

vach - Cast 2: Krocejova neprizvuénost

4.7.14 Zamecnické a ocelové vyrobky
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4.7.15 Truhlarské vyrobky

Bude realizovana nova Satni skfin pro zaméstnance, kuchynska linka a skfinky pod umyvadla, viz. Ta-
bulka vyrobk( D1.1.16

4.7.16 Klempirské vyrobky

Nejsou navrzeny.

4.7.17 Dilatace

4.7.17.1 Materidlové

Materidlové dilatace (napt. dlazba) budou feSeny dle technologickych poZzadavk( vyrobcl. Typy list
budou vyvzorkovany a odsouhlaseny investorem.

4.7.18 Ostatni

Vybaveni
V souladu s pozadavky pozarné bezpecnostniho feSeni budou na sténach v klientské hale umistény

pfenosné hasici pfistroje. Na podhled a stény jednotlivych podlazi budou umistény bezpecnostni foto-
luminiscenc¢ni tabulky s oznacenim Unikového vychodu.
Podrobnosti viz ¢ast D 1.3 PBR.

Bankovni ndbytek

Pobocka bude kompletné vybavena novym nabytkem pracovist, sedacim nabytkem a marketingovymi
doplriky, vytvorenymi v rdmci zavadéni nového jednotného vyrazu vSech pobocek. Podrobnosti viz Ta-
bulky bankovniho nabytku.

4.8 Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvort

Nezasahuje se do obvodovych konstrukci ani do vyplni otvor(. VSe z(istava stavajici.

4.9 Zpusob zalozeni objektu s ohledem na vysledky inzenyrsko-geologic-
kého a hydrogeologického prizkumu

Jedna se o stavebni Upravy stdvajici pobocky, neni soucasti PD.

4.10 Vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostredi a FreSeni pripadnych
negativnich ucinka

Bez dopadu.

4.11 Dopravni reseni
Beze zmén.

4.11.1 Odvoz odpadki

Bude vyuZito stavajici feseni.
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4.12 Ochrana objektu pred Skodlivymi vlivy vnéjsSiho prostredi, protirado-
nova opatreni

4.12.1 Ochrana proti radonu

Neni soucasti reseni.

4.13 Dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu

Objekt je navrien v souladu s platnymi normami zejm. CSN 73 53 05 Administrativni budovy a prostory,
vyhlaskami a predpisy zejm. vyhl. ¢. 268/2009 o technickych pozadavcich na stavby.

4.13.1 Pozadavky z hlediska PBR na povrchy, podlahy, podhledy a prostupy
Podrobné jsou poZadavky popsany v ¢asti PBR (v PBR maji nadiazeny charakter).

4.13.2 Pozadavky na neprizvucnost

Budou splnény poZadavky uvedené v CSN 73 0532 a to pro stény R'w= 37 dB; pro dvefe Ry= 27 dB, pro
stropy R"w=47 dB.

Zavazné CSN:

CSN 73 0532 Akustika — Ochrana proti hluku v budovdach a posuzovani akustickych vlastnosti stavebnich
vyrobkud — PoZadavky

4.14 Bezpecénost a ochrana zdravi pri uzivani a pri praci

Pro jednotliva zatizeni budou zpracované provozni rady, které budou predany budoucimu uzivateli
nebo najemcim s naleZitym skolenim.

Bude zpracovan Pozarné bezpecnostni fad a Pozarné evakuadni predpisy, které budou predany jednot-
livym najemclm s naleZitym skolenim.

Bude vypracovan systém tridéni odpadu, ktery bude predan jednotlivym najemclim s naleZitym skole-
nim.

PFi navrhovani, realizaci a provozu stavby musi byt dodrzena ustanoveni vyhlasky CUBP 48/82 Sb. ve
znéni pozdéjsich zmén a doplnikd.

Pti vystavbé i pfi provozu objektu musi byt zajiSténa stdla péce o bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
(vystavba bude provadéna odbornou firmou dodavatelskym zplsobem).

Po dobu vystavby i po dobu provozu musi byt zajistén volny pfistup k tnikovym vychodim, k hlavnim
uzavérlm energie, rozvadéélim a k pozarnim hydrantim.

Pro zajisténi bezpeénosti zaméstnancl i navstévnikl budou v mistech zvySeného nebezpedi umistény
vystrazné tabulky. Rovnéz musi byt oznaceny hlavni uzavéry vody a hlavni vypinac elektrického proudu.
Opravy technickych zatizeni, jejich kontroly, tdrZzba a revize mohou provadét pouze odborné zpUsobili
pracovnici.

Veskeré stroje a zafizeni musi vyhovovat zasadam bezpecnosti a zdravi pfi praci. Dovozova zafizeni
musi byt z hlediska bezpecnosti prace schvalena statni zkusebnou CR. Viechny ovladaci pokyny musi
byt v ¢eském jazyku. U vyhrazenych technickych zarizeni musi byt pfed uvedenim do provozu prove-
dena vychozi revize dodavatelem.

Bude stanoven krizovy $tab pro pripad hromadného ohroZeni (poZar, technické havarie, terorismus
atd.). V objektu bude nainstalovana EZS a dalsi nezbytna zabezpecovaci a bezpecnostni opatfeni. Pro-
tipozarni zabezpeceni je navrZeno v samostatné ¢asti.

Stavebnim feSenim a technologickym zafizenim bude na vSech pracovistich zajisténo bezpecné a z hy-
gienického hlediska nezdvadné prostredi. Zafizeni, které bude, dovezeno ze zahranic¢i bude mit atest
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pro provoz v CR. Viechna navriena zafizeni budou odpovidat ¢eskym bezpe¢nostnim a hygienickym
predpisim.

PFi navrhu pracovisté projektant vychazel ze zakladnich norem a predpist, zejména:
Vyhlaska. 268/2009 Sbh. O technickych pozadavcich na stavby
Vyhlagka ¢. 48/82 - Ceského tradu bezpecnosti prace ve znéni pozdéj$ich zmén a dopliik
Nafizeni vlady ¢.361/2007 — podminky ochrany zdravi zaméstnancu pti praci upravené nafizenim
vlady ¢. 68/2010

Vypracovala Nicole Dlhopolckova, Ing.arch. Magdaléna Mlejnkova
04/2024
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