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OBJEKT NEBYL GEODETICKY ZAMĚŘENÝ,

VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT A PŘEVZÍT DLE

SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ NA STAVBĚ!!! NELZE VYRÁBĚT

NÁBYTEK A SKLENĚNÉ STĚNY PODLE TÉTO DOKUMENTACE!!!

Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní

dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním

projektantem, a to před započetím výroby.
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Raiffeisenbank, Karlovy Vary

Krále Jiřího 909/39, 36001 Karlovy Vary

Nově navržené SDK konstrukce

LEGENDA

Stávající konstrukce

Demontáž stávajících konstrukcí

Vybourání stávajících příček

Nově navržené SDK výplně

ŘEZ B-B

BOURACÍ PRÁCE

ŘEZ B-B

NAVRHOVANÝ STAV

ŘEZ A-A

BOURACÍ PRÁCE

ŘEZ A-A

NAVRHOVANÝ STAV

STÁVAJÍCÍ DLAŽBU
ZACHOVAT

DEMONTÁŽ
STÁVAJÍCÍCH
PODHLEDŮ

DEMONTÁŽ
STÁVAJÍCÍCH
PODHLEDŮ

DEMONTÁŽ
STÁVAJÍCÍCH
NÁŠLAPNÝCH VRSTEV

DEMONTÁŽ
NÁBYTKOVÉHO PODIA
POKLADEN

DEMONTÁŽ
DVEŘÍ

DEMONTÁŽ
DVEŘÍ

DEMONTÁŽ
DVEŘÍ

DEMONTÁŽ
PROSKLENÉ
PŘÍČKY

STÁVAJÍCÍ DLAŽBU
ZACHOVAT

NOVÝ NÁTĚR
KONSTRUKCE SVĚTLÍKU
RAL 9004
+ OPRAVA A VYČIŠTĚNÍ
SVĚTELNÝCH ČTVERCŮ

NOVÝ NÁTĚR
KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ
RAL 9004
MOSAZNÉ ČÁSTI
VYLEŠTIT - NENATÍRAT

NOVÁ KONSTRUKCE PRO
ZAVĚŠENÍ LINIOVÝCH A
DESIGNOVÝCH SVĚTEL -
SOUČÁST PD ELEKTRO

NOVÁ NÁŠLAPNÁ
VRSTVA PODLAHY

PŘÍPRAVA KONSTRUKCE
PRO NOVÝ NÁTĚR A
VYČIŠTĚNÍ A OPRAVU
SVĚTELNÝCH ČTVERCŮ

PŘÍPRAVA KONSTRUKCE
PRO NOVÝ NÁTĚR

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH
NÁŠLAPNÝCH VRSTEV
PODLAHY

NOVÁ NÁŠLAPNÁ
VRSTVA PODLAHY

NOVÉ PODHLEDY -
ZACHOVAT STÁVAJÍCÍ
VÝŠKY

NOVÉ NÁBYTKOVÉ
PODIUM POD POKLADNY
- PROVĚŘIT MOŽNOST
VÝŠKY 150 MM !!!
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