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Souhrnna technicka zprava
B.1 Popis uzemi stavby
B.1.1 charakteristika stavebniho pozemku,
Pozemek se nachazi v Karlovych Varech v ulici Krale Jifiho
B.1.2 vycet a zavéry provedenych prazkumi a rozboru (geologicky priizkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky prizkum apod.),

Neuvazuji se Zadné prlzkumy.

B.1.3 stavajici ochranna a bezpeénostni pasma,

2134 — Méstskd pamatkova zéna KARLOVY VARY — budova, pozemek v pamatkové zéné.

B.1.4 poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému uzemi apod.,

Neresi se, jedna se o stdvajici zastavbu.

B.1.5 vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi,

V soucasné dobé jsou vyuzivany technologie dle pivodni koncepce a toto feseni bude zachovano,
dalsi zdroje hluku / nedistot nebudou nové vznikat.

B.1.6 pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

Pozadavky na asanace a kdceni drevin se zde nevyskytuji. Pfip. demoli¢ni prace budou probihat
pouze v interiéru pobocky.

B.1.7 pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemku
uréenych k pInéni funkce lesa (do€asné / trvalé),

Nefesi se.
B.1.8 uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu),

Stdvajici objekt a v ném nova pobocka RB je napojen na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.
Napojeni na technickou infrastrukturu zistava nezménéno. Napojeni na dopravni (pési) infrastrukturu
zUstane v plivodnim rozsahu. Veskeré pripojky technické infrastruktury budou ponechdny v plvodnich
polohach a kapacitach.

B.1.9 vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

Vzhledem ke skutecnosti, Ze se jedna o stavebni Upravy, nevznikaji zde podminujici a souvisejici
investice.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Pobocka je soucasti 6 podlazniho objektu. Stavebni Upravy pobocky banky budou probihat na Urovni
Casti 1. a 2.NP.

Pocet podzemnich podlazi budovy: 1

Pocet nadzemnich podlazi budovy: 5
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Pocet podlazi budovy celkem: 6

Pocet podlazi pobocky: 3

Pobocka RB celkem — plocha : 833,5m?

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
B.2.2.1 urbanismus — izemni regulace, kompozice prostorového reseni,

V souvislosti s navrhovanymi stavebnimi Upravami pobocky RB a.s. nedojde ke zméné funkce téchto
prostord.
Rovnéz zUstava nezménén hlavni vstup pro klienty z ulice Krale Jifiho.

B.2.2.2 architektonické feSeni — kompozice tvarového feseni, materialové a barevné
reseni.

Stavajici se nachazi v k.u. Karlovy Vary [663433] v ulici Krale Jifiho. Objekt mda 5 nadzemnich podlazi.

Jedna se o stavajici pobocku Raiffeisenbank, kterd se nachazi v 3 patrech tohoto objektu. Resené
stavebni Upravy se tykaji pouze prostoruv 1 a 2 NP.

V pobocce probéhnou Upravy dle potreb investora. Budou provedeny nové naslapné vrstvy podlah,
podhledy, vybuduji se nové sadrokartonové a celosklenéné ramové pricky pro oddéleni kancelafi.
Vytvorise kompletné nové rozvody silnoproudu a slaboproudu, ¢aste¢né rozvody VZT, budou upraveny
koncové prvky chlazeni dle nové dispozice.

Navrh vychazi z Design manudlu pobocek Raiffeisenbank a.s. a z nového pfistupu ke klientim.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Dispozi¢ni fesSeni a provozni feseni vychazi z potireb banky.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba je navrzena v souladu s vyhl. ¢. 268/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu.

Déle je splnéna vyhlaska ¢. 398/2009 SB., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb. Pobocka je pro klienty bezbariérové pfistupna.

B.2.5 Bezpecénost pfi uzivani stavby

(1) VSechny navrZené konstrukce a pouzité materidly budou vyhovovat OTP, predpisim v platném
znéni. Stavebnim feSenim a technologickym zafizenim bude na vSech pracovistich zajisténo bezpecné
a z hygienického hlediska nezdvadné prostredi. Zafizeni, které bude dovezeno ze zahrani¢i bude mit
atest pro provoz v CR. Viechna navrienad zafizeni budou odpovidat ¢eskym bezpe¢nostnim a
hygienickym predpistim.

—  Pfinavrhu pracovisté projektant vychazel ze zakladnich norem a predpis(, zejména:

— Vyhlaska. 26/1999 Sbh. O technickych pozadavcich na stavby

—  Vyhlédska ¢. 48/82 - Ceského Gradu bezpe&nosti prace ve znéni pozdéjsich zmén a doplrikd

— Nafizeni vlady €.361/2007 — podminky ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci upravené
nafizenim vlady ¢. 68/2010

(2) je nutno dodrzovat predpisy pfi vystavbé, zejména zak. ¢. 309/2006 Sbh, kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich, naf. vl. ¢. 362/05 Sb.
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o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z
vysky nebo do hloubky, naf.vl.c. 591/06 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistnich.

Podle pozadavki ustanoveni §14 a §15 zakona 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti
prace a ochrany zdravi pfi praci, je zadavatel stavby povinen zajistit koordindtora BOZP a zavazat
projektanta ke spolupraci s koordindtorem BOZP, v pfipadé, Ze budou na stavenisti puUsobit
zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby nebo celkovy planovany objem praci a ¢innosti
béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dn{ v pfepoctu na jednu fyzickou osobu

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt
B.2.6.1 stavebni reSeni,

Jedna se o stavajici pobocku Raiffeisenbank, ktera se nachézi v 1.,2 a 3.NP tohoto objektu. Re$ené
stavebni Upravy se tykaji pouze prostoru Pl pobocky v 1.a 2.NP.

V patrech v Pl pobocéce probéhnou Upravy dle potreb investora. Budou provedeny nové naslapné
vrstvy podlah, podhledy, vybuduji se nové sadrokartonové a celosklenéné ramové pricky pro oddéleni
kanceldri. Vytvori se kompletné nové rozvody silnoproudu a slaboproudu, ¢astec¢né rozvody VZT,
budou upraveny koncové prvky chlazeni dle nové dispozice.

B.2.6.2 konstruk¢éni a materialové reseni,

Konstrukce objektu je ZB skelet doplnén o zdéné a SDK délici kce se ZB konstrukcemi stropu. Do
nosného systému se nezasahuje. Navrhované stavebni Upravy nemaiji vliv na statiku stavby.

Nové povrchy jako sadrokartonové pricky, koberce, keramicka dlazby, keramické obklady,
podhledy jsou specifikované v technické zpravé stavebné architektonického feseni.

B.2.6.3 mechanicka odolnost a stabilita.

Do mechanické odolnosti a stability se nijak staticky nezasahuje.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
B.2.7.1 technické reSeni,
VETRANI

KLIMATIZACE

B.2.7.2 vyc€et technickych a technologickych zarizeni.

D.1.1 - Architektonicko - stavebni feseni

- viz vykresova dokumentace a technické zpravy
D.1.2 — Stavebné konstrukéni feSeni

- neni soucasti PD - nefeSeno

D.1.3.1 — Pozarné bezpecnostni feseni

- viz vykresova dokumentace a technické zpravy
D.1.3.2 — Zafizeni pro odvod tepla a koure

- neni soucasti PD - nefeSeno

D.1.4.2 — VZT a ochlazovani budov a vytapéni

- viz vykresova dokumentace a technické zpravy
D.1.4.4. — Zafizeni silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky
- viz vykresova dokumentace a technické zpravy
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D.1.4.6. — Elektronicka pozarni signalizace a evakuacni rozhlas
- viz vykresova dokumentace a technické zpravy

D.1.4.7. - Stabilni hasici zafizeni

- neni soucasti PD - nefeseno

D.1.4.8. — Vypocet osvétleni

- viz vykresova dokumentace a technické zpravy

B.2.8 Pozarné bezpeénostni resSeni

B.2.8.1 rozdéleni stavby a objekti do pozarnich useku,

Vice viz D.1.3.1 PoZarné bezpecnostni feseni.

B.2.8.2 vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpeénosti,

Vice viz D.1.3.1 Pozdrné bezpecnostni feseni.

B.2.8.3 zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkui véetné
pozadavkul na zvyseni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci,

Vice viz D.1.3.1 PoZarné bezpecnostni feseni.

B.2.8.4 zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni unikovych cest,

Vice viz D.1.3.1 PoZarné bezpecnostni feSeni.

B.2.8.5 zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeéného
prostoru,

Vice viz D.1.3.1 PoZarné bezpecnostni feseni.

B.2.8.6 zajisténi potfrebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva, véetné
rozmisténi vnitfnich a vnéjSich odbérnych mist,

Vice viz D.1.3.1 PoZarné bezpecnostni feseni.

B.2.8.7 zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu (pristupové komunikace,
zasahové cesty),

Vice viz D.1.3.1 PoZarné bezpecnostni feseni.

B.2.8.8 zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodna potrubi,
vzduchotechnicka zafizeni),

Vice viz D.1.3.1 PoZarné bezpecnostni feseni.

B.2.8.9 posouzeni pozadavkl na zabezpeceni stavby pozarné bezpeénostnimi
zarizenimi,

Vice viz D.1.3.1 Pozarné bezpecnostni feseni.

B.2.8.10rozsah a zpusob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek.

Vice viz D.1.3.1 PoZarné bezpecnostni feseni.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
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B.2.9.1 kritéria tepelné technického hodnoceni,

Nové &asti jsou navrieny dle CSN, stavajici ¢asti zlstavaji beze zmény v pdvodnim stavu.
Do konstrukce obvodového plasté objektu se nijak nezasahuje.

B.2.9.2 posouzeni vyuziti alternativnich zdroja energii.

PoufZiti alternativnich zdrojd neni navrzeno.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi
V zazemi 1NP je novd umisténa kuchynka a jidelna pro zaméstnance.
Hygienické zazemi v 1NP bude kompletné renovovano.
V 2.NP bude bude vyménén nabytek.

V priibéhu stavebnich praci i v pribéhu uzivani stavby budou dodrzovany viechny pfisluné CSN, EN a
predpisy BOZP v platném znéni, zejména:

Viyhlagka ¢. 48/82 - Ceského tGradu bezpeénosti prace ve znéni pozdéjsich zmén a doplrika

Zakon ¢. 258/2000 sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve
znéni pozdéjsich predpisli a novelizaci

Naftizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Géinky hluku a vibraci

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi
B.2.11.1 ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,

Poméry zlstavaji nezménény.

B.2.11.2 ochrana pired bludnymi proudy,

Poméry zlistavaji nezménény.

B.2.11.3ochrana pied technickou seizmicitou,

Poméry zlstavaji nezménény.

B.2.11.4ochrana pred hlukem,

Hluk ze stavebni Cinnosti pfi provadéni stavebnich Uprav nebude prekraovat ve venkovnim
prostoru hygienické limity hluku dle nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. v platném znéni o ochrané zdravi
pred nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci.

Pro hluk ze staciondrnich zdroji hluku a pro hluk zptsobeny vozidly, ktera se pohybuji na verejnych
komunikacich (pozemni doprava a pfeprava v aredlu stavenist apod.) je korekce 0 dB.

Maximalni pfipustna hladina hluku ve venkovnim prostoru je tedy:
denni provoz Laeqy =50 + 0 + 0 =50 dB
noc¢ni provoz Laeqp =50 +0-10 =40 dB

Veskera technicka zafizeni a instalacni potrubi budou provedena tak, aby bylo zabranéno
nezadoucimu Siteni hluku a vibraci.
Tato zafizeni (chladici jednotky) budou kontrolovany a bude u nich provadén servis dle predpisu
vyrobce.
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B.2.11.5 protipovodnova opatieni,

Neni predmétem. Bylo reSeno v rdmci celého objektu.

B.2.11.6 ostatni u€inky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.).

Neni predmétem. Bylo feSeno v ramci celého objektu.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
B.3.1 napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky,

Poméry zlistavaji nezménény. Je vyuZito stavajici technické infrastruktury.

B.3.2 pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Objekt je jiz napojen na stavajici technickou infrastrukturu a stavajici dimenze novym pozadavkim
vyhovuiji.

B.4 Dopravni resSeni

B.4.1 popis dopravniho feseni,

Vyuziva se stavajici dopravni reseni.

B.4.2 napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Zajmové Uzemi je jiz napojeno na dopravni infrastrukturu. Poméry zlstavaji nezménény.

B.4.3 dopravav klidu.
Poméry zlstavaji nezménény.

v v

B.4.4 pési a cyklistické stezky.

Poméry zlistavaji nezménény.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav
B.5.1 terénni Gpravy,

Nereseno.

B.5.2 pouzité vegetacni prvky,

Nereseno.

B.5.3 biotechnicka opatreni.

Nereseno.

B.6 Popis vlivli stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana
B.6.1 vliv na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

Vlivy na ovzdusi
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Realizaci feSeného zaméru stavebnich Uprav pobocky nedojde k navyseni intenzit dopravy na okolnich
komunikacich vyplyvajici z navazujici automobilové dopravy. Objekt pobocky bude, jako pred
rekonstrukci, vytapén stejnym zplsobem. Vznik vyznamného zdpachu zplsobovaného provozem
posuzovaného zaméru se nepredpoklada. Vlivy na klima nepfipadaji vtomto lokdlnim méfitku v dvahu.
Vlivy na hlukovou situaci
Hluk ze stavebni ¢innosti pfi provadéni stavebnich Uprav nebude prekracovat ve venkovnim prostoru
hygienické limity hluku dle nafizeni vlady €. 272/2011 Sh. v platném znéni o ochrané zdravi pred
nepriznivymi ucinky hluku a vibraci.
Pro hluk ze staciondrnich zdroji hluku a pro hluk zplsobeny vozidly, kterd se pohybuji na verejnych
komunikacich (pozemni doprava a preprava v aredlu stavenist apod.) je korekce 0 dB.
Maximalni pfipustnd hladina hluku ve venkovnim prostoru je tedy:

denni provoz Laeqp =50 + 0 + 0 = 50 dB

noc¢ni provoz Laegp =50 +0-10 =40 dB
Vlivy na vodu
Poméry zlistanou nezménény.
Vlivy na ptidu
Poméry zlistanou nezménény.
Odpady
Predpokladany odpad vznikajici pti provozu banky bude predevsim bézny komunalni odpad a papir,
ktery bude roztfidén skladovan ve skladovacich nadobdach (popelnicich) na uréeném misté. Tyto budou
smluvni firmou odvazeny a ekologicky likvidovany.

B.6.2 vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana
rostlin a Zivocichtli apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Jedna se o stavebni Upravy v interiéru. Realizaci posuzovaného zaméru a jeho Gcelnym provozovanim
se nepredpoklada ovlivnéni nebo ohrozeni zddného z rostlinnych ¢i ZivocisSnych druh(, pripadné jejich
biotopu.

Vliv na krajinny raz

Jedna se o stavebni Upravy v interiéru, tudiz realizaci zdméru nedojde k Zddnému vlivu na krajinny raz.
Vlivy na budovy a architektonické pamatky

Realizaci zdméru nebudou dotceny Zadné kulturni pamatky. Poskozeni, ztrata nebo ovlivnéni
geologickych a paleontologickych pamatek, stratotyp(l atd. v misté realizace zdméru nehrozi.
Vystavbou a provozem posuzovaného zdméru nebudou narudeny 7adné kulturni hodnoty. Zivotni styl
a tradice obyvatelstva Zijicich v okoli projektované stavby nebudou realizaci zdméru vyznamné
ovlivnény. Realizaci zaméru nedojde ke zhorseni estetické kvality Uzemi. Novy zamér nenarusi stavajici
raz krajiny.

B.6.3 vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,

Jedna se o stavebni Upravy v interiéru, tudiZ neovliviiuje chranéna uzemi.

B.6.4 navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA,

Navrhovana stavba nepodléha zjistovacimu fizeni dle zakona 100/2001 Sh.

B.6.5 navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu.

Jedna se pouze o ochranna pasma siti stavajicich mimo rozsah stavenisté, kterd nebudou narusena.

B.7 Ochrana obyvatelstva
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Stavebnimi Upravami nevzniknou Zadnd zdravotni rizika negativné ovliviiujici obyvatelstvo.
Stavba nema negativni socialni a ekonomické duisledky, ani nenarusi faktory pohody obyvatel.

B.8 Zasady organizace vystavby
B.8.1 potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Potifebna média pro provoz stavby si stavitel zajisti po dohodé s investorem ve stavajicim objektu.
Spotreba jednotlivych médii je zavisla na vybéru dodavatele a stavebnich technologii.

Dodavatel stavebnich Uprav bude ziskavat pitnou vodu ze stavajiciho rozvodu vody v objektu. Jedna
se o maly odbér se spotiebou cca 0,3 m3/h.

Elektrickou energii pro stavebni Upravy bude dodavatel odebirat z vnitfnich rozvodu.

B.8.2 odvodnéni stavenisté,

Jedna se o stavebni Upravy interiéru, tudiZ se nijak neovlivni odtokové poméry destové vody. WC a
umyvadla se budou pouzivat stavajici v pobocce po celou dobu Uprav.

B.8.3 napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Zajmové Uzemi a nasledné tedy i stavenisté je jiz napojeno na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu. Kontejner bude umistény na chodniku. Zdsobovani stavby a dovoz materialu bude pres
hlavni vstup do pobocky.

Napojeni vodovodu, kanalizace a stavenistni el. pfipojka bude realizovana ze stdvajicich pfipojek
v interiéru pobocky.

B.8.4 vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Z hlediska zabezpeceni provozu a ochrany stavajicich objektl neni nutné provadét zadna zvlastni
opatreni. Stavebni Upravy nebudou narusovat zvySenou hladinou hluku popt. prasnosti okoli.

Z hlediska prostord pobocky banky budou pristupy do téchto prostor(i zabezpeceny proti vniknuti
zvenci nepovolanym osobdam.

B.8.5 ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin,

Ochrana zelené a ptdy.

Stavebni Upravy interiéru pobocky nemaji vliv na zelen ani pGdy.

Ochrana proti hluku a vibracim.

Po dobu provadéni stavby nesmi byt okolni zastavba ovliviiovdana nadmérnym hlukem, vibracemi a
otfesy nad stanovenou mez. Ta je stanovena zejména ustanovenimi o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci ve znéni natizeni vlady ¢.272/2011 v platném znéni.

Jiz pfi zpracovani projektové dokumentace a volbé technologii projektant pocita s co nejvétsim
omezenim hluénych procest (neni zadna tézka vyroba jako beton apod., panelové nosné prvky
konstrukce atd.).

Na zakladé provedenych Uvah lze konstatovat Ze:

a) Hluk ze stavebni ¢innosti pfenaseny vzduchem bude v nejblizSich chranénych mistnostech
nizsi, neZ je pozadovany limit LpAmax =55 dB

b) hluk ze stavebni ¢innosti Sitici se konstrukci — neni posuzovan

Doporuceni:

Dodavatel stavby zajisti, aby se pouZivani vyrazné hlu¢nych stroji nebo procesti omezilo pouze na
nezbytné nutnou dobu. Tyto procesy budou probihat po uzavieni obchodniho centra.
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Pracovni postup pfi stavbé zajisti dodavatel stavby tak, aby dochazelo ke kumulaci jednotlivych
hlu¢nych procest do kratkého ¢asového Useku.

Ochrana ovzdusi proti prasnosti.

Stavebni vyroba produkuje do ovzdusi tuhé (prachové) a plynné emise, které je proto zapotrebi
vhodnymi opatfenimi U¢inné snizovat. Mezi primarni zdroje znelistovani prasSnosti patfi vyrobny
betonovych a maltovych smési, manipulace se sypkymi jemnozrnnymi materidly apod., sekundarni
zdroje tvofi odhumusované odkryté plochy, volné skladky, nezpevnéné komunikace aj.

Ostatni.
Osvétleni zafizeni stavenisté, stavebnich ploch, bude smérovano smérem od oken okolnich objektli a
smérovano tak, aby neoslfiovalo fidi¢e na sousednich silnicich.

B.8.6 maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé),

Socidlni zatizeni bude vyuzivdno v rdmci obchodniho centra.

Sklady materialu a nastroji budou feSeny v ramci prostoru pobocky.

Dovoz pracovnikUl si zajisti dodavatel.

Zabor — bude-li potfeba si zajisti stavebni firma, ktera bude vybrana ve vybérovém Fizeni.

Uvod

Tato ¢ast celkového projektu fesi zakladni podminky postupu a koordinace stavby, které bylo mozné
stanovit bez znalosti konkrétniho dodavatele. Misto stavenisté je podminéno mistem provadéni celé
stavby, umisténi jednotlivych ploch (manipulacni, skladové a socialni) je reseno tak, aby co nejméné
omezovalo realizaci ¢asti stavby.

Clenéni stavby na objekty

Stavba neni ¢lenéna na objekty.

Rozdéleni realizace do ¢asovych Useki — etap a technické vybaveni

Realizace probéhne v soubéhu bez ¢lenéni na etapy.

a) v pribéhu celého obdobi bude vyuzivana tato mechanizace:
- mald mechanizace (vrtacka, svarecka, el. pila, bruska)
- malé nakladni auto 1 Ks

b) pouze v uritém casovém obdobi bude pouZivana tato mechanizace:
- flexibilni fezacky 2 Ks
- bouraci kladivo
Rozdéleni stavenisté na jednotlivé plochy a jejich vybaveni
a) Plocha uréena pro realizaci vlastni stavebni Upravy

b) Plocha urcena pro skladovani stavebniho materidlu bude vymezena v prostoru
pobocky. Dlouhodobé skladovani materidlu na stavbé se neprfedpokladd, dodavatel
zkoordinuje dodavky na stavbu tak, aby vystacil s uréenou plochou.

Vybaveni stavenisté
V pribéhu stavby budou pouzivany manipulaéni prostfedky se schvalenym
provozem.
Stavebni smési (predevsim malta a tenkovrstvé omitky) budou dodavané hotové
v pytli. Dodavatel si tyto smési smicha na stavbé s vodou.

Postup vystavby
PFi vystavbé se doporucuje tento zakladni postup realizace:
a) Zajisténi povoleni
b) Predani stavenisté zhotoviteli
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c) Vybudovani zafizeni stavenisté a pripojnych mist pro elektro a vodovod
d) Ovéreni kompletnosti dokoncené stavby
e) Prevzeti a kolaudace stavby
Sité
Pripojky na technickou infrastrukturu jsou stavajici.
VSeobecné

PFi realizaci stavby je tfeba dbat vSech pokyn( v projektové dokumentaci.
Podrobny postup vystavby stanovi vybrany dodavatel po dohodé s technickym
dozorem investora vzhledem ke svym moZnostem a podminkam vyplyvajicich
z projektové dokumentace a stavebniho povoleni.

B.8.7 maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pri vystavbé, jejich
likvidace,

VSechny druhy odpadu, stavebni suti a nepotfebného materidlu budou priibézné odstrariovany.
Vznikajici odpad bude jiz na stavenisti tfidén a ukladan oddélené, kde to objemy dovoli tak ve
specidlnich kontejnerech, a postupné a predavan k likvidaci. Odpad nebo stavebni material nebude
umistovan mimo stavenisteé.

Pfednostné budou odpady druhotné vyuZity (stavebni recyklat do nasyp(). Nakladani a likvidace
odpadu bude zajisténa smluvné a bude provadét firma, nebo vice firem, majici pro likvidaci takovychto
odpadl pfislusné opravnéni. Odpady budou fyzicky prevzaty firmou odpovédnou za odstrariovani
odpadu, oddélené podle druh( zaevidovany do evidence odpadu, v pfipadé potieby uloZeny do
pfislusnych shromazdovacich nadob.

V pfipadé vzniku nebezpecnych odpadl z provadénych stavebnich praci musi mit stavebnik nebo
dodavatel stavby, ktery je plvodcem odpad( udélen souhlas k nakladani s nebezpeénymi odpady dle
§ 16 odst. 3 zakona €. 185/2001 Sb.

10 dni pfed zahajenim praci bude odboru Zivotniho prostfedi M&U Praha 4 pisemné sdélena firma nebo
odpovédna osoba za nakladani s odpady v rdmci stavby.

Odpady musi byt zabezpeceny pred nezddoucim unikem, znehodnocenim a odcizenim. Odpady je
zakdzano spalovat, a to jak na stavbé, tak v lokalnich topenistich.

Po dokonceni stavby budou predlozeny doklady o mnozstvi, druzich odpad(l a jejich vyuZiti nebo
odstranéni na Mé&U Praha 4, odbor Zivotniho prosttedi.

S veskerymi odpady, které budou vznikat pfi stavebni a provozni Cinnosti, pfi jejich pfepravé,
odstrariovani musi byt nakladano v souladu s ustanovenim zdkona o odpadech ¢.185/2001 Sb., véetné
predpist vydanych k jeho provedeni.

KATALOG ODPADU
. Skupina katal o < | <
Cislo qu.,a atetogt Podskupina katalogu odpadt Mnoz. | jednot. | Poznamky
odpadu
Odpadni obaly, 15 01 01 Papirové a lepenkové obaly 30 kg z nové dopravovanych
absorpcni Cinidla, Cistici stavebnich prvk
tkanin'y,, filtracni ) 15 01 02 Plastové obaly 15 kg |z nové dopravovanych
15 | materialy a ochranné stavebnich prvkd
odévy jinak neuréené — - -
15 01 06 Smésné obaly 10 kg z nové dopravovanych
stavebnich prvk(
Odpady v tomto 16 07 08* Odpady obsahujici ropné latky 0 kg Koberce, pvc
16 katalogu jinak neurcené
Stavebni a demoli¢ni | 17 01 01 Beton 20 kg |podlaha
17 ¢ .y - <
odpady (vcetné 17 01 02 Cihly 10 kg stény
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vytéZené zeminy z 17 01 03 Tasky a keramické vyrobky 20 kg dlazba
kontaminovanych mist) [17 02 01 Drevo 0 kg |Nabyteka
parapety,okna
17 02 02 Sklo 5 kg vykladec
17 01 03 Plasty 50 kg
17 04 05 Zelezo a ocel 30 kg zarubné
17 04 07 Smésné kovy 20 kg
17 04 10* Kabely obsahujici ropné latky, 300 kg elektro rozvody a
uhelny dehet a jiné nebezpecné latky datové rozvody
17 08 Stavebni materidl na bazi sadry 50 kg SDK pficky
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni 150 kg

odpady neuvedené pod cisly 17 09 01, 17
0902a170903

Komunalni odpady 2001 11 Textilni materialy 20 kg

(odpady z doméacnosti a
podobné Zivnostenské,

20 o ,
pramysloveé odpadya 5597 27+ Zafivky a jiny odpad obsahujici 0 ks zafivky
odpady z ufadl) véetné | 4 ¢

slozek z oddéleného
sbéru

Materidly uréené k likvidaci:
e stavebni sut (vybourany material jako podlahové krytiny, podhledy, pticky, dvefe a zarubné,
prosklené pfricky,...)
e Stavajici el. kabely
e Prorezy z nové SDK pficky
° Profezy koberce, keramicka dlazba, keramicky obklad

B.8.8 bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Nevztahuje se, jedna se o stavebni Upravy interiéru.

B.8.9 ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé,

Nepredpoklada se negativni dopad stavebnich praci na Zivotni prostfedi. Budou dodrZovany obecné
zasady ochrany vodnich zdrojd, ochrana zamezujici devastaci pldy v okoli stavenisté.

B.8.10 zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich
predpisu,

PFi stavbé musi byt veden stavebni denik.

Pfipadné nevyhnutelné nutné zmény musi byt predem projednany s projektantem, technickym

dozorem a s prislusnymi organy podle predpist o dokumentaci stavby.

Pracovnici se smi pohybovat pouze v prostorach stavenisté, které souvisi s jejich pracemi. Budou

dodrZovat veskeré platné a doporuéené CS pravni predpisy a normy a predpisy banky.

Bezpecnost prace pti stavebnich pracich je upravena zakonikem prace (262/2006 Sb.) a zakonem
309/2006 Sb. kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluZzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
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pfi préci) a nafizenim vlady 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pti praci na stavenistich.

Vzhledem k tomu, Ze se da predpokladat, Ze na stavenisti budou plsobit zaméstnanci vice neZ jednoho
zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen urcit potfebny pocet koordinatorl bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. Pfed zahdjenim praci na stavenisti bude zpracovan plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti tak, aby plné vyhovoval potfebdm zajisténi
bezpeéné a zdravi neohrozujici prace. V planu je nutné uvést potfebnd opatreni z hlediska ¢asové
potieby i zplsobu provedeni; musi byt rovnéz pfizplsoben skute¢nému stavu a podstatnym zménam
béhem realizace stavby. (§14,15,16 zak. ¢. 309/2006 Sb.)

Zajisténi bezpecnosti prace na stavenisti je pak povinnosti zhotovitele dila.

Pracovnici, ktefi jednotlivé procesy realizuji, musi mit odbornou a zdravotni zpUsobilost. Musi byt také
radné pouceni z hlediska BOZ, vybaveni odpovidajicim naradim a osobnimi ochrannymi pomuckami
podle charakteru jednotlivych praci a musi disledné dodrZovat zpracované technologické predpisy a
pokyny svych nadfizenych.

Provadénim stavby nebude ohroZena bezpecnost provozu na pfrilehlych komunikacich, stabilita
okolnich objektl ani bezpecnost chodcl v okoli stavby. Stavbou nesmi byt poskozeny sousedni
nemovitosti. V opaéném pripadé je stavebnik povinen vse uvést do plvodniho stavu.

Stavenisté bude zajisténo proti vstupu nepovolanym osobam.

Komunikace mimo obvod stavenisté budou udrzovany v Cistoté dle silni¢niho zdkona. Ta bude zajisténa
umisténim Cistici zony pro ocisténi automobild u vyjezdu ze stavby (mechanické ¢isténi, mobilni myci
souprava), v pripadé poufziti vedlejsiho vyjezdu se na Cisticim misté pouZije prenosna tlakova mycka).
Vozidla zajistujici stavenistni dopravu musi byt pravidelné ¢isténa a kontrolovano uloZeni
dopravovaného materialu, aby nedochézelo ke zneci$téni komunikace. Cisténi vozovek, pfipadné
znedlisténych stavbou, bude provadéno pribézné.

Na silnici C. 1/38 nebude uklddén vykopovy ani stavebni material, v pFipadé znegidténi silnice &. 1/38
bude zajisténo okamzité odstranéni necistot.

Stavbou nebude omezen pfijezd k okolnim obytnym domim, na okolnich komunikacich mimo
stavenisté nebude dovolovadno parkovani a cekani automobild a jiné mobilni stavebni techniky

obsluhujici stavbu.

Zakladni zpUsob zajisténi ochrany zdravi a bezpe¢nosti osob

a) Doprava vybouranych hmot a navazeni materiald na nové konstrukce bude provadéno rucné
za pomoci kolecek.
b) Pfed zahajenim praci je povinnosti zhotovitele a objednatele provézt predani stavenisté a o

tomto aktu vytvofit pisemny zapis, ktery stanovi:
- zpUsob horizontalni dopravy pracovnik( a materialu na stavbu
- zasady bezpecného chovani na stavenisti a mozna mista zdroji ohrozZeni
- napajeci mista potrebnych pfikona energii
c) Je zejména nutné dodrzet ustanoveni vyhlasky ¢. 591/2006 Sb. a zakona ¢. 309/2006 Sb.
§ 3 Zakladni povinnosti dodavatele
§ 4 Priprava staveb
§ 5 Pfedani stavenisté
§ 9 Povinnosti dodavatell stavebnich praci
§ 10 Povinnosti pracovnik(
Cast pata —stavenisté § 11-§ 16
Cast sedma — zednické prace § 37 - § 39
Cast desata — bouraci a rekonstrukéni prace § 62 -§ 70
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d) Dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi stavebni prace provadéji a kontroluiji,

vyskolit z pfedpist k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, popfipadé prakticky zaucit a
to v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace a ovérovat jejich znalosti nejméné jednou za tfi roky.

e) Odpovédna osoba t. j. osoba odpovidajici za vystavbu nebo jeji pfislusnou ¢ast, je povinna
zajistit bezpecnost prace a pozarni ochranu na stavenisti potfebnymi opatfenimi v souladu s pravnimi
predpisy a normami, zabezpecit v souladu s pfislusSnymi predpisy a normami Skoleni, popf. ovérovani
znalosti a lékarské prohlidky spolupracovnik(, t. j. vlastnich zaméstnanc(.

f) Dodavatel je povinen vybavit pracovniky pFislusSnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomuckami.

g) VSechny vstupy na stavenisté musi byt oznaceny bezpecénostnimi tabulkami a znackami.
h) Na stavenisté i na vSechny jeho dilci ¢asti musi byt zabranéno vstupu nepovolanych osob.

B.8.11 upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

Stavba je navrzena v souladu s vyhl. ¢. 268/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu.

Déale je splnéna vyhlaska ¢. 398/2009 SB., o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb. Pobocka je pro klienty bezbariérové pfistupna.

B.8.12 zasady pro dopravni inzenyrska opatieni,

Tato stavba nema zadné dopravni a inZenyrska opatreni.

B.8.13 stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatreni proti t€inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.),

Tato stavba nema Zadné specialni podminky

B.8.14 postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Predpokladané zahdjeni stavby 11.Q 2024. Pfredpokladané ukonceni stavby po 4 tydnech od zapoceti
praci.

Pfesné terminy vystavby budou podfizeny pozadavkiim a moZnostem investora v dobé vybérového
fizeni na dodavku stavby a budou stanoveny jako soucast smlouvy o dilo s generalnim dodavatelem
stavby.
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