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12,9
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13,1

348,4

LEGENDA

Stávající konstrukce

Nově navržené SDK konstrukce

Nově skleněné konstrukce

dělící SDK příčka, tl. 125mm

dvojitě opláštěná (2x12,5mm), CW75

s vloženou minerální izolací tl. 75mm

Nový keramický obklad, v. 2200mm

Nábytkové prvky dodávka stavby

Rohová lišta nerez, výška 2,0m

zvýšené pódium pod pokladnami

Fototapeta

+0,150 m - nábytkové

Přenosný hasící přístroj práškový

SDK předstěna

jednoduše opláštěná (1x12,5mm)

Neřešený prostor

(2200)

(2200)

(2200)

(2200)

(2200)

(2200)

(2200)

(2200)

(2200)

±0,000

-0,000

Nové dveře, včetně zárubně

v. 680 mm
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OBJEKT NEBYL GEODETICKY ZAMĚŘENÝ,

VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT A PŘEVZÍT DLE

SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ NA STAVBĚ!!! NELZE VYRÁBĚT

NÁBYTEK A SKLENĚNÉ STĚNY PODLE TÉTO DOKUMENTACE!!!

Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní

dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním

projektantem, a to před započetím výroby.

04

Raiffeisenbank, Karlovy Vary

Krále Jiřího 909/39, 36001 Karlovy Vary
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RÁMOVÁ KCE PRO
ZAVĚŠENÍ SVĚTEL -
KOTVENÁ DO SVĚTLÍKU

Větrací mřížky stěnové/dveřní
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POZN:

1/  v hygienickém zázemí bude srovnaný podklad po

otlučení keramického obkladu až na cihly pomocí

nové jádrové omítky

2/  v celém veřejném prostoru rekonstruované části

pobočky  budou omítky na stěnách  opraveny

systémem lepidlo + perlinka + štuk

3/  v celé ploše pobočky se počítá se srovnáním

podlahy samonivelační podlahovou stěrkou do výšky

9-15mm (např. Ultraplan Eco), před aplikací stěrky

bude na podkladovou konstrukci aplikován adhezní

můstek (např. Eco Prim T). V případě nespojitého

podkladu bude podklad zpevněný (např. Primer MF).

4/  Na schodišťových stupních budou doplněny reflexní
označení stupňů
5/  Prostory hygienického zázemí budou obloženy

keramickým obkladem RAKO Concept, WAAMB104,

bílá matná

400 x 200, kladená delší stranou vodorovně, do

výšky 2000 od čisté podlahy, bílá spárovačka.

6/ Bude provedeno kompletní vyčištění skel světlíku

nejen ze strany interiéru, ale i mezi skleněnými

konstrukcemi.

7/ Bude vyměněno exteriérové značení pobočky - 2

nová světelná  loga, budou odstraněny stávající

výstrče a osazena jedna nová do nové polohy, bude

vyměněna reklamní plachta a reklamní kostka na

střeše objektu

8/ Bude proveden nový nátěr fasády RAL 1002
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