STANOVENI KATEGORIE STAVBY

Z HLEDISKA POZARNI BEZPECNOSTI A OCHRANY OBYVATELSTVA

Nazev stavby: 2024077 Revitalizace Raiffeisenbank, Karlovy Vary

Misto stavby: Karlovy Vary, Krale Jitiho 909/39

KATEGORIE STAVBY:

Stavba kategorie 11

TRIDA VYUZITI:

tieti tFida vyuZziti

KII T3

Zakladni idaje o stavbé (budové)
Zastavéna plocha stavby: 565,00 m?
Vyska stavby: 14,00 m

Svétla vyska podlazi: m
Navrhovany pocet osob: 200 osob
Pocet ubytovanych osob: 0 osob
Pocet osob vyzadujicich asistenci: 0 osob

Pocet nadzemnich podlazi (NP): 5
Pocet podzemnich podlazi (PP): 1

<= vypliiyje se pouze u jednopodlaznich ob;j.

Stanoveni tridy vyuZiti

Prostory ur¢ené ke spanku: ~ ANO

Prostory urcené pro veiejnost: ~ ANO

Prostory pro osoby vyzadujici asistenci pii evakuaci: NE

Dalsi informace potiebné pro stanoveni kategorie stavby

Budova, ktera je kulturni pamatkou:
Stavba urcena vyhradné k bydleni:
Pobytové mistnosti v podzemnim podlazi:
Hoftlavé kapaliny ve stavbe:

Hoftlavé nebo hoteni podporujici plyny:
Stavba, ve které se skladuji pyrotechnické
vyrobky:

Stavba, ve které se vyskytuji latky s akutni
toxicitou:

Stavba, ve které se nachazi staly tkryt:
Sklad streliva:

Stavba urcena k nakladani s vybusninami:

NE
NE
NE
NE
NE

NE

NE

NE
NE
NE

Mnozstvi:
Objem:

MnozZstvi:

Mnozstvi:

ks

Classification: GENERAL
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A. SEZNAM PODKLADU

[1] CSN 73 0802 Pozarni bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty, ed. 2 (10.2020)

[2] CSN 73 0810 Pozarni bezpecnost staveb — Spole¢nd ustanoveni, ve znéni Opravy 1
(03.2020)

[3] CSN 73 0818 Pozarni bezpecnost staveb — Obsazeni objektu osobami, ve znéni zmény
71 (10.2002)

[4] CSN 73 0834 Pozarni bezpecnost staveb — Zmény staveb, ve znéni zmeny

72 (02.2013)
[5] CSN ISO 3864-1 Bezpeénostni barvy a bezpeénostni znaéky (12.2012)
[6] CSN EN ISO 7010 Grafické znacky — Bezpecnostni barvy a bezpecnostni
znacky — Registrované bezpecnostni znacky, ve znéni zmény A7
(11.2017)
[7] CSN EN 1838 Svétlo a osvétleni — nouzové osvétleni (07.2015)

[8]  Naftizeni vlady €. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpe¢nostnich znacek
a znaceni a zavedeni signalti, ve znéni pozdéjsich predpist
[9] Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpist
[10] Zakon ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim planovéani a stavebnim tadu (stavebni zakon),
ve znéni pozdé&jSich piedpist
[11] Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu
statniho odborného dozoru, ve znéni pozd¢jsich predpisii
[12] Vyhléaska €. 23/2008 Sb., o technickych podminkédch pozarni ochrany staveb, ve znéni
pozdé¢jsich predpist
[13] Projektova dokumentace zmény uzivani mistnosti zpracovana zpracovana Ing. Arch.
Magdaléna Mlejnkova , 05/2024
[14] Pozarné bezpecnostni feSeni ~~ Rekonstrukce pobocky Raiffeisenbank a.s”’, zpracované
Ing. Sedlecky, 09/2009.
[15] Pozarné€ bezpecnostni feSeni "'Stavebni tpravy KC Raiffeisenbank a.s. ** zpracované
Ing. Marta Blahova, 09/2012.
[16] Pozarn¢ bezpecnostni feSeni "'Rekonstrukce pobocky Raiffeisenbank Karlovy Vary,
Krale Jititho™’, zpracované Ing. Jan Tomanek, 04/2017.



B. SEZNAM ZKRATEK

CSN = &eska technick norma, EPS = elektricka pozarni signalizace, HZS = hasi¢sky zachranny
sbor, CHUC = chranéna tinikové cesta, NP = nadzemni podlazi, PBR = pozarné bezpe¢nostni
fedeni, PHP = pienosny hasici piistroj, PP = podzemni podlazi, PU = pozarni tisek, TZB =
technicka zafizeni budov, VZT = vzduchotechnika

C. UVOoD

Toto pozarne bezpecnostni feSeni je zpracovano v rozsahu pozadavku dle §41 odst. 2 vyhlasky
¢. 246/2001 Sb. o pozarni prevenci, v souladu s vyhlaskou 23/2008 Sb. o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb a dle technickych pfedpisti a norem s nimi souvisejicich.

D. STRUCNY POPIS STAVBY

D.1  Popis objektu

Pfedmétem tohoto pozarné bezpecnostniho feSeni je posouzeni stavebnich uprav v stavajici
pobocky Raiffeisenbank Karlovy Vary, Krale Jitiho 909/39, ve 1.NP a 2.NP z hlediska pozarni
bezpecnosti staveb. Stavebni Upravy jsou navrzeny ve stavajicim objektu postaveném pied
platnosti kodexu norem pozarni bezpecnosti staveb.

Stavebni upravy jsou navrzeny ve stavajici bankovni pobocce. Pobocka je umisténa v 1.NP az
3.NP stavajiciho pétipodlazniho objektu, pobocka tvoii jeden pozarni tisek.

Svislé nosné 1 obvodové konstrukce nadzemnich podlazi jsou zdéné proménné tloustky.
Vodorovné konstrukce jsou Zelezobetonové. Stavebnimi ipravami nebude dale zasahovano do
nosnych konstrukci objektu.

Stavebni upravy Raiffeisenbank v 1.NP a 2.NP budou déale posuzovany dle § 31 vyhlasky ¢.
23/2008 Sb., o technickych podminkach poZarni ochrany staveb, ve znéni pozdgjsich predpist
a dle CSN 73 0834.

D.2  Pozarné technické udaje o stavbé

= pocet nadzemnich podlazi: 5

= pocet podzemnich podlazi: 1

= pozarni vyska objektu: 14,0 m

= konstrukéni systém: Nehorlavy
= druh konstrukci z pozarniho hlediska: DP1

D.3  Popis planovanych zmén

Pfedmétem uprav jsou tyto zmény v 1.NP a 2.NP stavajici pobocky:

- Drobna tuprava dispozice a vyména povrchovych tprav — vyména podlahovych krytin,
vymeéna podhledu, vyména nabytku, vyména dvefti bez pozarné délici funkce, (smér



otadeni a rozméry zachovany), doplnéni prosklenych a SDK pii¢ek. Uprava
koncovych prvki stdvajiciho VZT a klimatiza¢ni jednotky.
-

E. PRUKAZ MOZNOSTI POUZITI CSN 73 0834 DLE KAP. 1

Tato norma plati pro projektovani pozarni bezpecnosti zmén dokoncenych staveb, pokud tyto
zmény podléhaji ohlaseni, zmeéné ucelu uzivani nebo stavebnimu povoleni podle ptislusného
pravniho piedpisu — jednd se o zménu stdavajici stavby

Normu Ize pro zmény staveb pouzit opakované, pokud jsou splnény pozadavky ¢l. 3.2.

Norma neplati pro zmény téch staveb, které byly projektovany podle CSN 73 0802,
CSN 73 0804 a norem fady CSN 73 08xx, kromé:

- zmén staveb skupiny I;

- domi pro bydleni projektovanych podle typovych podkladi (celostatnich ¢i krajskych
variant) schvalenych do konce roku 1994, 1 kdyz byly projektovany podle
CSN 73 0802 a CSN 73 0833; pro zmény téchto staveb plati ptiloha A této normy.

- jednd se o zménu stavby skupiny 1

Zmény staveb skupiny II 1ze pro:

- shromazd’ovaci prostory;

- sklady;

- objekty spojl;

- budovy zdravotnickych zatizeni a socialni péce;

- sklady a provozovny s hotlavymi kapalinami, plyny apod.,
aplikovat pouze v rozsahu, v jakém se na ni pfislusné technické normy nebo piedpisy
odvolavaji.

- nejednd se o zménu stavby skupiny Il shromazdovaciho prostoru, skladu, objektu spoji,
budovy zdravotnického zarizeni socialni péce ¢i skladu a provozovny s horlavymi kapalinami,

plyny apod.

|
F. POSUDEK DLE CL. 3.2 CSN 73 0834

Zména uzivani objektu, prostoru nebo provozu je z hlediska pozarni bezpecnosti staveb pouze
zména, kterd u ménéného prostoru vede:

a) ke zvySeni pozarniho rizika, které je vyjddreno

1) u nevyrobnich objektii zvysenim soucinu (pn- an-c) o vice nez 15 kg/m?;

2} u vyrobnich objektii zvySenim priimérného pozarniho zatizeni (P-c) o vice neZ
15 kg/m’;

Pozérni tisek je nadale pouzivan jako pobocka banky a nedochazi k zméné vyuziti ani zvySeni
pozarniho rizika — vyhovuje.

b) ke zvySeni poctu osob unikajicich z ménéného objektu nebo jeho casti, pokud se pocet
osob  zapocitatelny _na __ kteroukoliv ___ unikovou _ komunikaci _zvySi o vice  neZ
20 % stavajiciho stavu; pokud se urci zvySeny pocet osob o vice nez 20 %, musi se soucasné
prokazat, Ze kterakoliv _dotéenda stavajici spolecna komunikace vvhovuje podle prislusné
pozarni_ normy uniku celkového poctu osob; i kdyz jde o uvedené zvysené pocty osob, avsak
prokazi se vvhovujici stavajici komunikace, nepovazuje se zvyseny pocet osob za zménu uzivani
objektu, prostoru nebo provozu; nebo




Pozérni tisek je nadale pouzivan jako pobocka banky a nedochazi k zméné vyuziti ani zvySeni
poctu osob v prostoru — vyhovuje.

c) ke zvySeni poctu osob s omezenou schopnosti pohybu ¢i neschopnych samostatného
pohybu o vice nez 12 osob na kterékoliv unikové cesté z objektu; nebo

Revitalizaci prostoru nedochazi ke zvySeni po¢tu osob s omezenou schopnosti pohybu ¢i
neschopnych samostatného pohybu o vice nez 12 — vyhovuje.

d) k zameéné funkce objektu nebo ménené cdsti objektu ve vztahu na prislusné projektové
normy; za zaménu prislusné projektové normy se povazuje i zména uzivani, kterou se upravuji
objekty, prostory nebo provozy,; nebo

Objekt je nadéle posuzovan dle CSN 73 0802 a navazujicich norem — vyhovuje.

e) ke zméné objektu nastavbou, vestavbou, pristavbou nebo k jinym podstatnym stavebnim
zméndm.

Nedochazi k nastavbe, vestavbe ani piistavbe.

Pri opétném projektovani zmény stavby se podminky rozhodujici pro zménu funkce i uzivani
objektu, prostoru nebo provozu zmovu stanovi podle tohoto clanku a soucasné se nové

navrhované zmény vztahnou ke stavu pred predchazejici zménou stavby provedenou podle
CSN 73 0834.

Pokud zhodnoceni podminek podle polozek a) az e) neni zpracovdno nebo je nelze ke stavu pred
prvni zménou stavby provést, nesmi byt zména stavby zatiidéna do skupiny I (viz 3.3).

Zhodnoceni podminek podle polozek a) az e) je zpracovano.

Zavér:
Na zakladé ¢l. 3.2 CSN 73 0834 se jedna o zménu stavby skupiny I. Soucasné budou splnény
podminky dle CSN 73 0834 ¢l. 4.

G. POSUDEK ZMENY STAVBY DLE CL. 3.3 CSN 73 0834

U zmeén staveb skupiny I nedochdazi k rozsahlym stavebnim tpravam objektu, nebo ke zméné
uzivani objektu, prostoru, popf. provozu (viz 3.2) a jejich pfedmétem je pouze:

a) uprava, oprava, vvymena nebo nahrazeni jednotlivych stavebnich konstrukci;

V ramci najemni jednotky probéhne drobna Uprava dispozice a vyména povrchovych uprav —
vyména podlahovych krytin, vyména podhledu, vyména nabytku, vyména dveti bez pozarné
délici funkce, (smér otaCeni a rozméry zachovany), doplnéni prosklenych a SDK pricek.

Bez zasahu do nosny a poZarné délicich konstrukei.

b) vyména, zaména nebo obnova systémii, sestav, popr. prvkii technického zarizeni budov,
které svoji funkci podminuji provoz objektu; v ramci vymény, zamény nebo obnovy (a to
i v pripade, kde uvedend zarizeni nebo prostory jsou umisteny v ndstavbé nebo pristavbé
objektu) miize byt nové vybudovana:

1) strojovna osobnich vytahii;

2) osobni vytahy u objektit OB2 s poZarni vySkou do 30 m;

3) vnejsi osobni nebo liizkovy vytah,




4) strojovna vzduchotechnického zarizeni, pokud rozsah stavajiciho vzduchotechnického
rozvodu neni pri obnové rozsiren, nebo bez ohledu na rozsiveni, jde-li o jednopodlazni
vyrobni, skladové a zemédélské objekty;

5) kotelna, ktera nema celkovy jmenovity tepelny vykon vyssi nez 140 kW pri nejvyssim
[menovitém tepelném vykonu jednoho kotle do 70 kW vcetne;

6) hygienické zaiizeni s nahodilym poZdrnim zatizenim nejvyse 5 kg/m’:

7) vodovod, kanalizace, ustredni vytapéni;

8) solarni panely umisténé na stresnim plasti stavajicich objekti (zpravidla nad stojany
LPG a PHM), pokud jejich poZdrni zatiZeni je do 5,0 kg-m’ a navazujici technologické
zarizeni je v samostatném pozarnim_useku (solarni panely umisténé mimo stavebni
objekty se pozdrnée nehodnoti);

Nedochazi k rozsiténi VZT zafizeni, pouze k vyméné za nové koncové prvky. — vyhovuje.

c) dodatecné vnéjsi tepelné izolace (i s pripadnou vvménou oken apod.), provedené podle
3.1.3 CSN 73 0810:2009;

Nejsou navrzeny.

d) riizné stavebni tipravy stavajicich budov skupiny OBI podle CSN 73 0833, aniz by slo
0 zvétSeni zastavéné plochy, nebo zvyseni pozarni vysky budovy OBI; stavebni upravy mohou
byt i u budov OB2 jako napr. pristavba pred vstupem do budovy na ochranu pred destem a jde-
li o prostor bez pozZdrniho rizika apod.;

Nejsou navrzeny.

e) vyména, zaména nebo obnova technologického zarizeni;

Neni navrzeno.

¥/, zména _vnitintho clenéni prostoru, kterou v ramci jednoho podlazi nevzniknou
v nevyrobnich objektech a ve vyrobnich objektech se skupinou vyrob a provozii 4 az 7 (podle
CSN 73 0804) mistnosti o podlahové plose vétsi nez 100 m’; prostor s podlahovou plochou vétsi
nez 100 m’ vsak miize vzniknout rozdélenim prostoru piivodné vétsiho.

Stavebnimi upravami nevznika pozadavek na vytvoreni nového pozarniho useku.

Za zmeny staveb skupiny [ se nepovazuji jakékoliv stavebni upravy shromazdovacich prostori
ve vyskovéem pasmu VP2 a VP3 podle CSN 73 0831, jakoZ iupravy objektii s vice nez 20
uzitnymi nadzemnimi podlazimi, nebo s pozarni vvSkou pres 60 m.

Pozéarni tsek neni hodnocen jako shromazd’ovaci prostor.

H. TECHNICKE POZADAVKY NA ZMENY STAVEB SKUPINY 1

Zmeny staveb skupiny Inevyzaduji dalsi opatfeni, pokud spliuji tyto pozadavky dle
CSN 73 0834 kap. 4:

a) pozdrni _odolnost _ménénych prvkii _pouzitych v ménéenych nosnych stavebnich
konstrukcich, kterée zajistuji stabilitu objektu nebo jeho casti, nebo jsou pouZity v konstrukcich
ohranicujicich unikové cesty nebo oddélujici prostory dotéené zménou stavby od prostori
neménénych, neni snizena pod puvodni hodnotu; nepozaduje se vsak poZarni odolnost vyssi nez
45 minut;




Stavebnimi Gpravami neni snizena pozarni odolnost zadnych pozarné délicich konstrukci a
konstrukci ohranicujici unikové cesty. Do konstrukci ohranicujici stdvajici pozarni usek se
nezasahuje.

b) trida reakce stavebnich vyrobkii na ohen nebo druh konstrukci pouzitych v ménénych
stavebnich konstrukcich neni oproti puvodnimu stavu zhorsen; na nové provedenou povrchovou
upravu stén a stropiu neni pouzito vyrobki tridy reakce na ohen E nebo F, u stropu (podhledit)
navic hmot, které pri poZdru (pii zkousce podle CSN 73 0865) jako horici odkapdvaji nebo
odpadavaji; v pripadé chranénych unikovych cest nebo castecné chranénych unikovych cest
(které nahrazuji chranéné unikové cesty) musi byt pouZity vyrobky tridy reakce na ohen A1 nebo
A2;

Noveé nedochézi ke zhorSeni tiidy reakce na ohen stavebnich vyrobkl oproti ptivodnimu stavu.
Nové SDK piicky vykazuji dle él. A.1.6 CSN 73 0810 tiidu reakce na ohen A2/Al. Nové
prosklené piicky budou vykazovat tiidu reakce na oheil nejhtite A2/Al. Nové rastrové
mineralni/SKD podhledy budou vykazovat tfidu reakce na ohen nejhtire A2/A1.

Noveé nedochézi ke zhorSeni tfidy reakce na ohen stavebnich vyrobkl oproti ptivodnimu stavu.

Dle ptivodnich PBR neni prostor zatazen do skupin Ul, nebo U2 index Sifeni plamene neni
omezen.

c) Sitrka _nebo vyska kterékoliv_pozarné oteviené plochy v obvodovych sténdch neni
zvétSena o vice nez 10 % puvodniho rozméru nebo se prokdaze, Ze odstupovd vzdalenost
whovuje prislusnym technickym normam_a predpisum, popr. nepresahuje (i nevyhovujici)
stavajici odstupovou vzdalenost;

V ramci zmény vyuziti mistnosti nedochazi ke zvétSeni pozarné otevienych ploch.

d) nové zrizované prostupy vSemi sténami_podle a) jsou utésnény podle ¢l. 6.2
CSN 73 0810:2016;

Pripadné prostupy kanalizaci ¢i elektrickych rozvoda pozarné délici konstrukci musi byt
utésnény dle pozadavkia CSN 73 0810, tedy nasledovné:

Té&snéni prostupil kabelt a potrubi je provedeno v souladu s CSN 73 0810 ¢1. 6.2. Rozvody
nehotlavych latek mohou prostupovat pozarné délici konstrukei (PDK) pokud se jedna o:
e potrubi svétlého prifezu do 40 000 mm? (< DN 225) bez dalsich opatieni
e potrubi svétlého prifezu nad 40 000 mm? (> DN 225) jsou ze stavebnich vyrobki
tfidy reakce na ohent A1 a A2 (nehotlavé stavebni vyrobky) a jeho ptipadna izolace
je alesponi do vzdalenosti 1000 mm od obou licti pozarné délici konstrukce také
z nehoflavych vyrobku

Jakékoliv potrubi prostupujici PDK do PU CHUC musi byt utésnéno pozarnimi ucpavkami.

U tésnéni prostupti PDK se postupuje takto:
e Realizaci pozarni ucpavky se stejnou pozarni odolnosti jako PDK, pokud se jedna
0:
e Kanalizac¢ni potrubi libovolné reakce na ohen
e Potrubi s trvalou naplni vody (tepld/studena, topeni, chlazeni...) tfidy reakce
na ohen B az F priméru nad 30 mm
e Potrubi s jinou nehotlavou latkou s libovolnou tfidou reakce na oheii
e Dotésnénim (napf. dozdénim, dobetonovanim) hmotami tfidy reakce na ohent Al
nebo A2 v celé tloust'ce konstrukce, pokud se jedna o:
e Prostup zdénou nebo betonovou konstrukci a jedna se maximalné o 3 potrubi
s trvalou néplni vody nebo jinou nehotlavou kapalinu. Potrubi musi byt tfidy



reakce na ohen Al nebo A2 (bez pozadavku na primeér) nebo o vnéj$im
pruméru maximalné 30 mm bez omezeni. Pfipadné izolace potrubi v misté
prostupii musi byt nehotlavé (tfida reakce na oheit Al nebo A2) a to
s presahem minimalné 500 mm na obé¢ strany konstrukce

e Nejblizsi potrubi musi byt od svazku vzdaleno nejméné¢ 500 mm. Pokud
PDK prostupuje vice nez 3 potrubi vedle sebe a jejich vzdalenost je mensi
nez 500 mm, musi byt ctvrty a dalsi prostup utésnén pozarni ucpavkou

min 500
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Pozarni ucpavky budou zteteln¢ oznaceny Stitkem obsahujici informace o pozarni odolnosti,
druhu nebo typu ucpéavky, datu provedeni, firme, adrese a jméné zhotovitele, oznaceni
vyrobce systému.

Rozvody hoflavych latek

Rozvodna potrubi a jejich prislusenstvi, slouzici k rozvodu hotlavych latek (napft. plynt a
kapalin) pro technické a technologicka zatizeni nevyrobnich stavebnich objekti, musi byt

provedeny podle nize uvedenych pozadavk:
a) Rozvodna potrubi svétlého priezu do 750 mm?, resp. do priméru 30 mm vé&. mohou

byt pro hotlavé kapaliny z vyrobk tfidy reakce na ohen A1-B; v ptipad¢ hotlavych plynt musi
rozvodné potrubi spliiovat pozadavky podle CSN EN 1775; v obou piipadech musi byt
pii pozaru spolehlivé zabranéno tniku hotlavych latek mimo rozvodné potrubi (napt. pozarni
pojistkou, pozarnim krytem apod.)

b) Rozvodna potrubi svétlého prifezu nad 750 mm? nejsou navrzena

V objektu je jako jedina hotlava latka veden plyn. V ptipadé¢ plynovodit musi byt splnény
pozadavky vychézejici z TPG 704 01 — tésnéni prostupu plynovodu ochrannou trubkou nebo
chranickou se zajistuje pomoci tmeli a jinych vyrobkt, jejichz pozadovana odolnost je
urc¢ena odolnosti pozarné délici konstrukce; za postacujici se povazuje odolnost do 90 minut.

e) nové _instalované vzduchotechnické zarizeni v objektech délenych ci nedélenych
na pozarni useky, nebo v castech objektu nedotcenych zménou stavby bude provedeno podle
CSN 73 0872; nové_instalované vzduchotechnické rozvody v cdstech objektu_nedotéemych
zménou stavby nebo neclenenych na pozarni useky nesmi byt z vyrobku tridy reakce na ohen
BazF;

VZT zafizeni musi odpovidat CSN 73 0872.

Chranéné potrubi bude pouzito pii prostupu vzduchotechnického potrubi sousednim pozarnim
usekem, a to s odolnosti dle pozarniho tseku, jimz prochézi dle tabulky nize (za pfedpokladu,
ze na potrubi nebudou vyustky).

Nechranéna vzduchotechnické potrubi (vSech priifezil), ktera z prostort obsahujicich pozarni
riziko prostupuji konstrukcemi vymezujici shromazd’ovaci prostory nebo na n¢ navazujici
unikové cesty vSech typt, musi byt v misté prostupu zabezpecena pozarnimi klapkami



ovladanymi zatizenim elektrické pozarni signalizace.

V ptipadé prostupu VZT potrubi PDK musi byt tento prostup utésnén pozarni ucpavkou

s pozarni odolnosti stejnou, jako ma PDK. Za vyhovujici 1ze povazovat pozarni odolnost do
EI 90 DP1. Pozarni ucpavky budou zieteln¢ oznaceny stitkem obsahujici informace o pozarni
odolnosti, druhu nebo typu ucpavky, datu provedeni, firmé, adrese a jméné zhotovitele,
oznaceni vyrobce systému.

Prostup vzduchotechnické potrubi nemusi byt osazen pozarni klapkou v ptipad¢, ze prirez
prostupujiciho potrubi ma plochu nejvyse 40 000 mm? a jednotlivé prostupy nemaji ve svém
souhrnu plochu vétsi nez 1/100 plochy PDK a vzdalenost prostupti je alespont 500 mm.
Pokud je vzdalenost mezi prostupy VZT potrubi mensi nez 500 mm, musi byt v jednom

potrubi instalovana poZarni klapka nebo musi byt jedno potrubi provedeno jako chranéné
(obalené¢ tepelnou izolaci). V souladu s CSN 73 0872 nesmi byt na chrdnéné potrubi osazeny

vyustky.
Pozarni klapky
Pozéarni klapky budou provedeny z materialu tfidy reakce na ohen A1 nebo A2. Pozéarni

klapka se musi uzavirat samoc¢inné. Uzavirani bude ovladano a monitorovano pomoci EPS
pokud v PU bude instalovana EPS, jinak samocinn¢ na zaklad¢ tepelné pojistky.

Pozarni odolnost pozarnich klapek a chranéného vzduchotechnického potrubi je vypsana
v tabulce niZe.

SPB poZarniho useku | 1. IL. I11. IV. V. VL VIL

Pozarni odolnost
VZT zatizeni [min]

15 15 30 30 45 60 90

Po osazeni klapek do VZT systému musi byt zajiSténo uvedeni do provozu a jejich pravidelna
kontrola a udrzba. Na pozarnich klapkach nebo navazujicim VZT potrubi musi byt osazeny
revizni otvory umoziujici kontrolu, drzbu a ¢isténi klapek. Vika reviznich otvor vcetné
utésnéni musi mit alespon stejnou PO jako klapka nebo VZT potrubi, na kterém je umistén. Pro
kontrolni ti€ely musi kazda pozarni klapka umoznovat rucni otevieni a uzavieni.

¥/, nové ziizované prostupy viemi stropy jsou utésnény podle 6.2 CSN 73 0810:2016

viz odstavec H.d)

g) v ménéné casti objektu nejsou piivodni unikové cesty zuzeny ani prodlouzeny nebo se
prokaze, ze jejich rozméry odpovidaji normovym pozadavkim a ani jinym zpusobem neni oproti
puvodnimu stavu zhorSena jejich kvalita (napv. vétrani, pozarni odolnost a druh stavebnich
konstrukci, provedeni povrchovych uprav, kvalita naslapné vrstvy podlahy apod.);

Zménou vyuziti uCelu mistnosti nejsou piivodni unikové cesty ziizeny, prodlouzeny a celkové
nejsou zhorSeny.

Dvefte z posuzovanych mistnosti budou v provozni dobé trvale odemcené.

Unikové cesty musi byt znadeny zietelnd a jednoznaéné tam, kde vychod na volné prostranstvi
neni pfimo viditelny. Znaceni musi byt provedeno zejména v souladu s nafizenim vlady
375/2017 Sb., o bezpecnostnim znaceni a CSN ISO 3864-1.

h) je vytvoien pozdrni usek z prostorii podle 3.3b), pokud to CSN 73 0802, CSN 73 0804
nebo normy fady CSN 73 08xx jmenovité vyZaduji; pozdrné délici konstrukce tohoto pozdrniho
useku mohou byt bez dalsiho pritkazu navrzeny pro Il stupen poZarni bezpecnosti; 11l stupni
pozarni _bezpecnosti_musi _odpovidat vSechny pozZadavky na stavebni konstrukce, vcetné
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pozadavki na pozarné deélici konstrukce oddélujici poZarni usek od sousednich prostoru
(neprihlizi se k pripadnému pozarnimu riziku v ostatnich castech objektu);

Nevyskytuje se.

i) v ménéné casti objektu nejsou zménou stavby zhorSeny piuivodni parametry zarizeni
umoznujici protipozarni zasah, zejmena prijezdové komunikace, nastupni plochy, zdsahové
cesty a vnejsi odbérnd mista pozarni vody: u vnitrnich hydrantovych systémiu lze ponechat
puvodni hydranty véetné stavajici funkcni vyzbroje; v menené casti objektu musi byt rozmistény
pirenosné hasici pristroje podle zdsad CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo norem iady CSN 73
08xx.

Stavebnimi Gpravami se neméni piivodni parametry umoznujici pozarni zasah. V bankovni
pobocce Raiffeisenbank budou v kazdém podlazi umistény minimalné tfi pfenosné praskové
hasici pfistroje (poéet hasicich piistroji je stanoven dle CSN 73 0802, pii plose pobocky v
kazdém podlazi Raiffeisenbank S = 313,3 m2 a soucinitel a = 1,0). Minimdlni hasici schopnost
hasiciho pfistroje je 21 A (tomuto pozadavku vyhovi napi. pfenosny praskovy hasici pfistroj
ABC PG 6).

Hasici ptistroje se umisti tak, aby byly snadno viditelné a volné piistupné. V ptipadech, kdy je
omezena orientace osob z hlediska rozmisténi hasicich pfistrojii (naptf. v neptehlednych,
rozlehlych nebo skrytych prostorach) se k oznaceni umisténi hasicich ptistrojii pouzije ptislusna
pozarni znacka (napt. dle CSN ISO 3864-1) umisténa na viditelném misté.

Hasici pfistroje se umist'uji v mistech, kde je nejvyssi pravdépodobnost vzniku pozaru nebo v
mistech jejich dosahu..
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I. ZAVER

Toto pozarné bezpecnostni feSeni bylo zhotoveno v souladu s vyhlaskou ¢. 246/2001 Sb.,
ve znéni pozd&jsich predpist. Pozadavky byly stanoveny podle fady norem CSN 73 08xx
o pozarni bezpecnosti staveb. Je nutné, aby podminky pozarné bezpecnostniho teSeni byly
v celém rozsahu splnény.

V Praze dne 06. 05. 2024

Ing. Michal Macha¢ ...,
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